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σελ. 14 - 44ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

σελ. 49ΟΞΥΓΟΝΩΤΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 51 - 52ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

σελ. 55 - 56ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ INVERTER

σελ. 64 - 65ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

σελ. 66ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

σελ. 57 - 63ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

σελ. 53 - 54ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕ INVERTER

σελ. 50ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ

σελ. 45 - 48ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
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σελ. 67 - 68ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

σελ. 70 - 71INVERTER ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

σελ. 79 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4"

σελ. 81 - 82ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΤΛΙΩΝ

σελ. 85 - 87ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 5" σελ. 88 - 92ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 83 - 84ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 4"

σελ. 80ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 6"

σελ. 72 - 78ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" & 6"  
(ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ)

σελ. 69 ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
& ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
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σελ. 110ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 
ΒΕΝ�ΙΝΟΚΙΝΗΤΑ - ΔΙΧΡΟΝΑ

σελ. 93 - 101ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

σελ. 113 - 119ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

σελ. 122ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

σελ. 124 - 126ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 127ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

σελ. 123ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ / 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΕΣ

σελ. 120 - 121ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

σελ. 111 - 112ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 
ΒΕΝ�ΙΝΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ

σελ. 102 - 107ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

Li-Ion4Ah
Power20 V
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σελ. 128 - 129ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 
ΒΕΝ�ΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

σελ. 130ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

σελ. 131 - 140ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝ/ΚΩΝ-
ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

σελ. 142- 143ΑΛΥΣΙΔΕΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

σελ. 145ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

σελ. 147ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΛΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

σελ. 148 - 149ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΥΛΟΙ

σελ. 146ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

σελ. 144ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

σελ. 141ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
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σελ. 156 - 157ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

σελ. 161ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

σελ. 163 - 165ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ / 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΤΟΤΣΑΠΩΝ

σελ. 167ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

σελ. 150ΒΕΝ�ΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

σελ. 151 - 155ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ �ΕΥΓΗ

σελ. 168ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

σελ. 166ΜΥΛΟΙ �ΟΩΤΡΟΦΩΝ

σελ. 162ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ-
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

σελ. 158 - 160ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
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σελ. 169ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ σελ. 170ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

σελ. 171 - 173ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

σελ. 175 - 178ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

σελ. 181 - 182ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

σελ. 183 - 195ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ /ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

σελ. 179 - 180ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

σελ. 174ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
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Περιφερειακές ογκομετρικές αντλίες θετικού εκτοπίσματος 
με μπροστινή αναρρόφηση, κατάλληλη για μικρά 
οικιακά συστήματα και απλές βιομηχανικές εφαρμογές. 
Χαρακτηρίζονται από μια σημαντική αναλογία μεταξύ 
προσφερόμενης απόδοσης και απαιτούμενης παροχής.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: ορειχάλκινη
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-90oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 6 bar (PM 45), max 8 bar (PM 80)
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,7 3

0 5 10 20 30 40 45 50

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130001Α PM 45 1x230 0,5 2,3 1”x1” 40 35 30 21 13 5 - -

113130003Α PM 80 1x230 1 5,2 1”x1” 65 61 56 48 39 31 25,1 18

113130004 PMT 80 3x400 1 2 1”x1” 65 61 56 48 39 31 25,1 18

PM

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΣΕΙΡΑ PM
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  

kg
A B B1 C D D1 E E1 F H1 H2 DNA DNM I L M

PM 45 63 50 20 260 120 101 100 80 158 63 143 1”G 1”G 265 150 175 6,5

PM 80 / 80T 71,5 50 20 294 135 112 112 89 172 71 160 1”G 1”G 300 170 195 10,5

L
I

M
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

CAM 100N / CAM 140 CAM 200 / CAM 300

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ CAM
Aντλίες αυτόματης αναρρόφησης για παροχή νερού σε μικρά 
οικιακά συστήματα. Όταν συνδυάζονται με πιεστικό δοχείο, 
αποτελούν ένα αυτόματο πιεστικό συγκρότημα. 

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: αλουμίνιο (100Ν/6÷140/6), 
	 από μαντέμι (100Ν/0-200÷300)
•	 Φτερωτή: Noryl®(00), Ορειχάλκινη (61), Inox (62)
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 416
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-50oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 7 bar (100Ν÷140), max 8 bar (200÷300)
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz, 
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6 7,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130013Α CAM 100N/00 1x230 1 4,7 1”x1” 50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 23 20 - - -

113130014Α CAM 100N/61 1x230 1 4,7 1”x1” 50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 23 20 - - -

113130013Β CAM 100N/62 1x230 1 4,7 1”x1” 50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 23 20 - - -

113130014Β CAM 140/60 1x230 1,5 6 1”x1” 62,5 55,7 49,4 44,2 39,5 35,5 31,6 28,1 - - -

113130015 CAM 200/00 1x230 2 9,8 1½”x1¼” 58,1 - 52,8 - 48 - 44 - 40 36 32,4

113130016 CAMT 300/00 3x400 3 4,8 1½”x1¼” 64,8 - 59,5 - 55 - 51 - 47,1 43,2 39,8

C

B
DNM

H
1H

2 D
N
A

E

D

F

A

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  

kg
A B C D E F G H1 H2 DNA DNM I L M

CAM 100N 214 119 410 180 140 195 - 150 185 1”G 1”G 440 194 215 14

CAM 140 214 119 410 180 140 195 - 150 185 1”G 1”G 440 194 215 15

CAM 200 269,6 167 506 203 165 220 231,5 175 220 1” ½G 1” ¼G 535 235 230 27

CAM 300 269,6 167 506 203 165 220 231,5 175 220 1” ½G 1” ¼G 535 235 230 26,5
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ CAΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,2 1,8 3 4,2 5,4 6,6 7,8 8,4

0 20 30 50 70 90 110 130 140

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130019 CAB 200/00 1x230 2 10,3 1½”x1” 62,5 59,5 58 54 49 42,5 34 - -

113130021 CABT 300/00 3x400 3 4,9 1½”x1” 64,5 62 60,5 57 52,5 47 42 35 32

CAB

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: Noryl® (00)
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-50oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4
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Aντλίες αυτόματης αναρρόφησης για παροχή νερού σε 
μικρά οικιακά συστήματα. Όταν συνδυάζονται με πιεστικό 
δοχείο, αποτελούν ένα αυτόματο πιεστικό συγκρότημα. 

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  

kg
A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M

CAB 200 204 257 596 220 177 105 112 240 1” 1/2G 1” G 610 235 275 30,5

CABT 300 204 257 596 220 177 105 112 240 1” 1/2G 1” G 610 235 275 31,5

L
I

M
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ INOX

INOX

•	 Σώμα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Bracket κινητήρα: αλουμίνιο
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτη AISI 304
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-50oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 3,8

0 10 20 30 40 50 60 63,3

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130023 INOX 100N/62 1x230 1 4,7 1”x1” 48 42,3 37 33 29,6 26,2 22,7 21
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Ανοξείδωτες αντλίες αυτόματης αναρρόφησης για παροχή 
νερού σε μικρά οικιακά συστήματα. Όταν συνδυάζονται 
με πιεστικό δοχείο, αποτελούν ένα αυτόματο πιεστικό 
συγκρότημα.

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  

kg
A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M

INOX 100N 208 128 410 175 140 215 153 210 1” G 1” G 430 210 235 10,5

L
I

M
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ ULTRA A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,2 4,6 4,8 6 7 7,8

0 10 20 30 40 60 70 76,7 80 100 116,7 130

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130139 U 5A-150/5 1x230 1,5 6,8 1”x1” 56,8 - - 53 51 46,1 43,2 41,2 40,1 33 24 15

ULTRA A

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A B C D E F G L H1 H2 DNA DNM

U 5A-150/5 214,8 199 514 164 140 201 211 128,2 134 198 1” G 1” G 14,5

•	 Σώμα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Bracket κινητήρα: αλουμίνιο
•	 Φτερωτή: πλαστική Noryl®
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Θερμοκρασία υγρού: -5÷35oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 7 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

Ανοξείδωτες οριζόντιες αντλίες, πολυβάθμιες και 
αυτοαναρρόφησης, για άντληση καθαρών ρευστών υγρών. 
Κατάλληλες για πιεστικά συγκροτήματα, άρδευση, πόσιμο/γλυκό 
νερό, θέρμανση και κλιματισμό και συστήματα πλύσης.
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Φυγοκεντρικές αντλίες, μονής φτερωτής, εξαιρετικά αθόρυβες, 
κατάλληλες για οικοσυστήματα αλλά και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, με μια πολύ επίπεδη καμπύλη που εγγυάται 
σταθερή πίεση στη μεταβολή ροής.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

CM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,2 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 6,6 7,2 7,8

0 20 40 60 70 80 90 110 120 130

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130031Α CM 100/00 1x230 1 5,7 1”x1” 33 32,5 31,5 29,6 28,3 26,8 25,2 - - -

113130032Α CM 100/01 1x230 1 5,7 1”x1” 33 32,5 31,5 29,6 28,3 26,8 25,2 - - -

113130034 CM 164/01 1x230 1,5 8,5 1¼”x1” 40,5 39,3 38,6 37,5 36 35,6 34,6 29,5 - -

113130037 CM 214/01 1x230 2 10,3 1¼”x1” 45,1 44,1 43,3 42,3 41 40,5 39,2 36,4 33,5 -

113130038 CMT 314/01 3x400 3 5,1 1¼”x1” 55,9 54,5 53,4 52 - 50,1 48,9 46,2 44,2 41,9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 15 18 21

0 50 100 150 200 250 300 350

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130040 CMT 550 3x400 5,5 9 2”x1¼” 54,1 54,1 54 52,9 50,7 47,5 43,2 38,4

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M

CM 100 110 46,5 300 180 140 185 97 234 1” G 1” G 325 200 265 15

CM 164 117 46,5 348 220 180 225 115 285 1” ¼G 1” G 370 240 315 23

CM 214 117 46,5 348 220 180 225 115 285 1” ¼G 1” G 370 240 315 24

CMT 314 117 46,5 348 220 180 225 115 285 1” ¼G 1” G 370 240 315 23,5

CMT 550 108 54 460 240 190 250 133 323 2” G 1” ¼G 480 255 342 45,5

Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΚ
Ε

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΕ

Σ
 Ε

Π
ΙΦ

Α
Ν

Ε
ΙΑ

Σ

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: αλουμίνιο (CM100), μαντέμι (CM164÷550)
•	 Φτερωτή: Noryl® (00), Ορειχάλκινη (01)
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: χάλυβας AISI 416 (CM100), AISI 303 (CM164÷550)
•	 Θερμοκρασία υγρού: πλαστική 0-50oC, ορειχάλκινη 0-90oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 6 bar (CM100), max 8 bar (CM164÷550)
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΜΟΝΟΦΤΕΡΕΣ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΑ CM
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ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΑ CB
Φυγοκεντρικές αντλίες, με δύο φτερωτές, για κατασκευή 
πιεστικών συστημάτων για αστικές και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Οι δύο φτερωτές εξασφαλίζουν μεγάλο 
μανομετρικό ύψος και ταχύτητα ροής.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: ορειχάλκινη
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303  
•	 Θερμοκρασία υγρού: ορειχάλκινη φτερωτή: 0-90oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 11 bar (CB160-1500)
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P ≤4kW,  
	 3~ 400/690V-50Hz P >4kW,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4, IPX5 (CB800÷1500)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9

0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130046 CB 160/01 1x230 1,5 10,2 1¼”x1” 53 52,5 52 51 50 46,9 43,3 39,7 35 - -

113130046A CBT 160/01 3x400 1,5 4,1 1¼”x1” 53 52,5 52 51 50 46,9 43,3 39,7 35 - -

113130047 CB 210/01 1x230 2 11,5 1¼”x1” 57,3 56,9 56 55,1 54 51,5 48,4 44,4 39,5 34 -

113130048 CBT 210/01 3x400 2 4,8 1¼”x1” 57,3 56,9 56 55,1 54 51,5 48,4 44,4 39,5 34 -

113130049 CBT 310/01 3x400 3 5,2 1¼”x1” 64 63,5 63 61,9 60,6 57,7 54,1 50 45,4 39,4 36

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130050 CBT 400/01 3x400 4 6,7 1½”x1¼” 63,6 63,1 62 60,3 58,2 55,5 52,3 48,4 43,9 - - -

113130051 CBT 600/01 3x400 5,5 9,1 1½”x1¼” 76,9 76,4 75,4 73,8 71,7 69 65,9 62,1 58 53,4 - -

113130052 CBT 751/01 3x400 7,5 11,5 1½”x1¼” 90,7 90 88,9 87,3 85,3 82,9 80,1 76,8 73,1 68,8 63,7 -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 27 30

0 100 200 300 400 450 500

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130054 CBΤ 1000/01 3x400 10 13,9 2”x1¼” 80,7 80,4 75 68,5 59,7 52,6 43,7
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
A B C D E H1 H2 DNA DNM I L M

CB 160/01 115 82 385 210 170 110 265 1” ¼G 1” G 405 225 295 23,5

CBT 160/01 115 82 385 210 170 110 265 1” ¼G 1” G 405 225 295 22,5

CB 210/01 115 82 385 210 170 110 265 1” ¼G 1” G 405 225 295 24,5

CBT 210/01 115 82 385 210 170 110 265 1” ¼G 1” G 405 225 295 23,5

CBT 310/01 115 82 385 210 170 110 265 1” ¼G 1” G 405 225 295 24,5

CBT 400/01 145 95,5 498 266 212 135 305 1” ½G 1” ¼G 553 274 318 44

CBT 600/01 145 95,5 498 266 212 135 305 1” ½G 1” ¼G 553 274 318 48

CBT 751/01 145 95,5 498 266 212 135 305 1” ½G 1” ¼G 553 274 318 56

CBT 1000/01 190 120 605 275 210 150 330 2”G 1” ¼G 722 290 370 84

CΒ
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ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ - ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΣΕΙΡΑ MB
Φυγοκεντρικές αντλίες, με δύο φτερωτές, για κατασκευή 
πιεστικών συστημάτων για αστικές και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Εγγύηση καλής αναλογίας μεταξύ της πίεσης 
και ταχύτητας ροής.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 2,4 4,8 7,2 9,6 10,2 10,8

0 40 80 120 160 170 180

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130057 MB 200/00 1x230 2 8,4 1½”x1¼” 42,2 41,8 40,2 35,7 28,4 26 -

113130058 MBT 300/00 3x400 3 4,3 1½”x1¼” 46,2 45,9 44,6 40,9 33,5 31,2 28,6

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L

I
M  kg

A B C D E H1 H2 DNA DNM I L M

MB 200/00 108 73 385 205 165 115 242 1”½G 1” ¼G 405 225 295 22,5

MBT 300/00 108 73 385 205 165 115 242 1” ½G 1” ¼G 405 225 295 22,5

MB

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: Noryl®
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-50oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,  
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4
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ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ  ΣΕΙΡΑ CS
Φυγοκεντρικές αντλίες, μονής φτερωτής, από μεσαία 
ως υψηλή παροχή με ανοίγματα παροχής 2”, 3”, 4”. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως στη γεωργία και σε εφαρμογές 
που απαιτούν υψηλή ταχύτητα ροής.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: μαντέμι
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-90oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 6 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 27 30 36 42 48 54

0 100 200 300 400 450 500 600 700 800 900

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130063 CS 100/2 1x230 1 4,5 2”x2” 12,8 12,2 10,7 8,9 6,8 5,5 - - - - -

113130066 CS 200/2 1x230 2 10 2”x2” 13,8 13,8 13,6 13,1 12,4 12 11,6 10,6 9,4 7,8 6

113130067 CST 200/2 3x400 2 3,9 2”x2” 13,8 13,8 13,6 13,1 12,4 12 11,6 10,6 9,4 7,8 6

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  

kg
A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M

CS 100/2 127 45 315 155 115 178 97 247 2”G 2”G 340 195 280 16

CS 200/2 150 53 370 180 140 218 115 285 2”G 2”G 390 230 325 25

CST 200/2 150 53 370 180 140 218 115 285 2”G 2”G 390 230 325 24,5

CST 300/3 176,5 80 485 200 140 225 112 292 3”G 3”G 520 235 320 30

CST 550/4 165 85 515 220 160 250 130 330 4”G 4”G 546 265 355 46

CS

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 18 24 30 36 42 48 54 60

0 300 400 500 600 700 800 900 1000

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130069 CST 300/3 3x400 3 5 3”x3” 15,8 16,8 16,5 15,7 14,7 13,6 12 10,1 8,2

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 36 48 60 72 84 96

0 600 800 1000 1200 1400 1600

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130071 CST 550/4 3x400 5,5 8,5 4”x4” 17,1 18,3 17,4 16,3 14,7 13,1 11,1
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Φυγοκεντρικές αντλίες, που συνδυάζουν μεσαίο μανομετρικό 
με μέση-υψηλή παροχή. Ιδανικές στην άρδευση με ψεκασμό 
και σε εφαρμογές που απαιτούνται αθόρυβες λειτουργίες 
και η μεγάλη αλλαγή στη ροή προκαλεί μικρή αλλαγή στην 
πτώση πίεσης.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ  ΣΕΙΡΑ CH

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: ορειχάλκινη (CH 210÷310) - μαντέμι (CHT 400)
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0-90OC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 6 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 9 12 15 18 21 24 27

0 100 150 200 250 300 350 400 450

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130072 CH 210 1x230 2 10,1 2”x2” 26,3 25,9 25 23,6 21,7 19,6 17,1 14,1 10,6

113130075 CHT 310 3x400 3 5 2”x2” 31,2 30,5 29,6 28,3 26,4 24,3 21,6 18,6 15,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 30 33 36 39

0 100 200 300 400 500 550 600 650

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130076 CHT 400 3x400 4 6,9 3”x2” 30,3 30,8 30,7 29,1 26,1 22 19,5 16,7 13,6

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M

CH 210 105 48 370 200 160 215 110 280 2” G 2” G 390 230 300 26

CHT 310 105 48 370 200 160 215 110 280 2” G 2” G 390 230 300 31,5

CHT 400 105 70 465 240 190 240 126 306 3” G 2” G 530 280 355 38,5

CH
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Φυγοκεντρικές αντλίες, μονής φτερωτής, μεσαίας 
παροχής κατάλληλες για γεωργικές εφαρμογές. Φτερωτή 
ανοιχτού τύπου που επιτρέπει τη διέλευση μικρών στερεών 
σωματιδίων (μέγιστης διαμέτρου Ø10mm).

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΣΕΙΡΑ CR

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: Noryl® (00), Ορειχάλκινη (01)
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416
•	 Θερμοκρασία υγρού: Noryl® 0-50oC, ορειχάλκινη 0-90oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 6 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 14,4 16,8

0 50 100 150 200 240 280

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130028 CR 100/00 1x230 1 5,3 1 ½"x1 ¼" 20,5 19,8 18,9 17,7 15,5 13,5 10,5

113130029 CRT 102/00 3x400 1 2,4 1 ½"x1 ½" 20,5 19,8 18,9 17,7 15,5 13,5 10,5

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M

CR 100/00 120 45 308 155 115 170 97 222 1” ½G 1” ¼G 325 200 265 14

CR 102/00 120 45 308 155 115 170 97 222 1” ½G 1” ½G 325 200 265 14

CR
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Μονομπλοκ, οριζόντιες, φυγοκεντρικές αντλίες, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 733. 
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα παροχής 
νερού, συστήματα πίεσης και πυρόσβεσης, εφαρμογές 
ψύξης, θέρμανσης, άρδευσης καθώς και σε βιομηχανικές 
και αγροτικές εφαρμογές. Στάνταρντ τροφοδοσία με 
τριγωνική φλάντζα.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
ΣΕΙΡΑ CM  ΕΝ733

•	 Σώμα: από μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: από μαντέμι
•	 Φτερωτή: από μαντέμι
• 	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Άξονας κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
•	 Θερμοκρασία υγρού: -10 ÷ +90oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 10 bar 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P ≤4kW, 
	 3~ 400/690V-50Hz P >4kW, 1~ 230V-50Hz
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 7,5 9 12 15 18 21 24 27 30

0 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130078 CM 32-200C 3x400 5,5 8,9 50x32 40,2 40,3 40,1 39,8 38,9 37,7 36,1 34,2 31,6 28,7 -

113130079A CM 32-200B1 3x400 7,5 11,3 50x32 48,3 48 47,9 47,6 46,7 45,5 44,2 42,6 40,5 37,9 -

113130080A CM 32-200A1 3x400 10 14,5 50x32 57,9 58,3 58,4 58,4 58 57,1 55,6 53,8 51,4 49,2 46,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

0 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130082 CM 40-160A 3x400 5,5 8,8 65x40 33,8 34,9 34,8 34,5 33,9 33,2 32,4 31,3 30 28,5 26,9 25,2 23,4

113130083A CM 40-200B1 3x400 7,5 12 65x40 44,7 45,5 45,4 45 44,5 43,5 42,3 41 39,3 37,2 34,9 32,3 -

113130084A CM 40-200A1 3x400 10 15,5 65x40 56,2 56,5 56,5 56,3 55,9 55,1 54,1 52,8 51,2 49,3 47 44,4 -

113130085 CM 40-250B 3x400 15 22,3 65x40 73,7 73,9 73,5 73,2 71,9 71,1 70,2 69,2 68,1 66,7 64,7 62,1 -
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L

I
M  kg

a h1 h2 m1 m2 n1 n2 b x s C B H DNa DNm I L M

CM 32-200C 80 160 180 100 70 240 190 50 12 14 540 268 340 50 32 602 263 395 56,5

CM 32-200B1 80 160 180 100 70 240 190 50 12 14 520 268 340 50 32 627 287 408 65,5

CM 32-200A1 80 160 180 100 70 240 190 50 12 14 520 268 340 50 32 627 287 408 72

CM 40-160A 80 132 160 100 70 240 190 50 15 14 535 245 292 65 40 602 263 395 56,5

CM 40-200B1 100 160 180 100 70 265 212 50 15 14 597 273 340 65 40 627 287 408 68

CM 40-200A1 100 160 180 100 70 265 212 50 15 14 597 273 340 65 40 627 287 408 74

CM 40-250B 100 180 225 125 95 320 250 65 15 14 630 322 405 65 40 666 346 471 105

CM 50-160B1 100 160 180 100 70 265 212 50 12 14 597 270 340 65 50 627 287 408 68,5

CM 50-160A1 100 160 180 100 70 265 212 50 12 14 597 270 340 65 50 627 287 408 74,5

CM 50-200B 100 160 200 100 70 265 212 50 12 14 635 290 360 65 50 666 346 471 102,5

CM 50-250C 100 180 225 125 95 320 250 65 14 14 705 332 405 65 50 810 354 480 139

CM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 21 24 27 33 39 45 48 54 60 66 72

0 350 400 450 550 650 750 800 900 1000 1100 1200
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130088A CM 50-160B1 3x400 7,5 11,4 65x50 32,1 33,5 33,4 33,1 32,2 31 29,2 28,3 26,2 23,9 21,5 -
113130089A CM 50-160A1 3x400 10 15,1 65x50 38,1 39,8 39,8 39,8 39,2 38,3 37,7 36,1 34,1 32,1 29,9 27,6
113130090 CM 50-200B 3x400 15 19,5 65x50 53,1 - 54,6 54,1 52,9 51,4 49,3 48,1 45,5 42,7 38,8 35

113130091 CM 50-250C 3x400 20 28,6 65x50 69,2 - - 68,2 67 65,6 63,8 62,8 59,9 56,2 52,1 -
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

DN D K
ΟΠΕΣ

no ø

32 140 100 4 18

40 150 110 4 18

50 165 125 4 18

65 185 145 4 18

80 200 160 8 18

100 220 180 8 18

125 250 210 8 18
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Μονομπλοκ, οριζόντιες, φυγοκεντρικές αντλίες.
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα παροχής 
νερού, συστήματα πίεσης, εφαρμογές ψύξης, καθώς και 
σε βιομηχανικές εφαρμογές. Η επίπεδη καμπύλη τους 
εγγυάται μικρή αλλαγή στην πτώση πίεσης σε μεγάλες 
μεταβολές ροής.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
ΣΕΙΡΑ CMX (AISI 316)

•	 Σώμα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
•	 Bracket κινητήρα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτο χάλυβα ASI 316
•	 Στεγανό: ceramic-graphite
•	 Περίβλημα στεγανοποίησης: ανοξείδωτο χάλυβα ASI 316
•	 Άξονας του κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα ASI 316
•	 Θερμοκρασία υγρού: -10 ÷ +90°C
•	 Πίεση λειτουργίας: max 10 bar 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P ≤4kW,  
	 3~ 400/690V-50Hz P >4kW, 1~ 230V-50Hz
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX5
•	 Απόδοση κινητήρα: ΙΕ 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 9 12 15 21 24 27

0 100 150 200 250 350 400 450

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130183 CMX 32C/4 3x400 5,5 8,8 50x32 49,7 46,6 45 43,9 42,8 40,5 39,3 37,7

113130184 CMX 32C/5,5 3x400 7,5 11,7 50x32 63,9 58 56,3 55 53,6 50,7 49,5 48,3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 12 15 18 21 27 30 33 39 42 45 48 54 60 66

0 200 250 300 350 450 500 550 650 700 750 800 900 1000 1100

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130185 CMX 40B/4 3x400 5,5 7,8 65x40 36,6 34,8 34,4 33,6 32,4 29,5 27,8 25,8 21,5 19,3 17 - - - -

113130186 CMX 40C/5,5 3x400 7,5 10,2 65x40 44,4 42,6 42,1 41,4 40,4 38,2 36,8 35,2 31,5 29,5 27,5 25,4 21 - -

113130187 CMX 40C/7,5 3x400 10 13,5 65x40 54 52,4 51,5 50,2 49 46,6 45,3 43,9 40,3 38,3 36,2 34 29,1 24,5 -

113130188 CMX 40C/11 3x400 15 20 65x40 68,5 65,9 65,4 64,7 64 62,8 62 61,1 59 57,8 56,5 54,9 51,5 47,7 43,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
0 18 21 24 27 33 39 42 48 54 60 66 72 78
0 300 350 400 450 550 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130189 CMX 50B/5,5 3x400 7,5 11,5 65x50 34,9 34,6 34,3 33,9 33,5 33 32,1 31,4 30 28,4 26,7 24,8 22,7 -

113130190 CMX 50C/7,5 3x400 10 14,6 65x50 39,8 39,5 39,1 38,5 37,9 37,4 37,2 36,9 36 34,7 33,1 31,4 29,7 27,9
113130191 CMX 50C/11 3x400 15 20,3 65x50 55,8 55,4 55 54,5 53,9 52,9 51,8 51,1 49,8 48,7 47,3 45,7 43,9 41,9
113130192 CMX 50C/15 3x400 20 25,6 65x50 65,9 63,1 62,7 62,7 62,4 61,8 60,7 60 58,8 57,6 56,4 55 53,4 -
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
a h1 h2 m1 m2 n1 n2 x s C H DNa DNm I L M

CMX 32C/4 82 160 186 125 75 175 148 2 10 555 346 50 32 625 310 430 44,5

CMX 32C/5,5 82 160 186 125 75 175 148 2 10 600 346 50 32 625 310 430 53,5

CMX 40B/4 82 132 142 125 75 175 148 2 10 550 274 65 40 555 255 345 43,5

CMX 40C/5,5 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340 65 40 625 310 430 54

CMX 40C/7,5 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340 65 40 625 310 430 60

CMX 40C/11 100 160 180 140 93 175 148 2 10 645 340 65 40 670 350 525 83,5

CMX 50B/5,5 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340 65 50 625 310 430 54

CMX 50C/7,5 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340 65 50 625 310 430 60

CMX 50C/11 100 160 180 140 93 175 148 2 10 645 340 65 50 670 350 525 83,5

CMX 50C/15 100 160 180 140 93 175 148 2 10 725 340 65 50 820 360 525 115

CMX
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Πολυβάθμιες αντλίες, οριζόντιες,  από ανοξείδωτο 
ατσάλι, για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση. 
Χρησιμοποιούνται σε συστήματα άρδευσης, επεξεργασίας 
νερού, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης σε 
συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ  ΣΕΙΡΑ ULTRA (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ)

•	 Σώμα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Bracket κινητήρα: αλουμίνιο
•	 Φτερωτή: Noryl®
•	 Στεγανό: ceramic-graphite ≤6 φτερωτές, από γραφίτη  
	 καρβίδιο-πυριτίου ≥7 φτερωτές
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Θερμοκρασία υγρού: -5 ÷ +35oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8,5 bar 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,  
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία έως 1,85kW)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8

0 10 20 30 40 60 80

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130093 U3-90/4 1x230 0,9 4 1”x1” 40,8 38,3 35,1 31,8 27,9 19,8 10,4

113130096 U3-120/6 1x230 1,2 5,6 1”x1” 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

0 30 40 60 80 100 120 140

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130104 U5-150/5 1x230 1,5 6,8 1”x1” 56,8 53 51 46,1 40,1 33,3 24,8 11,5

113130106 U5-200/7 1x230 2 9 1”x1” 80,3 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5

113130106A U5-200/7T 3x400 2 3,4 1”x1” 80,3 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2

0 40 60 80 100 120 140 160 170

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130110 U7-250/5 1x230 2,5 10,9 1¼”x1” 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 39 29,8 21,5

113130112 U7-300/6 1x230 3 12,2 1¼”x1” 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

113130113 U7-300/6T 3x400 3 5 1¼”x1” 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A B C D E F G L H1 H2 DNA DNM

U3-90/4 190,8 127 357 164 140 178 190 93,7 128 192 1” G 1” G 8,5

U3-120/6 238,8 175 428 164 140 178 203 104,7 128 192 1” G 1” G 11,5

U5-150/5 214,8 151 466 164 140 201 211 128,2 134 198 1” G 1” G 13,5

U5-200/7 262,8 199 513 164 140 201 211 128,2 134 198 1” G 1” G 15,5

U5-200/7T 262,8 199 513 164 140 201 211 128,2 134 198 1” G 1” G 15

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A B C D E F G L H1 H2 DNA DNM

U7-250/5 214,8 151 466 164 140 201 211 128,2 98 198 1” ¼G 1” G 16

U7-300/6 238,8 175 543 164 140 201 229 148,2 103 203 1” ¼G 1” G 18

U7-300/6T 238,8 175 489 164 140 201 211 128,2 98 198 1” ¼G 1” G 16

U3 / U5

U7
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Πολυβάθμιες αντλίες, κάθετες,  από ανοξείδωτο 
ατσάλι, για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση. 
Χρησιμοποιούνται σε συστήματα άρδευσης, επεξεργασίας 
νερού, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης σε 
συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ  ΣΕΙΡΑ ULTRA V (ΚΑΘΕΤΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

0 30 40 60 80 100 120 140

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130122A U5V-200/7 1x230 2 9 1¼”x1¼” 80,3 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5

113130122B U5V-200/7T 3x400 2 3,4 1¼”x1¼” 80,3 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5

113130123 U5V-250/8T 3x400 2,5 4,1 1¼”x1¼” 91,4 85 81,8 74,3 65,5 54,7 40,4 19,1

113130124 U5V-300/10T 3x400 3 4,9 1¼”x1¼” 112,7 103,9 99,9 89,8 78,2 64 46,4 21

113130124Α U5V-380/12T 3x400 4 6 1¼”x1¼” 138,4 127,2 122,4 111,7 97,3 80,4 58,8 28,9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2

0 40 60 80 100 120 140 160 170

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130126 U7V-300/6T 3x400 3 5 1¼”x1¼” 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

113130127 U7V-400/8T 3x400 4 5,9 1¼”x1¼” 99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51 43

113130128 U7V-550/10T 3x400 5,5 7,7 1¼”x1¼” 127 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86 70,3 61

•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Bracket κινητήρα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: Noryl®
•	 Κέλυφος, Άξονας του κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Στεγανό: ceramic-graphite ≤6 φτερωτές, από γραφίτη  
	 καρβίδιο-πυριτίου ≥7 φτερωτές
•	 Θερμοκρασία υγρού: +5 ÷ +35oC
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: max 40oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar/≤6 φτερωτές, 14 bar/≥7 φτερωτές
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P≤4kW,  
	 3~ 400/690V-50Hz P>4kW,  
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία έως 1,85kW)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4, IPX5 ≥4.5hp
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A C D1 D2 E1 E2 F G H1 H2 DNA DNM

U5V-200/7 135 521 204 162 178,5 125 229 220 40 250 1” ¼G 1” ¼G 22,5

U5V-200/7T 135 521 204 162 178,5 125 229 220 40 250 1” ¼G 1” ¼G 21,5

U5V-250/8T 135 545 204 162 178,5 125 229 220 40 274 1” ¼G 1” ¼G 22,5

U5V-300/10T 135 593 204 162 178,5 125 229 220 40 322 1” ¼G 1” ¼G 24

U5V-380/12T 135 696 204 162 178,5 125 229 228 40 370 1” ¼G 1” ¼G 32,5

U7V-300/6T 135 497 204 162 178,5 125 229 220 40 226 1” ¼G 1” ¼G 23

U7V-400/8T 135 600 204 162 178,5 125 229 228 40 274 1” ¼G 1” ¼G 31,5

U7V-550/10T 135 676 204 162 178,5 125 235 243 40 325 1” ¼G 1” ½G 42

ULTRA V
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Πολυβάθμιες αντλίες, οριζόντιες,  από ανοξείδωτο ατσάλι, για άντληση 
καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα 
άρδευσης, επεξεργασίας νερού, θέρμανσης και κλιματισμού,  
καθώς επίσης σε συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ 
ΣΕΙΡΑ ULTRA S (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ-INOX)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

0 30 40 60 80 100 120 140

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130107 U5S-200/7 1x230 2 8,7 1”x1” 81 75,5 73 67,4 60,3 51 38,6 21

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

0 40 60 80 100 120 140 160 180

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130111 U7S-250/5 1x230 2,5 10,2 1¼”x1” 60,3 59 58,2 55,7 52,2 47,4 41,3 33,5 22
113130114A U7S-300/6 1x230 3 11,4 1¼”x1” 72,5 70,5 69,2 66 61,5 55,7 47,8 37,8 24,7
113130114 U7S-300/6T 3x400 3 4,8 1¼”x1” 72,5 70,5 69,2 66 61,5 55,7 47,8 37,8 24,7
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A B C D E F G L H1 H2 DNA DNM

U5S-200/7 262,8 199 513 164 140 201 211 128,2 134 198 1”  G 1”  G 17,5

U7S-250/5 214,8 151 466 164 140 201 211 128,2 98 198 1” ¼G 1”  G 17,5

U7S-300/6 238,8 175 543 164 140 201 229 148,2 103 203 1” ¼G 1”  G 19,5

U7S-300/6T 238,8 175 489 164 140 201 211 128,2 98 198 1” ¼G 1”  G 18

ULTRA 5S ULTRA 7S

•	 Σώμα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Bracket κινητήρα: αλουμίνιο
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Άξονας του κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303
•	 Στεγανό: ceramic-graphite ≤6 φτερωτές,   
	 από γραφίτη καρβίδιο-πυριτίου ≥7 φτερωτές
•	 Θερμοκρασία υγρού: -15 ÷ +110oC
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: max 40oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8,5 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz,  
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία έως 1,85kW)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ULTRA 5S 

ULTRA 7S 
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Πολυβάθμιες αντλίες, κάθετες, από ανοξείδωτο 
ατσάλι, για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση. 
Χρησιμοποιούνται σε συστήματα άρδευσης, επεξεργασίας 
νερού, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης σε 
συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ  
ΣΕΙΡΑ ULTRA SV (ΚΑΘΕΤΕΣ-INOX)

•	 Σώμα: μαντέμι (SV)
•	 Bracket κινητήρα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Άξονας του κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Στεγανό: ceramic-graphite ≤6 φτερωτές,   
	 από γραφίτη καρβίδιο-πυριτίου ≥7 φτερωτές
•	 Θερμοκρασία υγρού: +5 ÷ 90oC (SV)
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: max 40oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar ≤6 φτερωτές,  14 bar ≥7 φτερωτές
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P≤4kW,  
	 3~ 400/690V-50Hz P>4kW,   
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία έως 1,85kW)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

0 30 40 60 80 100 120 140

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130135 U5SV-250/8T 3x400 2,5 4 1¼”x1¼” 92,1 86,5 84 77,8 70,1 60 45,5 26

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

0 40 60 80 100 120 140 160 180

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130136 U7SV-300/6 1x230 3 11,4 1¼”x1¼” 71,8 70 68,9 65,7 61,3 55,4 48,1 38,5 26

113130137 U7SV-350/7T 3x400 3,5 5,3 1¼”x1¼” 83,5 80,7 78,8 74,7 69,4 62,6 53,9 42,7 27,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3,6 6 8,4 9,6 12 13,2 14,4 15,6

0 60 100 140 160 200 220 240 260

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130121 U9SV-400/7T 3x400 4 5,9 1½”x1¼” 83,3 76,7 71,8 64,6 59,9 44,8 35,9 25,7 14,3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 7,2 8,4 10,8 15,6 18 19,2 21,6 24

0 100 120 140 180 260 300 320 360 400

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113130138 U18SV-400/4T 3x400 4 5,9 2”x1½” 47,9 45 44 42,8 40,5 35,2 32,2 30,2 25,1 18,1
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A C D1 D2 E1 E2 F G H1 H2 DNA DNM

U5SV-250/8T 135 624 204 162 178,5 125 229 220 40 274 1” ¼G 1” ¼G 24,5

U7SV-300/6 135 552 204 162 178,5 125 229 228 40 226 1” ¼G 1” ¼G 26

U7SV-350/7T 135 576 204 162 178,5 125 229 228 40 250 1” ¼G 1” ¼G 30

U9SV-400/7T 135 618 204 162 178,5 125 229 228 40 292 1” ½xG 1” ¼G 33,5

U18SV-400/4T 135 574 204 162 178,5 125 229 228 50 248 2” G 1” ¼G 33,5

ULTRA SV
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ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ  ΣΕΙΡΑ ULTRA HX (ΚΑΘΕΤΕΣ)
Πολυβάθμιες αντλίες, κάθετες, από ανοξείδωτο 
ατσάλι, για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση. 
Χρησιμοποιούνται σε συστήματα άρδευσης, επεξεργασίας 
νερού, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης σε 
συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
•	 Bracket κινητήρα: μαντέμι
•	 Φτερωτή, Κέλυφος, Άξονας κινητήρα:  AISI 316
•	 Στεγανό: silicon carbite / graphite / EPDM
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: max 40oC
•	 Θερμοκρασία υγρού: -15˜+120oC (max 85ºC σε οικιακή χρήση)
•	 Πίεση λειτουργίας: max 26 bar
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P≤4kW  
	 size B14 V1, 3~ 400/690V-50Hz P>4kW size B5 V1, IE3 κατηγορία  
	 αποτελεσματικότητας
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP55

ULTRA HX 18

ULTRA HX 22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 8 9 10 11 12 13 14 16 18 21 24

0 133,3 150 166,7 183,3 200 216,7 233,3 266,7 300 350 400

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

113800005 U 18HX-400/4 T

 
3x400

4 55,1 50,2 49,3 48,5 47,5 46,3 45,2 44 40,6 36,6 28,2 18,5

113800006 U 18HX-550/5 T 5,5 72,3 64,7 63,7 62,6 61,5 60,1 58,5 57,2 53,6 48,7 38,9 27,6

113800008 U 18HX-750/7 T 7,5 102,5 93 91,5 90,1 88,6 86,8 84,9 83 78,6 72 59,1 43

113800011 U 18HX-1500/10 T 15 147,3 134,1 132,1 130,1 127,9 125,5 122,8 120,2 114,1 104,8 86,3 63,4

113800014 U 18HX-1500/13 T 15 190,6 172,9 170,3 167,7 164,8 161,6 158 154,6 146,4 134,2 110,1 80,3

113800017 U 18HX-2000/16 T 20 235,1 213,1 209,8 206,6 203 199 194,6 190,4 180,3 165,3 135,6 98,9

113800018 U 18HX-2000/17 T 20 249,4 225,9 222,4 219 215,1 210,9 206,1 201,6 190,9 174,8 143,3 104,2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 10 11 12 13 14 16 18 21 24 26 28

0 166,7 183,3 200 216,7 233,3 266,7 300 350 400 433,3 466,7

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

113800023 U 22HX-550/4 T

3x400

5,5 62,2 55,7 54,9 54,2 53,7 52,8 50,9 49 44 36,8 31,1 25,2

113800024 U 22HX-750/5 T 7,5 78,6 70,8 69,9 69 68,5 67,4 65,1 62,8 56,9 47,9 41 33,5

113800026 U 22HX-1000/7 T 10 109,5 99,8 98,5 97,4 96,3 95,1 92,2 89,2 80,6 68,2 58,7 47,9

113800027 U 22HX-1500/9 T 15 142 130,2 128,6 127,2 125,9 124,4 120,8 117,3 106,7 90,8 78,7 64,8

113800030 U 22HX-2000/12 T 20 189,5 173,4 171,2 169,3 167,6 165,5 160,7 155,8 141,6 120,4 104,2 85,6

113800032 U 22HX-2000/14 T 20 220,3 201,1 198,5 196,2 194,1 191,7 186 180,2 163,2 138,4 119,4 97,7

113800034 U 22HX-2500/16 T 25 252,9 232,2 229,4 226,9 224,6 222 215,6 209,4 190,7 162,7 141,1 116,3

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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ULTRA HX 18

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) kg

Kw Dim L1 L2 M D1 D2 L1+L2 ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ

U 18HX-400/4 T 3 100 492 333 157 205 170 825 22,5 35 57,5

U 18HX-550/5 T 4 112 540 350 177 220 170 890 24 43 67

U 18HX-750/7 T 5,5 132 848 400 197 256 300 1248 46,5 66 112,5

U 18HX-1500/10 T 11 160 1012 503 255 315 350 1515 54 120 174

U 18HX-1500/13 T 11 160 1156 503 255 315 350 1659 58,5 120 178,5

U 18HX-2000/16 T 15 160 1300 503 255 315 350 1803 62,5 132 194,5

U 18HX-2000/17 T 15 160 1348 503 255 315 350 1851 64 132 196

ULTRA HX 22

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) kg

Kw Dim L1 L2 M D1 D2 L1+L2 ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ

U 22HX-550/4 T 4 112 492 350 177 220 170 842 22,5 43 65,5

U 22HX-750/5 T 5,5 132 752 400 197 256 300 1152 44 66 110

U 22HX-1000/7 T 7,5 132 848 400 197 256 300 1248 46,5 73 119,5

U 22HX-1500/9 T 11 160 964 503 255 315 350 1467 53 120 173

U 22HX-2000/12 T 15 160 1108 503 255 315 350 1611 57 132 189

U 22HX-2000/14 T 15 160 1204 503 255 315 350 1707 60 132 192

U 22HX-2500/16 T 18,5 160 1300 598 252 315 350 1898 62,5 150 212,5

ULTRA HX
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Πολυβάθμιες αντλίες, κάθετες, από ανοξείδωτο 
ατσάλι, για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση. 
Χρησιμοποιούνται σε συστήματα άρδευσης, επεξεργασίας 
νερού, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης σε 
συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ  ΣΕΙΡΑ ULTRA HS/HX (ΚΑΘΕΤΕΣ)

•	 Σώμα: HS: από μαντέμι
		  HX: ΑISI 316
•	 Bracket κινητήρα: μαντέμι
•	 Περίβλημα πλάκας στεγανοποίησης: HS: AISI 304,  
	                                                              HX: AISI 316
•	 Φτερωτή, Κέλυφος: HS: AISI 304,  
                                      HX: AISI 316
•	 Άξονας κινητήρα: HS: AISI 431
                                   HX: AISI 329
•	 Στεγανό: silicon carbide / graphite / EPDM
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: max 40oC
•	 Θερμοκρασία υγρού: -15˜+120oC 
•	 Πίεση λειτουργίας: 32 bar (U35-50),  25 bar (U75-90)
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P≤4kW size B14 V1,  
	 3~ 400/690V-50Hz P>4kW size B5 V1, IE3 κατηγορία αποτελεσματικότητας
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP55

ULTRA U 35HS / (ΗΧ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 25 30 34 40 42

0 417 500 566,7 666,7 700

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

113800047 U 35HS/(HX)-1000/3  T

3x400

10 72,2 58,2 54,2 50,3 42,4 39,5

113800049 U 35HS/(HX)-1500/4-1R  T 15 92,8 75,3 70,2 65,2 54,8 50,8

113800051 U 35HS/(HX)-1500/4  T 15 99,4 81 76,3 71,8 62,2 58,5

113800054 U 35HS/(HX)-2000/5  T 20 121,1 99,3 93,1 87,4 74,9 70

113800057 U 35HS/(HX)-2000/6  T 20 145,6 119,3 111,9 105 90,1 84,2

113800061 U 35HS/(HX)-2500/7 T 25 169,2 137,9 129,1 121 103,5 96,6

113800064 U 35HS/(HX)-2500/8  T 25 198,4 162,5 153 144,6 125,4 117,8

113800067 U 35HS/(HX)-3000/9  T 30 222,7 181,8 171,1 161,5 139,8 131,3

113800071 U 35HS/(HX)-4000/10  T 40 246,8 200,9 188,9 178,2 154 144,5

113800074 U 35HS/(HX)-4000/11  T 40 276,2 229,2 216,5 205,3 179,4 169,1

113800077 U 35HS/(HX)-4000/12  T 40 301,4 251,1 237,8 226 197,6 188

113800081 U 35HS/(HX)-4000/13  T 40 326,3 271,5 257 244,2 213,5 202,9

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



40 www.agem.gr

ULTRA U 50HS / (ΗΧ)

ULTRA U 75HS / (HX)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 34 40 42 48 54 60 64

0 566,7 666,7 700 800 900 1000 1066,7

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

113800083 U 50HS/(HX)-550/1  T

3x400

5,5 25,1 20,4 19 18,5 16,8 14,8 12,5 10,4

113800085 U 50HS/(HX)-1000/2  T 10 49 42 39,8 38,8 35,5 31,8 27,5 24,1

113800087 U 50HS/(HX)-1500/3  T 15 74,2 65 62,1 60,9 56,5 51,3 45,5 41

113800089 U 50HS/(HX)-2000/4  T 20 97,5 86,4 82,8 81,3 75,4 68,5 60,8 54,7

113800091 U 50HS/(HX)-2500/5  T 25 122,3 109,1 104,7 102,9 95,6 87,1 77,5 70

113800093 U 50HS/(HX)-3000/6  T 30 146 129,8 124,5 122,2 113,3 103 91,6 82,5

113800095 U 50HS/(HX)-4000/7  T 40 173 155,9 150,1 147,7 137,7 126 112,7 102,5

113800097 U 50HS/(HX)-4000/8  T 40 197,5 177,7 171,1 168,2 156,8 143,4 128,2 116,5

113800099 U 50HS/(HX)-5000/9  T 50 222 199,7 192,2 188,9 176,1 161 143,9 130,7

113800105 U 50HS/(HX)-5000/10  T 50 246,4 221,3 212,9 209,3 195 178,1 159,1 144,4

113800107 U 50HS/(HX)-6000/11  T 60 271,8 244,8 235,7 231,8 216,2 197,7 176,9 160,9

113800109 U 50HS/(HX)-6000/12  T 60 296,3 266,6 256,7 252,4 235,3 215,2 192,4 174,9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 30 40 45 50 60 70 80 88

0 500 666,7 750 833,3 1000 1166,7 1333,3 1466,7

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

113800113 U 75HS/(HX)-550/1-1R  T

3x400

5,5 21,3 18,2 17 16,3 15,5 13,3 10,3 6,8 3,7

113800114 U 75HS/(HX)-750/1  T 7,5 30,2 24,8 23 22,3 21,7 20,3 18,3 15,4 12,2

113800117 U 75HS/(HX)-1500/2  T 15 59,3 51,2 48 46,8 45,5 43,2 39,9 35,3 30,8

113800121 U 75HS/(HX)-2500/3  T 25 89,6 77,6 72,8 70,9 69 65,7 60,7 53,9 47,2

113800124 U 75HS/(HX)-3000/4  T 30 111,8 100,8 96,7 94,5 92,4 88,4 82,3 73,3 62,9

113800127 U 75HS/(HX)-4000/5  T 40 142,4 129,2 124 121,5 119 114,1 106,9 96,3 84,6

113800131 U 75HS/(HX)-5000/6  T 50 170,6 154,7 148,5 145,4 142,3 136,5 127,8 115 100,9

113800134 U 75HS/(HX)-6000/7  T 60 199,5 181,1 173,8 170,3 166,7 160 149,9 135,1 118,9

113800139 U 75HS/(HX)-6000/8  T 60 227,7 206,5 198,2 194,1 190,1 182,3 170,7 153,8 135,1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 45 50 60 70 80 88 100 110 115

0 750 833,3 1000 1166,7 1333,3 1466,7 1666,7 1833,3 1916,7

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

113800145 U 90HS/(HX)-1000/1  T

3x400

10 35,6 27 25,6 23,2 21,9 20,4 18,8 15,7 12,4 10,5

113800147 U 90HS/(HX)-2000/2  T 20 69,2 56,6 54,5 50,5 47,3 44,3 41,6 36,3 30,5 27,3

113800149 U 90HS/(HX)-3000/3  T 30 92,4 82,6 80,6 76,7 73,2 69,4 65,5 57,8 49,7 45,2

113800151 U 90HS/(HX)-4000/4  T 40 126 113 110,4 105,2 100,6 95,7 90,7 80,8 70,2 64,4

113800153 U 90HS/(HX))-5000/5  T 50 157 140,7 137,4 130,9 125,2 119,1 112,8 100,3 87,1 79,8

113800155 U 90HS/(HX)-6000/6  T 60 188 169,5 165,6 157,8 150,9 143,6 136,2 121,3 105,5 96,7

ULTRA U 90HS / (HX)
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ULTRA U 50HS / (ΗΧ)

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) kg

Kw Dim L1 L2 M D1 D2 L1+L2 ΗΛΕΚΤΡ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ

U 35HS/(HX)-1000/3  T 7,5 132 806 400 197 256 300 1206 149,5

U 35HS/(HX)-1500/4-1R  T 11 160 908 503 255 315 350 1411 204

U 35HS/(HX)-1500/4  T 11 160 908 503 255 315 350 1411 204

U 35HS/(HX)-2000/5  T 15 160 991 503 255 315 350 1494 220

U 35HS/(HX)-2000/6  T 15 160 1073 503 255 315 350 1576 224

U 35HS/(HX)-2500/7  T 18,5 160 1155 598 252 315 350 1753 246

U 35HS/(HX)-2500/8  T 18,5 160 1237 598 252 315 350 1835 250

U 35HS/(HX)-3000/9  T 22 180 1319 620 270 360 350 1939 308,5

U 35HS/(HX)-4000/10  T 30 200 1406 661 303 400 400 2067 361

U 35HS/(HX)-4000/11  T 30 200 1488 661 303 400 400 2149 365

U 35HS/(HX)-4000/12  T 30 200 1570 661 303 400 400 2231 369

U 35HS/(HX)-4000/13  T 30 200 1652 661 303 400 400 2313 372,5

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) kg

Kw Dim L1 L2 M D1 D2 L1+L2 ΗΛΕΚΤΡ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ

U 50HS/(HX)-550/1  T 4 112 466 350 177 220 170 816 97

U 50HS/(HX)-1000/2  T 7,5 132 759 400 197 256 300 1159 151,5

U 50HS/(HX)-1500/3  T 11 160 861 503 255 315 350 1364 205,5

U 50HS/(HX)-2000/4  T 15 160 943 503 255 315 350 1446 221,5

U 50HS/(HX)-2500/5  T 18,5 160 1026 598 252 315 350 1624 243,5

U 50HS/(HX)-3000/6  T 22 180 1108 620 270 360 350 1728 302,5

U 50HS/(HX)-4000/7  T 30 200 1195 661 303 400 400 1856 354,5

U 50HS/(HX)-4000/8  T 30 200 1277 661 303 400 400 1938 358,5

U 50HS/(HX)-5000/9  T 37 200 1359 661 303 400 400 2020 382,5

U 50HS/(HX)-5000/10  T 37 200 1441 661 303 400 400 2102 386,5

U 50HS/(HX)-6000/11  T 45 225 1523 710 312 450 450 2233 437,5

U 50HS/(HX)-6000/12  T 45 225 1605 710 312 450 450 2315 441,5

ULTRA U 35HS / (ΗΧ)

ULTRA U 35HS / (ΗΧ) ULTRA U 50HS / (ΗΧ)
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ΤΥΠΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) kg

Kw Dim L1 L2 M D1 D2 L1+L2 ΗΛΕΚΤΡ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ

U 75HS/(HX)-550/1-1R  T 4 112 526 350 177 220 170 876 103

U 75HS/(HX)-750/1  T 5,5 132 737 400 197 256 300 1137 146,5

U 75HS/(HX)-1500/2  T 11 160 849 503 255 315 350 1352 208,5

U 75HS/(HX)-2500/3  T 18,5 160 941 598 252 315 350 1539 243

U 75HS/(HX)-3000/4  T 22 180 1033 620 270 360 350 1653 302

U 75HS/(HX)-4000/5  T 30 200 1131 661 303 400 400 1792 355

U 75HS/(HX)-5000/6  T 37 200 1223 661 303 400 400 1884 379,5

U 75HS/(HX)-6000/7  T 45 225 1315 710 312 450 450 2025 431

U 75HS/(HX)-6000/8  T 45 225 1407 710 312 450 450 2117 435,5

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) kg

Kw Dim L1 L2 M D1 D2 L1+L2 ΗΛΕΚΤΡ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ

U 90HS/(HX)-1000/1  T 7,5 132 737 400 197 256 300 1137 155

U 90HS/(HX)-2000/2  T 15 160 849 503 255 315 350 1352 221

U 90HS/(HX)-3000/3  T 22 180 941 620 270 360 350 1561 297,5

U 90HS/(HX)-4000/4  T 30 200 1038 661 303 400 400 1699 349,5

U 90HS/(HX)-5000/5  T 37 200 1131 661 303 400 400 1792 373

U 90HS/(HX)-6000/6  T 45 225 1223 710 312 450 450 1933 424

ULTRA U 75HS / (HX)

ULTRA U 90HS / (HX)

ULTRA U 75HS / (HX) ULTRA U 90HS / (HX)
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Σχεδιασμένες να λειτουργούν αποτελεσματικά επιτυγχάνοντας 
υψηλές αποδόσεις, με εξαιρετική ικανότητα αναρρόφησης έως 
και 8m βάθος χάρη στον ενσωματωμένο εγχυτήρα. Τα υψηλής 
ποιότητας υλικά κατασκευής εξασφαλίζουν ευκολία λειτουργίας 
και συντήρησης και χαμηλό θόρυβο. Όλοι οι τύποι διαθέτουν 
θερμικό για την προστασία του κινητήρα. Η εργονομική 
χειρολαβή διευκολύνει τη μεταφορά τους. Όλες οι αντλίες είναι 
μονοβάθμιες.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΣΕΙΡΑ PROMAX GARDEN CLASSIC

•	 Σώμα αντλίας: μαντέμι  
•	 Φτερωτή: πλαστικό
•	 Θερμοκρασία υγρού: 35oC
•	 Βαθμός προστασίας: ProMax Garden Classic=IP44
•	 Διαθέτουν: διακόπτη ON/OFF, εξαρτήματα σύνδεσης, 1,5 m καλώδιο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
 (V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q  (m3/h)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,8

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ H (m)

124ΑS43118 PROMAX GARDEN CLASSIC 3000 1x230 0,8 1”x1” 41 33 25 16 7,5 - - - - -

124AS43119 PROMAX GARDEN CLASSIC 4500 1x230 1,2 1”x1” 44 37,5 32 26 20 15 9 2 - -

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜxΠxΥ (mm)  kg

PROMAX GARDEN CLASSIC 3000 354 180 251 8,20

PROMAX GARDEN CLASSIC 4500 364 180 251 9,20

Promax Garden Classic
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Σχεδιασμένες να λειτουργούν αποτελεσματικά επιτυγχάνοντας 
υψηλές αποδόσεις, με εξαιρετική ικανότητα αναρρόφησης έως 
και 8m βάθος χάρη στον ενσωματωμένο εγχυτήρα. Τα υψηλής 
ποιότητας υλικά κατασκευής εξασφαλίζουν ευκολία λειτουργίας 
και συντήρησης και χαμηλό θόρυβο. Όλοι οι τύποι διαθέτουν 
ενσωματωμένο πιεζοστάτη και επιτηρητή ροής καθώς και 
βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων 
και διακόπτη πίεσης (3 επίπεδα λειτουργίας) για γρήγορο και 
αξιόπιστο χειρισμό. Η εργονομική λαβή διευκολύνει τη μεταφορά 
τους. Όλες οι αντλίες είναι μονοβάθμιες.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα αντλίας: από πλαστικό
•	 Σώμα κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα
•	 Φτερωτή: πλαστικό
•	 Θερμοκρασία υγρού: 35oC
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4
•	 Διαθέτουν: εξαρτήματα σύνδεσης, 1,5 m καλώδιο

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΣΕΙΡΑ PROMAX GARDEN AUTOMATIC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q  (m3/h)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ H (m)

124AS43125 PROMAX GARDEN AUTOMATIC 3500 1x230 1,2 1”x1” 40 32,5 25 19 12 5 -

124AS43126 PROMAX GARDEN AUTOMATIC 4000 1x230 1,5 1”x1” 45 38 31 25 18 12 5

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜxΠxΥ (mm)  kg

PROMAX GARDEN AUTOMATIC 3500 / 4000 543 234 304 12,80
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ΒΕ-Μ

MARINA – 12V & 24V

Αντλίες αυτόματης αναρρόφησης διπλής 
περιστροφής, για τη μετάγγιση οποιουδήποτε κρύου, 
καθαρού υγρού κοινής χρήσης (μη επιθετικών ή 
λειαντικών) όπως για παράδειγμα νερό, κρασί, γάλα, 
ξύδι, ελαιώδη χαμηλού ιξώδους (<4cps για συνεχή 
ροή και <20cps για διακοπτόμενη ροή), ουδέτερα 
υγρά απορρυπαντικά, πετρέλαιο.  Η ικανότητα 
αναρρόφησης είναι ενεργή και στις δύο κατευθύνσεις 
περιστροφής. Οι εσωτερικές επιφάνειες της αντλίας 
πρέπει να ξεπλένονται ενώ τα εξωτερικά μέρη να 
καθαρίζονται ελαφρώς με ένα υγρό σφουγγάρι και 
αμέσως μετά να στεγνώνονται με ένα πανί.

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ/ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΕΙΡΑ CLASSIC (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)2 5 7 10 15 21

ΠΑΡΟΧΗ Q (l/min)

116160001 ROVER 20

2850

1x230 0,5 ∅ 20 24 22 19 15 8 - 5

116160002CE ROVER 25 1x230 0,8 ∅ 25 45 33 29 20 8 - 6

116160004A ROVER 35 1x230 0,9 ∅ 30 75 60 - 42 26 10 8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)2 5 7 10 15 21

ΠΑΡΟΧΗ Q (l/min)

116160002 BE-M 25

1450

1x230 0,6 ∅ 25 45 30 29 20 8 - 6

116160003 BE-M 30 1x230 1 ∅ 30 85 60 50 42 10 - 9

116160005 BE-M 40 1x230 1 ∅ 40 102 84 68 50 30 - 11

116160006 BE-M 50 1x230 3 ∅ 50 235 200 185 135 125 48 22

116160011 BE-T 50 3x400 3 ∅ 50 235 200 185 135 125 48 22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΤΑΣΗ
 (V)

ΙΣΧΥΣ
(watt) ΣΤΟΜΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)2 5 7 10 15

ΠΑΡΟΧΗ Q (l/min)

116160018
MARINA 20

2850

12
300 ∅ 20 24 22 19 15 8 5

116160019 24

116160020
MARINA 25

12
420 ∅ 25 45 33 29 20 8 6,5

116160021 24

MARINA 

ROVER



46 www.agem.gr

NOVAX 20

NOVAX 40

Ημι-επαγγελματικές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης 
διπλής περιστροφής, κατασκευασμένες με την τεχνολογία 
NOVAXTM χάρη στην οποία όλες οι επιφάνειες υφίστανται 
ειδική επεξεργασία για προσωρινή επαφή με υγρά 
τροφίμων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή σε 
χημικά και στη φθορά. Κατάλληλες για τη μετάγγιση 
οποιουδήποτε καθαρού υγρού κοινής χρήσης (μη 
επιθετικών ή λειαντικών) όπως για παράδειγμα νερό, 
κρασί, γάλα, ξύδι, ελαιώδη χαμηλού ιξώδους (<4cps 
για συνεχή ροή και <20cps για διακοπτόμενη ροή), 
ουδέτερα υγρά απορρυπαντικά, πετρέλαιο.  Η ικανότητα 
αναρρόφησης είναι ενεργή και στις δύο κατευθύνσεις 
περιστροφής. Οι εσωτερικές επιφάνειες της αντλίας 
πρέπει να ξεπλένονται ενώ τα εξωτερικά μέρη να 
καθαρίζονται ελαφρώς με ένα υγρό σφουγγάρι και αμέσως 
μετά να στεγνώνονται με ένα πανί.

Ηλεκτρικές αντλίες με γρανάζι, για τη μεταφορά καθαρών και 
παχύρρευστων υγρών χωρίς στερεά μέρη (μη επιθετικών), όπως 
φυτικό ή συνθετικό λάδι καθώς επίσης γάλακτος ή πετρελαίου. 
Οι εσωτερικές επιφάνειες της αντλίας πρέπει να ξεπλένονται 
ενώ τα εξωτερικά μέρη να καθαρίζονται ελαφρώς με ένα υγρό 
σφουγγάρι και αμέσως μετά να στεγνώνονται με ένα πανί.

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ
ΣΕΙΡΑ G (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(bar)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ

(l/h)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

116160067 BE-G 20 2850 1x230 0,8 ∅ 20 2 1750 7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)1 3 5 10 15 20

ΠΑΡΟΧΗ Q (l/min)

116160053 NOVAX 20 M 2850 1x230 0,5 ∅ 20 30 27 26 20 10 - 5

116160054 NOVAX 25 M

1450

1x230 0,6 ∅ 25 45 38 35 20 5 - 6,6

116160056 NOVAX 35 M 1x230 1 ∅ 30 - 80 60 42 26 10 10

116160057 NOVAX 40 M 1x230 1,2 ∅ 40 120 105 100 70 45 15 12

116160058 NOVAX 50 M 1x230 3 ∅ 50 242 240 200 170 117 48 22

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ/ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΕΙΡΑ NOVAX (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ)
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Ημι-επαγγελματικές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης κατάλληλες για 
τη μετάγγιση οποιουδήποτε καθαρού υγρού κοινής χρήσης με μέγιστη 
θερμοκρασία 95°C, (μη επιθετικών ή λειαντικών) όπως για παράδειγμα 
μπύρας, μούστου γενικώς, ελαιώδη διαλύματα χαμηλού ιξώδους. Οι 
εσωτερικές επιφάνειες της αντλίας πρέπει να ξεπλένονται ενώ τα 
εξωτερικά μέρη να καθαρίζονται ελαφρώς με ένα υγρό σφουγγάρι και 
αμέσως μετά να στεγνώνονται με ένα πανί.

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΩΣ 95°C
ΣΕΙΡΑ NOVAX B (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ

(l/h)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

(m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

116160063 NOVAX 20B 2850 1x230 0,5 ∅ 20 1700 25 5

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΚΡΑΣΙΟΥ  
ΣΕΙΡΑ DISPENSER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ H (m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)2 5 7 10 15

ΠΑΡΟΧΗ Q (l/min)

116160022
DISPENSER BRONZO

BE-M25

1400

0.6 ∅ 25 45 33 29 20 8 17

116160023 BE-M30 1 ∅ 30 85 60 50 42 26 21

116160025
DISPENSER NOVAX

NOVAX 25 0,6 ∅ 25 45 33 29 20 8 17

116160025Α NOVAX 30 1 ∅ 30 85 60 50 42 26 21

DISPENSER BRONZO

DISPENSER NOVAX

Μονάδες μεταφοράς, αυτόματης αναρρόφησης και εξοπλισμένες με 
αντλία διπλής περιστροφής, για τη μετάγγιση οποιουδήποτε κρύου, 
καθαρού υγρού κοινής χρήσης (μη επιθετικών ή λειαντικών) όπως 
για παράδειγμα νερό, κρασί, γάλα, ξύδι, ελαιώδη χαμηλού ιξώδους 
(<4cps για συνεχή ροή και <20cps για διακοπτόμενη ροή), ουδέτερα 
υγρά απορρυπαντικά, πετρέλαιο.  Η ικανότητα αναρρόφησης είναι 
ενεργή και στις δύο κατευθύνσεις περιστροφής. Οι εσωτερικές 
επιφάνειες της αντλίας πρέπει να ξεπλένονται ενώ τα εξωτερικά μέρη 
να καθαρίζονται ελαφρώς με ένα υγρό σφουγγάρι και αμέσως μετά να 
στεγνώνονται με ένα πανί.
Παρέχονται πλήρη, με χειροκίνητα βαθμονομημένο μετρητή λίτρων.
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Αποτελείται από μια ειδική ηλεκτρική αντλία και ένα 
σύστημα φιλτραρίσματος (σύστημα υγρών με πρεσαριστά 
φύλλα). Επιτρέπει εξαιρετικά επίπεδα καθαρισμού χωρίς να 
αλλοιώνονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του υγρού και  
γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμάται ιδιαίτερα για οικιακά 
φιλτραρίσματα αλλά και επαγγελματικά, όπως σε κάβες, 
φαρμακευτικά εργοστάσια, εργαστήρια, ζυθοποιεία, στη 
διαύγαση των ποτών πριν από την εμφιάλωση. Οι διάφορες 
εκδοχές επιτρέπουν το φιλτράρισμα κρασιού, ούζου, 
τσίπουρου, λικέρ, φυτικού ελαίου και αφεψημάτων και 
ελαιώδη διαλύματα χαμηλού ιξώδους (Colombo oil).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΤΡΑ COLOMBO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

116160041 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
∅ 25 3 bar  (ΔΕΝ ΑΝΑΡΡΟΦΟΥΝ  

ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΦΙΛΤΡΑΡΙΣΤΑ ΥΓΡΑ)116160042 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

116003801 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ ∅ 20
Max 75 l/min

116003802 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ ∅ 25

116160040 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΝΤΛΙΑΣ ROVER)

116160048 KIT DIESEL (ΛΑΣΤΙΧΟ-ΜΑΝΙΚΑ-ΦΙΛΤΡΟ)

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CKP V0
ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΧΟΝΔΡΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

CKP V4 ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

CKP V8

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΓΑΥΣΗΣ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΞΩΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

CKP V12 ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΓΑΥΣΗΣ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΞΩΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

CKP V16 ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΓΑΥΣΗΣ  
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

V00 -  OIL ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 0,45micro

CKP V20
ΛΑΜΠΙΚΑΡΙΣΜΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 0,45micro

CKP V24 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ME ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
ΔΙΗΘΗΣΗΣ 0,2micro – ΜΕΓ.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ (l/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

116160028
COLOMBO-6

BE-M20

2850 0,5 ∅ 20

ΜΕ 6 ΣΕΙΡΕΣ 
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

˜250

15
116160028Α NOVAX 20

116160029
COLOMBO-12

BE-M20 ΜΕ 12 ΣΕΙΡΕΣ 
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 16

116160029Α NOVAX 20

116160030
COLOMBO-18

BE-M20
ΜΕ 18 ΣΕΙΡΕΣ 

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
17

116160030A NOVAX 20

116160034 COLOMBO-18 OIL NOVAX 20 0,9 ∅ 20 19

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ  ΣΕΙΡΑ COLOMBO

COLOMBO 18 OIL
COLOMBO 18
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Για τον καλό αερισμό και την κυκλοφορία του νερού.

ΣΕΙΡΑ ECO2

ΣΕΙΡΑ SPLASH

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
 (hp)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΠΑΡΟΧΗ
(l/min) ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) ΒΑΡΟΣ 

(kg)

112180008 SPLASH 2001-0.5 0,5 220 2000 1400 24

112180009 SPLASH 2001-1 1 220 3200 1400 25

112180011 SPLASH 2001-2 2 220 3700 2800 25

112180012 SPLASH 2001-3 3 400 5400 2800 27

Το Splash είναι ένας κατακόρυφος αεριστής, με υποβρύχιο 
κινητήρα με διπλή έλικα για υψηλή ροή που είναι ιδανικός 
για τη μεταφορά οξυγόνου στο νερό και είναι κατάλληλος 
για χρήση σε εγκαταστάσεις γλυκού νερού αν και η αντοχή 
των υλικών του το καθιστά κατάλληλο και για χρήση σε 
θαλασσινό νερό. Απομακρύνει από το νερό το διοξείδιο 
του άνθρακα (CΟ2) και της αμμωνίας  [NH 4]+ . Παράγει 
ένα φαινομενικό σιντριβάνι το οποίο επιτρέπει την 
αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό μέσω της 
επαφής του αέρα-νερού. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό 
και επιτρέπει αυξημένα επίπεδα οξυγόνου στο νερό χωρίς 
να προκαλεί στροβιλισμό στον πυθμένα.

Το ECO2 είναι ένας εγχυτήρας Venturi ειδικά σχεδιασμένος για 
υδατοκαλλιέργειες. Με αυτήν την απλή συσκευή είναι δυνατός 
ο εμπλουτισμός του νερού μέσω αντλίας ή βαρύτητας, με αέρα 
ή καθαρό οξυγόνο με υψηλό ρυθμό μεταφοράς διάλυσης. 
Μπορεί να λειτουργήσει με αέρα, καθαρό οξυγόνο ή όζον. 
Μπορεί επίσης να προσθέσει και να αναμίξει υγρά, όπως 
χημικά ή απολυμαντικά, στο νερό. Λειτουργεί υδραυλικά, 
εκμεταλλευόμενο την πίεση του νερού που διέρχεται από 
αυτό, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια στο σύστημα. 
Ο θάλαμος επαφής επιτρέπει υψηλή διάλυση του εγχυόμενου 
αερίου αυξάνοντας τόσο την επιφάνεια όσο και τον χρόνο 
επαφής αέρα και νερού. Είναι πλήρες με τρία διαφορετικά 
ακροφύσια για να είναι συμβατά με τις εισόδους και τη ροή 
νερού, ώστε να εγχέονται διαφορετικές ποσότητες αέρα και 
με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη αναλογία μεταξύ 
της ποσότητας αέρα/οξυγόνου/όζοντος που θα εγχυθεί και της 
σχετικής ροής νερού. Δεν απαιτεί συντήρηση. Κάθε εγχυτήρας 
μπορεί να λειτουργεί σε εύρος πίεσης μεταξύ 0,8-1,8 atm με 
σχετική ταχύτητα ροής νερού μεταξύ 30 και 150 l/min. Μπορεί 
να εγχύει αυτόματα αέρα έως και 1,2 mt, με εγχυτήρα πίεσης 
για όζον, οξυγόνο και άλλες χημικές ουσίες σε στήλη 10 μέτρων 
συν νερό.

Το Eco2 μπορεί 
να εγκατασταθεί με: 

• Κάθε πηγή νερού υπό πίεση 
• Υποβρύχιες ή 

επιφανειακές αντλίες 
• Ιδιαίτερα κατάλληλο 

για μικρές λίμνες 
ή δεξαμενές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

112180005 ECO 2
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΕΙΡΑ WINNER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)

113190005 WINNER 150 1 x 230 1,5 2” x 2” 27 25 23 21 19 17 14 10 -

113190006 WINNER 200 1 x 230 2 2” x 2” 30 28 26 24 21 18 14 12 -

113190008 WINNER T 300 3 x 400 3 2” x 2” 34 32 30 29 27 23 20 15 12

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  

DNA/DNI kg
A B C D E F G H I J K L L1 LA1 H1

WINNER 150 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 580 630 230 360 2” 15,8

WINNER 200 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 650 705 230 360 2” 18,4

WINNER 300T 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 650 705 230 360 2” 21

WINNER

•	 Σώμα και καπάκι αντλίας, βάση, διαχυτής και κλειδί ανοίγματος:  
	 από πολυπροπυλένιο, ανθεκτικό στα χημικά προϊόντα για πισίνες  
	 και ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, που εγγυάται εξαιρετική διάρκεια. 
•	 Φτερωτή: Noryl®
•	 Άξονας: του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-316. 
•	 Στεγανοποίηση: κεραμικού άνθρακα
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP55

Αντλίες αυτόματης αναρρόφησης, για πισίνες, με μεγάλο 
φίλτρο, η οποία σε συνδυασμό με την εξαιρετική υδραυλική της 
απόδοση δίνει μεγάλη ικανότητα φιλτραρίσματος. Ένα φίλτρο με 
διαφανές πολυανθρακικό καπάκι που επιτρέπει την επίβλεψη του 
εσωτερικού κόσκινου του φίλτρου. Δεν υπάρχει πιθανή ηλεκτρική 
επαφή με το νερό καθώς κανένα μέρος του κινητήρα δεν είναι 
ανοιχτό σε αυτό. Περιλαμβάνει ένα τυπικό κλειδί για αβίαστο 
άνοιγμα του καπακιού του φίλτρου.
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Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα, με φυγοκεντρικές ή 
αυτόματης αναρρόφησης αντλίες. Αποτελούνται από μια 
ηλεκτραντλία, ένα δοχείο μεμβράνης, έναν προκαθορισμένο 
και ρυθμιζόμενο διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, σύνδεσμο και 
έναν εύκαμπτο σωλήνα με σ.σ. θήκη και καλώδιο με βύσμα. 

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: χυτοσίδηρο
•	 Διαθέτουν: Διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, εύκαμπτο σωλήνα
•	 Αντιδιαβρωτική προστασία
•	 Στιβαρά πόδια βάσης έτοιμα για στερέωση στο πάτωμα 
	 ή το έδαφος για καλύτερη σταθερότητα
•	 Διαθέτουν ένα ευρύ άνοιγμα για πλήρωση νερού και τον  
	 διακόπτη ζεύξης/αποσύνδεσης στο πλάι της αντλίας και  
	 όταν δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους,  
	 είναι σημαντικό να αποστραγγίζεται όλο το νερό από το  
	 περίβλημα της αντλίας.

ΣΕΙΡΑ AQUAPOWER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΑΡΟΧΗ 
(lt/min)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
 max. (m)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. 
(lt)

166660105 AQUAPOWER 1008S 750 46 45 19

166660109 AQUAPOWER 6009S 880 46 45 24

166660107 AQUAPOWER 2010S 900 52 50 24

AQUAPOWER 
1008S

AQUAPOWER 
2010S

AQUAPOWER 
6009S
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Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα, με φυγοκεντρικές ή αυτόματης 
αναρρόφησης αντλίες. Αποτελούνται από μια ηλεκτραντλία, ένα 
δοχείο μεμβράνης, έναν πιεζοστάτη, μανόμετρο, σύνδεσμο, έναν 
εύκαμπτο σωλήνα και καλώδιο με βύσμα. 

Οι προδιαγραφές και οι επιδόσεις του σετ σχετίζονται 
με την προσαρμοσμένη ηλεκτρική αντλία, τη χωρητικότητα της 
δεξαμενής και την ονομαστική τιμή του διακόπτη πίεσης. 
Κάθε σετ, είναι έτοιμο για εγκατάσταση.

ΣΕΙΡΑ SUPERDOMUS

ΑΝΤΛΙΑ PENTAX
ΔΟΧΕΙΟ  EDS GLOBAL

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ)

ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(HP) ΣΤΟΜΙΟ 24 LT 24 LT 50 LT 60 LT 80 LT 100 LT

PM 45/01 1x230 0,5 1”x1” G 122240001A 122240001B

PM 80/01 1x230 1 1”x1” G 12224003 12224003A

CAM 100/00 1x230 1 1”x1” G 122240012 122240012A 12250012A

INOX 100/62 1x230 1 1”x1” G 122240022 12224022A 12250022

CAM 200/00 1x230 2 1”x1” G  12260049 122800049 122990049

U3-120/6 1x230 1,2 1”x1” G 122250096 122240096 12250096

U5-150/5 1x230 1,5 1”x1” G 122240104 122601004 122801004

U5-200/7 1x230 2 1”x1” G 122601006 122801006 122990106

U7-250/5 1x230 2,5 1¼x1” G 122800110 122990110

U7-300/6 1x230 3 1¼”x1” G 122800112 122990112

CB 160/01 1x230 1,5 1¼”x1” G 122600046 122800046 122990046

CB 210/01 1x230 2 1¼”x1” G 122600047 122800047 122990047

ΑΝΤΛΙΑ PENTAX
ΔΟΧΕΙΟ ELBI

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ)

ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ 
(HP) ΣΤΟΜΙΟ 24 LT 24 LT 50 LT 60 LT 80 LT 100 LT

PM 45/01 1x230 0,5 1”x1” G 113160001 1131625001

PM 80/01 1x230 1 1”x1” G 1131624003 1131624003A

CAM 100/00 1x230 1 1”x1” G 1131624012 11316240012A 1131650031A

INOX 100/62 1x230 1 1”x1” G 1131624022 1131624022A 1131650022

CAM 140/00 1x230 1,5 1”x1” G 11316240014B 11316500014B 11316600014B

CAM 200/00 1x230 2 1”x1” G 1131660049 1131680049 1131699049

U3-120/6 1x230 1,2 1”x1” G 1131625096 1131624096 1131650096

U5-150/5 1x230 1,5 1”x1” G 1131624104 1131660104 1131680104

U5-200/7 1x230 2 1”x1” G 1131660106 1131680106 1131699106

U7-250/5 1x230 2,5 1¼”x1” G 1131680110 1131699110

U7-300/6 1x230 3 1¼”x1” G 1131680112 1131699113

CB 160/01 1x230 1,5 1¼”x1” G 1131660046 1131680046 1131699046

CB 210/01 1x230 2 1¼”x1” G 1131660047 1131680047 1131699047

* Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται οποιουδήποτε τύπου πιεστικά
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ΣΕΙΡΑ AQUADOMUS  

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Θερμοκρασία υγρού: -5÷35oC
•	 Πίεση λειτουργίας: max 6 bar
•	 Σύγχρονος κινητήρας 4 πόλων με μόνιμο μαγνήτη: 4200 RPM
•	 Τάση εισόδου: 1~ 230V-50Hz
•	 Παροχή max 5,5 m3/h
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX4

 συνεχής πίεση ακόμη κι όταν αλλάζουν οι συνθήκες χρήσης

σύμφωνα με την εφαρμογή IPFC της Pentax για 
προγραμματισμό και παρακολούθηση  
(συμβατό με IOS και Android)

Bluetooth

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ

113180008 ΑQUADOMUS

AQUADOMUS

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DNA DNM kg
A B C D F G H1 H2

AQUADOMUS 166,8 103 377 173 235 280 128 129,5 1” G 1” G 11

Το AquaDomus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τοποθέτησης και 
άμεσης λειτουργίας “Plug&Play”, για τη διαχείριση της πίεσης του 
νερού σε αστικές και οικιακές εφαρμογές. Το ηλεκτρονικό inverter 
IPFC διαχειρίζεται τη λειτουργία του συστήματος προκειμένου να 
διατηρείται σταθερή η πίεση ακόμη και όταν αλλάζουν οι συνθήκες 
χρήσης. Μπορεί να παρακολουθηθεί από την αποκλειστική 
εφαρμογή "Pentax IPFC". 

Αποτελείται από πολυβάθμια αντλία, σύγχρονο κινητήρα μόνιμου 
μαγνήτη, ηλεκτρονικό inverter ελέγχου, δοχείο διαστολής, βαλβίδα 
αντεπιστροφής, αισθητήρα πίεσης, καλώδιο με βύσμα.

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ 
Eνέργειας  
& Kόστους
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Πεστικά σγκροτήματα με inverter EPIC, συναρμολογημένα και 
ρυθμισμένα έτοιμα για χρήση. Το EPIC ενσωματωμένο στην αντλία, 
μπορεί να εγκατασταθεί και σε τριφασικές αντλίες.

ΣΕΙΡΑ SUPERDOMUS + EPIC 

◀	ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
•	 Ηλεκτρική αντλία Pentax
•	 Inverter EPIC 1x230V. 
•	 Σύνδεσμος AISI 304, 5 οπών με ενσωματωμένη  
	 βαλβίδα αντεπιστροφής Inox
•	 Μανόμετρο 6atm.
•	 Αισθητήρα πίεσης συνδεδεμένος στο EPIC
•	 Δοχείο 8lt
•	 Καλώδιο με βύσμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(HP)

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113180010 MPX 120/5 T + EPIC 1x230 1,2 2,3 1”x1” 53 48 42 34 21 - - 11,7
113180011 CB 160 T + EPIC 1x230 1,5 4,1 1¼”x1” 53 52 50 46,9 43,3 39,7 35 24,7
113180011A U3-150/7T + EPIC 1x230 1,5 2,9 1”x1” 75,5 66,6 54,8 41,1 24,9 - - 14,1
113180012A CAM 200 T + EPIC 1x230 2 3,9 1½”x1¼” 58,1 52,8 48 44 40 36 32,4 25,5

113180013 U5-200/7T + EPIC 1x230 2 3,4 1”x1” 80,.3 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5 16,2

113180014A U7-250/5T + EPIC 1x230 2,5 4,2 1¼”x1” 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 39 29,8 21,5 15,8

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ 
Eνέργειας  
& Kόστους

Συναρμολογημένα 
& ρυθμισμένα 

πιεστικά με inverter.
ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ!
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ΣΕΙΡΑ ULTRA & ULTRA V ΜΕ INVERTER VSD

◀	ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ

Οριζόντιες - ULTRA

Κάθετες - ULTRA V

•	 Δυο ηλεκτρικές αντλίες Pentax
•	 Χαλύβδινες πολλαπλής αναρρόφησης και κατάθλιψης, 
	 με σπείρωμα και γαλβανισμένο, με χιτώνια ζεύξης για δοχεία  
	 μεμβράνης στην πλευρά παράδοσης
•	 Βάση μονάδας και στήριγμα πίνακα ελέγχου από βαμμένο ή  
	 γαλβανισμένο χάλυβα
•	 Βαλβίδα αντεπιστροφής για κάθε ηλεκτρική αντλία,  
	 τοποθετημένη στην πλευρά αναρρόφησης
•	 Σφαιρικές βαλβίδες με ένωση σωλήνα τοποθετημένη στην πλευρά  
	 αναρρόφησης και στην πλευρά παροχής κάθε ηλεκτρικής αντλίας
•	 Μανόμετρο με ακτινική σύνδεση
•	 Ένα ή περισσότερα VSD με καθορισμένες παραμέτρους σύμφωνα  
	 με τη συνδεδεμένη αντλία
•	 Αισθητήρας πίεσης συνδεδεμένος στην πολλαπλή εξόδου και  
	 ηλεκτρικά συνδεδεμένο με VSD

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα που αποτελούνται από 
2 αντλίες που ελέγχονται από μονάδα μεταβλητής ταχύτητας 
VSD (EPIC/IPFC).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2 VSD ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 20,4

0 20 40 60 80 120 160 200 240 280 320 340

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113180020 2U3-120/6T
+2 EPIC 
(1x230V)

2x1,2 2”x1½” 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3 - - - - -

113180021 2U5-200/7Τ 2x1,86 2”x1½” 80,3 - - 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5 - -

113180023 2U7-250/5T 2x2,15 2½”x2” 62,6 - - - 60,6 58,2 56,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ +2 VSD ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 20,4

0 20 40 60 80 120 160 200 240 280 320 340

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113180025 2U3V-120/6T
+ 2 EPIC
(1x230V)

2x1.2 2”x1½” 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3 - - - - -

113180029 2U5V-200/7T 2x1.86 2”x1½” 80,3 - - 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5 - -

113180030 2U5V-250/8T 2x2.17 2”x1½” 91,4 - - 85 81,8 74,3 65,5 54,7 40,4 19,1 - -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ +2 VSD ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 20,4

0 80 120 160 200 240 280 320 340

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113180031 2U7V-250/5T + 2 EPIC
(1x230V) 2x2.15 2½”x2” 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5

113180032 2U7V-300/6T + 2 IPFC 114
(1x230V) 2x2.2 2½”x2” 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

113180033 2U7V-400/8T + 2 IPFC 309
(3x400V) 2x3.1 2½”x2” 99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51 43

113180035 2U7V-550/10T + 2 IPFC 309
(3x400V) 2x4.0 2½”x2” 127 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86 70,3 61

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ 
Eνέργειας  
& Kόστους
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Οριζόντιες - ULTRA

Κάθετες - ULTRA V

H1

B
H2

F EDN
A

DNM

D

A

BOOSTRESET 2 ULTRA V
BOOSTERSET 2 ULTRA SV

TIPO/TYPE A B D DNA DNM
2U3V/SV... 580 520 110 2" 1" 1/2

2U5V/SV... 580 520 110 2" 1" 1/2

2U7V/SV... 630 520 145 2" 1/2 2"

2U9V/SV... 630 520 145 2" 1/2 2"

2U18V/SV... 520 165 3" 2" 1/2

6

D

C

B

A

E

F

G

H

E

A

B

C

D

F

54321 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

G

This drawing and the intellectual property rights are the property of PENTAX S.p.A. A2

ULTRA V

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

 kg
A B H D H1 H2 DNA DNM

2U3-120/6T 908 520 738 447 178 376 2” 1 ½” 47

2U5-200/7Τ 932 520 738 471 184 382 2” 1 ½” 57

2U7-250/5T 1058 520 738 584 148 440 2 ½” 2” 64

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

A B D E F H1 H2 DNA DNM

2U3V-120/6T 580 520 110 30 300 40 202 2” 1 ½”

2U5V-200/7T 580 520 110 30 300 40 250 2” 1 ½”

2U5V-250/8T 580 520 110 30 300 40 274 2” 1 ½”

2U7-250/5T 630 520 145 30 300 40 202 2 ½” 2”

2U7V-300/6T 630 520 145 30 300 40 226 2 ½” G 2” G

2U7V-400/8T 630 520 145 30 300 40 274 2½” G 2” G

2U7V-550/10T 630 520 145 30 300 40 325 2½” G 2” G

2U9V-400/7T 630 520 145 30 300 40 292 2½” G 2” G

2U9V-550/10T 630 520 145 30 300 40 385 2½” G 2” G

2U18V-550/6T - 520 165 30 300 50 326 3” G 2 ½” G

2U18V-900/9T - 520 165 30 300 50 439 3” G 2 ½” G

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ + 2 VSD ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 7,2 9,6 14,4 16,8 19,2 24 26,4 28,8 31,2

0 120 160 240 280 320 400 440 480 520

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113180045 2U9V-400/7T + 2 IPFC 309
(3x400V) 2x3.0 2½”x2” 82 76 73,7 67,5 63 57 41 31,2 20,1 9,5

113180050 2U9V-550/10T + 2 IPFC 311
(3x400V) 2x4.3 2½”x2 117,6 111 108,4 101,1 95,1 87,2 64,8 51,2 36,4 20,1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ + 2 VSD ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 12 16,8 19,2 24 28,8 31,2 36 40,8 43,2 45,6 48

0 200 280 320 400 480 520 600 680 720 760 800

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113180057 2U18V-550/6T + 2 IPFC 314
(3x400V) 2x4.6 3”x2½” 71,6 68,2 66,5 65,4 61,9 57 54,2 47,6 39,5 34,7 29,9 25,2

113180059 2U18V-900/9T + 2 IPFC 314
(3x400V) 2x6.9 3”x2½” 108 103,6 100,8 99 94,1 87,5 83 72,6 59,6 52,6 45,5 38,3
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•	 Σώμα δεξαμενής: μεταλλικό, με διπλή στρώση  
	 εποξειδική ακρυλική βαφή
•	 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 - +99oC
•	 Προφόρτιση αέρα δοχείων: 
	 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ως 60lt=2bar / 80-100lt=3bar 
	 ΚΑΘΕΤΑ ως 200lt=3bar / 300-500lt =4bar 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

DxH (mm)

122220030 EDS 24V-PW 24 10 1” 350x300

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

DxH (mm)

122220031 EDS 24H-PW 24 10 1” 335x465

122220032 EDS 50H-PW 50 10 1” 385x590

122220033 EDS 60H-PW 60 10 1” 385x650

122220033A EDS 80H-PW 80 10 1” 445x700

122220034 EDS 100H-PW 100 10 1” 545x680

ΚΑΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

DxH (mm)

122220035 EDS 50VL-PW 50 10 1” 350x722

122220036 EDS 60VL-PW 60 10 1” 350x800

122220037 EDS 80VL-PW 80 10 1” 400x916

122220038 EDS 100VL-PW 100 10 1” 500x886

122220039 EDS 200VL-PW 200 10 1 ¼” 585x1100

122220040 EDS 300VL-PW 300 10 1 ¼” 635x1230

122220041 EDS 500VL-PW 500 10 1 ¼” 750x1530

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ  
ΣΕΙΡΑ EDS PW

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Πιεστικά δοχεία εναλλάξιμης μεμβράνης, 
κατασκευασμένα με υψηλά στάνταρντ υγιεινής, 
κατάλληλα για πόσιμο νερό. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για πολλά χρόνια με ασφάλεια, 
σε συνδυασμό με αντλίες άρδευσης, φυγοκεντρικές 
αντλίες και σετ ενίσχυσης νερού. Επίσης είναι 
κατάλληλα για χρήση σε πιεστικά και πυροσβεστικά 
συγκροτήματα. Στην εσωτερική δομή της 
δεξαμενής φέρει ιταλική μεμβράνη EPDM.
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ  
ΣΕΙΡΑ AS-AC // AFH // AFV
Πιεστικά δοχεία με εναλλάξιμη μεμβράνη, κατάλληλα για μικρές 
οικιακές εγκαταστάσεις, συστήματα άρδευσης κήπων, οικιακές 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και όλες τις εφαρμογές όπου 
απαιτούνται μικρές παροχές. Όλα τα μοντέλα παρέχονται 
στάνταρ με μεμβράνη EPDM.

ΣΦΑΙΡΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H 
(mm)

120220004 AC-2 2 8 3/4" 130x230

12022004A AC-8CE 8 8 3/4" 205x297

120200001 AS 25 CE 24 8 1" 270x480

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ AFH

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H x L

(mm)DN1 DN2

120200004 AC 25 GPM CE 24 8 1” - 270x290x480

120200007 AFH 50 CE 50 10 1" 1/2"F, 3/4"M 400x425x515

120200008 AFH 60 CE 60 10 1"- 1/2"F, 3/4"M 400x480x675

120200009 AFH 80 CE 80 10 1"- 1/2"F, 3/4"M 400x480x765

120200010 AFH 100 CE 100 10 1"- 1/2"F, 3/4"M 500x585x720

•	 Πίεση αέρος: 1,5 bar
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° / +99°C 
•	 Πρότυπο αναφοράς: Δήλωση συμμόρφωσης 
	 με Οδηγία 2014/68/ΕΕ.
•	 2 χρόνια εγγύηση

ΚΑΘΕΤΑ AFV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H mmDN1 DN2

120200015 AFV 50 CE 50 10 1" - 400x600

120200016 AFV 60 CE 60 10 1" 1/2"F, 3/4"M 400x750

120200017 AFV 80 CE 80 10 1" 1/2"F, 3/4"M 400x815

120200018 AFV 100 CE 100 10 1" 1/2"F, 3/4"M 500x805

120200019 AFV 200 CE 200 10 1" ¼ 1/2"F, 3/4"M 600x1065

120200020 AFV 300 CE 300 10 1" ¼ 1/2"F, 3/4"M 650x1270

120200021 AFV 500 CE 500 10 1" ¼ 1/2"F, 3/4"M 775x1420

AF 35AFH 50 ÷ 300

H
0

L

D
N

2 D
N

1

Ø

H

Ø

DN1AC 25 GPM
AC 5 ÷ 25
AFV 24 AC 20 PN25

H

L

H H

Ø Ø

Ø

DN1

D
N

1

DN1

AC AS AFH
AFV

AF 35AFH 50 ÷ 300

H
0

L

D
N

2 D
N

1

Ø

H

Ø

DN1
AFV 50 ÷ 500

DN2

Ø

H

DN1
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ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

120210001 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ELBI 25lt (EPDM)

120210002 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ELBI 50lt (EPDM)

120210003 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ELBI 60-100lt (EPDM)

120210004 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ELBI 200lt (EPDM)

120210005 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ELBI 300lt (EPDM)

120210006 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ELBI 500lt (EPDM)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

122230001 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 24lt  (EPDM)

122230002 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 50lt  (EPDM)

122230004 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 60lt  (EPDM)

122230007 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 80-100lt (EPDM)

122230009 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 200lt  (EPDM)

122230011 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 300lt  (EPDM)

122230013 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 500lt  (EPDM)
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ΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ
DN1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H (mm)

120200030 ΗΧ-2 2 10 1/2” 135x220

120200025 ΗΜ-24 CE 24 10 1” 270x480

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ
DN1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H x L (mm)

120200026 ΗΜ-24 GPM CE 24 10 1” 270x290x480

Τα ανοξείδωτα πιεστικά δοχεία της σειράς HI-INOX είναι 
κατάλληλα για χρήση σε μικρές μονάδες ανύψωσης 
νερού όπου η ποιοτική και υγιεινή πτυχή του νερού 
είναι σημαντική. Όλα τα μοντέλα ΗΙ-ΙΝΟΧ παρέχονται με 
στάνταρντ μεμβράνη EPDM.

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ  MICRON
Το δοχείο Micron έχει σχεδιαστεί για να απορροφά την ξαφνική υπερπίεση 
που προκαλείται σε υδραυλικά συστήματα υπό πίεση. Η χρήση ενός δοχείου 
MICRON εξαλείφει τον θόρυβο και τους κραδασμούς που προκαλούνται από 
αυτά τα φαινόμενα, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° / +99°C  
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar  
• Πίεση προφόρτισης: 3,5 bar  
•  2 χρόνια εγγύηση

•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° / +99°C 
•	 Πρότυπο αναφοράς: Δήλωση συμμόρφωσης 
	 με Οδηγία 2014/68/ΕΕ.
•	 2 χρόνια εγγύηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

∅ x H (mm)

120200045 MICRON 0,16 10 1/2” 88x121

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ  
ΣΕΙΡΑ HI-INOX
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα δεξαμενής: διπλής στρώσης εποξειδικό αστάρι  
	 και ακρυλικό τελικό χρώμα πολυουρεθάνης
•	 Είσοδος σύνδεσης νερού: ανοξείδωτο AISI 304
•	 Ειδικού σχεδιασμού σφραγισμένη βαλβίδα αέρα
•	 Επένδυση εσωτερικής επιφάνειας: από 1ης ποιότητας  
	 υγιεινό υλικό πολυπροπυλενίου
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC / +100oC
•	 Διάφραγμα: ιταλικής κατασκευής
•	 Προφόρτιση αέρα δοχείων: 
	 όλα είναι 3bar εκτός το 24lt που είναι 2bar

Πιεστικά δοχεία κατασκευασμένα με υψηλά στάνταρντ υγιεινής, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για πολλά χρόνια, σε 
πάσης φύσεως άρδευση. Παράγονται σε μεγέθη δεξαμενών από 5 
έως 200 lt, ως σφαιρικά, οριζόντια ή κάθετα.

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
ΣΕΙΡΑ EDS FM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

∅ x H (mm)

122220001 EDS 24V-PW FM 24 10 1” 300x425

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

D x H (mm)

122220002 EDS 24H-PW FM 24 10 1” 425x334

122220003 EDS 50H-PW FM 50 10 1” 570x384

122220004 EDS 60H-PW FM 60 10 1” 613x384

122220005 EDS 80H-PW FM 80 10 1” 670x435

122220006 EDS 100H-PW FM 100 10 1” 712x544

ΚΑΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar) ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

D x H (mm)

122220007 EDS 50VL-PW FM 50 10 1” 350x623

122220008 EDS 60VL-PW FM 60 10 1” 350x678

122220009 EDS 80VL-PW FM 80 10 1” 400x728

122220010 EDS 100VL-PW FM 100 10 1” 500x770

122220011 EDS 150VL-PW FM 150 10 1¼” 500x898



62 www.agem.gr

Π
ΙΕ

Σ
Τ

ΙΚ
Α

 Δ
Ο

Χ
Ε

ΙΑ
 

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC / +99oC
•	 Σταθερό διάφραγμα βουτυλίου 
•	 Σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαγωνικό σταθερό παξιμάδι
•	 Πρότυπο αναφοράς: Δήλωση συμμόρφωσης με βασικές απαιτήσεις  
	 ασφαλείας που καθορίζονται στην Οδηγία 2014/68/ΕΕ.  Εγκεκριμένο CE.
•	 Προφόρτιση αέρα δοχείων: 2,5 bar
•	 5 χρόνια εγγύηση

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
(ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΣΕΙΡΑ DP
Τα πολυλειτουργικά δοχεία μη εναλλάξιμης μεμβράνης  
χρησιμοποιούνται ως δοχεία διαστολής σε συστήματα ζεστού 
νερού για συστήματα θέρμανσης κατάλληλα να απορροφούν τον 
όγκο διαστολής του νερού που δημιουργείται από την αύξηση 
της θερμοκρασίας, αλλά και ως δεξαμενές πίεσης σε συστήματα 
υγιεινής κρύου νερού. Αυτή η διπλή χρήση καθίσταται δυνατή 
χάρη στο προστατευτικό περίβλημα με πατενταρισμένο σύστημα 
στερέωσης, που εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση του 
εσωτερικού τοιχώματος της δεξαμενής και καταλληλότητα για 
επαφή με νερό οικιακής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ
DN1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x Η x ∅ b x n

(mm)

120220004Β DP5 5 10 3/4” 205x225

120220005 DP11 11 10 3/4” 270x305

120220006 DP24 24 10 1” 320x355

120220007 DPH24 ΟΡΙΖ. 24 10 1” 270x500

120220007Α DP35 35 10 1” 400x410

120220008Α DPV50 50 10 1” 400x570x330x68

120220009Α DPV80 80 10 1¼” 400x820x330x68

120220010 DPV100 100 10 1¼” 500x735x330x67

120220011 DPV150 150 10 1¼” 500x1005x330x67

120220012 DPV200 200 10 1¼” 600x1065x485x107

120220013 DPV300 300 10 1¼” 650x1240x485x98

120220017 DPV500 500 10 1¼” 775x1400x485x108

DP
 

SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRANA FISSA E GUAINA PROTETTIVA SERIE DP 
FIXED BLADDER MULTIFUNCTIONAL TANKS WITH PROTECTIVE SHEATH DP SERIES  
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SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRANA FISSA E GUAINA PROTETTIVA SERIE DPV 
FIXED BLADDER MULTIFUNCTIONAL TANKS WITH PROTECTIVE SHEATH DPV SERIES  
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC / +99°C
•	 Σταθερή μεμβράνη από καουτσούκ SBR
•	 Πρότυπο αναφοράς: Δήλωση συμμόρφωσης με βασικές απαιτήσεις  
	 ασφαλείας που καθορίζονται στην Οδηγία 2014/68/ΕΕ.  
	 Εγκεκριμένο CE. 
•	 2 χρόνια εγγύηση

AC-2 ER 5 ÷ 24

Ø

H

DN1

Ø

DN1

H

Πιεστικά δοχεία μη εναλλάξιμης μεμβράνης, 
σχεδιασμένα να απορροφούν την αλλαγή όγκου 
του νερού ή άλλων υγρών, επιτρέποντας τη σωστή 
λειτουργία μιας μονάδας θέρμανσης σε όλες τις 
φάσεις λειτουργίας της. Στιβαρή κατασκευή από 
υψηλής ποιότητας ατσάλι, για να αντέχει στο χρόνο.

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ ERCE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ
DN1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H x L (mm)

120240010 ERCE 35 35 10 3/4” 400x395

120240012 ERCE 35/p (ΜΕ ΒΑΣΗ) 35 10 3/4” 400x415x395

120240013 ERCE 50 50 10 3/4” 400x500 

120240016 ERCE 50/p (ΜΕ ΒΑΣΗ) 50 10 3/4” 400x415x500

120240018 ERCE 80 80 10 3/4” 400x820

120240019 ERCE 100 100 10 3/4” 500x735

120240021 ERCE 200 200 10 1” 600x1020

120240022 ERCE 300 300 10 1” 650x1210

120240023 ERCE 500 500 10 1” 775x1350

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ ER  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΣΤΟΜΙΟ
DN1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∅ x H (mm)

120240005 ER 12 CE 12 8 3/4” 270x300

120240006 ER 18 CE 18 8 3/4” 270x410

120240008 ER 24 CE 24 8 3/4” 320x330

ERCE 35/P - 50/PERCE 35 - 50 ERCE 80 ÷ 500

Ø

H

DN1

H

Ø Ø

DN1

DN1

L

H

ERCE 35/P - 50/PERCE 35 - 50 ERCE 80 ÷ 500

Ø

H

DN1

H

Ø Ø

DN1

DN1

L

H

ERCE 35/P - 50/PERCE 35 - 50 ERCE 80 ÷ 500

Ø

H

DN1

H

Ø Ø

DN1

DN1

L

H

ERCE 35/P - 50/PERCE 35 - 50 ERCE 80 ÷ 500

Ø

H

DN1

H

Ø Ø

DN1

DN1

L

H

ERCE 35 - 50 ERCE 35/P - 50/P
ERCE 80 - 500
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Για την αυτόματη εποπτεία και τον έλεγχο των συστημάτων που χρησιμοποιούν 
υγρά υπό πίεση και ενεργοποιούνται με τη μεταβολή της πίεσης.

ΠΙΕZΟΣΤΑΤΕΣ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΣΗ
(V)

ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜ. ΠΙΕΣΗΣ 
(bar)

125250003 PM/5 ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 1/4” F 250 1÷4,8

125250004 PM/5 ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 1/4” F 
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ 250 1÷4,8

125250005 PM/12 ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 1/4” F 250 3÷12

125250008 PT/12 ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 1/4” F ~3 500 3÷12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΜ ΣΥΝΔ.

125250016 ΚΑΘΕΤΟ / ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 6 1/4” M

125250017 ΚΑΘΕΤΟ / ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 10 1/4” M

125250020 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10 1/4” M

125250021 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16 1/2” M

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΣΗ
(V)

ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜ. ΠΙΕΣΗΣ 
(bar)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ 
(bar)

125260051 RANCO ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 1/4" Μ 
ΜΕ ΟΘΟΝΗ 250 0,3 ÷ 7 0,6÷4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΣΗ
(V)

ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜ. ΠΙΕΣΗΣ 
(bar)

125260050 SQUARE –D ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΑΚΟΡ 1/4" F 250 1 ÷ 6
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Εύκαμπτοι σωλήνες ζεστού και κρύου νερού. Διατίθενται  με ίσιο ή γωνιακό ρακόρ.

Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αντλιών.
•	 Με αντίβαρο
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας 50oC
•	 Με καλώδιο PVC H05VV-F 3x1 Ø9mm

Ορειχάλκινα εξαρτήματα συνδέσεων.

ΦΛΕΞΙΜΠΛ / ΣΠΙΡΑΛ

ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΚΟΣ (cm)

125250028 ΦΛΕΞΙΜΠΛ/ΣΠΙΡΑΛ 60 ΙΣΙΟ 1" 1” 60

125250029 ΦΛΕΞΙΜΠΛ/ΣΠΙΡΑΛ 80 ΙΣΙΟ 1" 1” 80

125250030 ΦΛΕΞΙΜΠΛ/ΣΠΙΡΑΛ 60 ΓΩΝΙΑ 1" 1” 60

125250031 ΦΛΕΞΙΜΠΛ/ΣΠΙΡΑΛ 80 ΓΩΝΙΑ 1" 1” 80

125250027 ΦΛΕΞΙΜΠΛ/ΣΠΙΡΑΛ 80 ΙΣΙΟ 1 1/4" 1"1/4 80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

125250025 ΤΑΦ-ΡΑΚΟΡ 5 ΕΞΟΔΩΝ - 91mm

125250033 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1"

125250035 ΠΟΤΗΡΙ 1" ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(A - V)

ΒΑΡΟΣ 
(gr)

 125260000 TECNO 2 με 0,5m καλώδιο 10 (4) – 250 170

125260001 TECNO 2 με 2m καλώδιο 10 (4) – 250 170

125260002 TECNO 2 με 5m καλώδιο 10 (4) – 250 170

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(A - V)

ΒΑΡΟΣ 
(gr)

 125260004 SHUTTLE με 2m καλώδιο 10 (8) – 250 257

ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Υψηλή θερμομόνωση 

και θάλαμο 

3πλης προστασίας
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SPIN

ARGO

LOGIC STOP

Ηλεκτρικός αυτόματος διακόπτης (SPIN) με καλώδιο. 
Για πιεστικά συγκροτήματα έως 12Α (2hp). Σε 
περίπτωση έλλειψης νερού πραγματοποιεί 4 αυτόματες 
επαναλήψεις εκκίνησης της αντλίας.

Διακόπτης ροής χρονισμένης εκκίνησης για πλήρωση/
εκκένωση δεξαμενών για ηλεκτρικές αντλίες έως 2hp. Σε 
περίπτωση έλλειψης νερού πραγματοποιεί 4 αυτόματες 
επαναλήψεις εκκίνησης της αντλίας.

Για αντλίες-πιεστικά. Τοποθετείται εύκολα απ’ ευθείας 
σε παροχή ρεύματος με πρίζα schuko.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΡΕΥΜΑ 
max (A)

ΠΙΕΣΗ 
max (bar)

ΠΑΡΟΧΗ 
min (lt/min)

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 
max ΣΤΟΜΙΟ

125250013 SPIN 
(με καλώδιο) 230 12 10 2,4 50oC 1”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΡΕΥΜΑ 
max (A)

ΠΙΕΣΗ 
max (bar)

ΠΑΡΟΧΗ 
min (lt/min)

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 
max ΣΤΟΜΙΟ

125250013A ARGO 
(με καλώδιο) 230 12 10 2 55oC 1”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΡΕΥΜΑ 
max (A)

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 
max

128280001 LOGIC STOP 230 8 45oC
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΕΥΜΑ 
max (A)

ΠΙΕΣΗ
max (bar)

ΠΑΡΟΧΗ 
min (lt/min)

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 
max ΣΤΟΜΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

125260048 PSD 
 (με καλώδιο) 8 10 70 60oC 1” ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 125250015 125250014 125250011Α

ΤΥΠΟΣ BRIO 2000 BRIO TANK BRIO TOP 2.0

ΡΕΥΜΑ max (A) 12 12 16

ΠΙΕΣΗ max (bar) 10 10 10

ΠΙΕΣΗ ΕΚΚ. min (bar) 1 - 3,5 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

min ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) 100 100 100

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ max 55oC 35oC 50oC

ΣΤΟΜΙΟ 1”x1” 1”x1” 1 ¼”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  Ή ΚΑΘΕΤΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΕΥΜΑ 
max (A)

ΠΙΕΣΗ 
max (bar)

ΠΑΡΟΧΗ 
min (lt/min)

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 
max ΣΤΟΜΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

113250006 HIDROMATIC H2  
(με καλώδιο) 12 10 100 55oC 1” ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  Ή 

ΚΑΘΕΤΗ

PSD

HIDROMATIC

BRIO

Το BRIO TANK διαθέτει δοχείο διαστολής 0,4Lt με μεμβράνη EPDM.
Το BRIO TOP προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης πίεσης (χαμηλής / υψηλής).

Συσκευές ελέγχου και προστασίας αντλιών με εκκίνηση/παύση της αντλίας αναλόγως το άνοιγμα/
κλείσιμο της βρύσης. Σε περίπτωση έλλειψης νερού προστατεύουν από ξηρά λειτουργία.
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Σημείωση
Το PRESSCONTROL UP είναι εξοπλισμένο με αυτόματη επανεκκίνηση και λειτουργία κατά της εμπλοκής. Σε περίπτωση διακοπής λόγω 
έλλειψης νερού, η συσκευή θα κάνει αυτόματα 10 διπλές προσπάθειες επανεκκίνησης εντός 24 ωρών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η αντλία 
παραμείνει σε αδράνεια για 24 συνεχόμενες ώρες, η συσκευή θα ξεκινήσει την αντλία για περίπου 5 δευτερόλεπτα

Το PRESSCONTROL R επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής εκκίνησης από 1,2 - 3,0 bar. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 125260034 125260036 125260038

ΤΥΠΟΣ MONDIAL PRESS PRESSCONTROL PRESSCONTROL UP

ΡΕΥΜΑ max (A) 8 10 10

ΠΙΕΣΗ max (bar) 10 12 12

ΠΙΕΣΗ ΕΚΚ min (bar) 1,5 1,5 1,5

min ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) 70 70 70

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ max 60oC 65oC 65oC

ΣΤΟΜΙΟ 1”x1” 1”x1” 1”x1”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 125260037Α 125260039 125260041

ΤΥΠΟΣ PRESSCONTROL R MASCONTROL MASCONTROL 3PHASE

ΡΕΥΜΑ max (A) 10 16 6

ΠΙΕΣΗ max (bar) 12 12 12

ΠΙΕΣΗ ΕΚΚ min (bar) 1,2-3,0 1,5 1,5

min ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) 70 150 150

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ max 65oC 60oC 50oC

ΣΤΟΜΙΟ 1”x1” 1 ¼”-1 ¼” 1 ¼”-1 ¼”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Αυτόματη ενισχυτική αντλία, για την αύξηση πίεσης ζεστού και 
κρύου πόσιμου νερού σε κατοικίες. Συμπαγές σύστημα ιδανικό 
για εγκατάσταση σε μικρούς χώρους, εξαιρετικά αθόρυβο, 
μπορεί επίσης να εγκατασταθεί ακόμα και σε διαμέρισμα. 
Τυπικά εξοπλισμένο με ηλεκτρικό καλώδιο και βύσμα schuko για 
γρήγορη εγκατάσταση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
max (W)

ΡΕΥΜΑ 
max (A)

ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 
max ΣΤΟΜΙΟ

125260043A MINI BOOSTER 1-230 275 1,25 2-95oC ¾” M
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 126Α4010290

ΚΩΔΙΚΟΣ: 126Α4030030

ΚΩΔΙΚΟΣ: 126Α6010010

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1262010110

ΚΩΔΙΚΟΣ: 126Α4210070

ΚΩΔΙΚΟΣ: 126SPS0800

9 FA 

9 RLA

FP3  9¾”x1”

9 FA CA 2

9 CRM

ΝΗΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΙΤΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ

ΚΛΕΙΔΙ

ΔΟΧΕΙΟ

ΝΗΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ & ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΣΤΟ 800gr
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SIRIO UNIVERSAL XP

Ηλεκτρονική συσκευή για τον έλεγχο ηλεκτρικών αντλιών βασισμένη
στην τεχνολογία Inverter. Ελέγχει την εκκίνηση/παύση της 
ηλεκτρικής αντλίας και τροποποιεί τις τροφές του κινητήρα 
αναλόγως με τη ζήτηση σε νερό από το σύστημα.
•	 Σταθερή πίεση χάρη στη ρύθμιση του κινητήρα της αντλίας
•	 Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη μικρότερη απορρόφηση της αντλίας
•	 Η σταδιακή εκκίνηση και η σταδιακή παύση της αντλίας μειώνει  
	 την κρούση και αποφεύγει την αποσχισθείσα εκκίνηση ρεύματος
•	 Προστασία ξηράς λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης νερού  
	 κατά την πρόσληψη
•	 Αυτόματη επαναρρύθμιση σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας με  
	 δυνατότητα να διορθώσει με τρόπο αυτόνομο την αιτία της 
	 δυσλειτουργίας
•	 Αποτελεσματική παρακολούθηση διαρροών για προστασία της  
	 αντλίας από επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις
•	 Ψηφιακή ένδειξη πίεσης
•	 Ένδειξη λειτουργίας-προβλημάτων μέσω LED και ειδοποίηση  
	 στην οθόνη
•	 Λειτουργία σε διαμόρφωση master/slave σε δίδυμα πιεστικά
•	 Εναλλαγή κατεύθυνσης στροφών μέσω λογισμικού 
	 (δεν απαιτείται αλλαγή στην καλωδίωση)
•	 Σύνδεση για τηλεχειρισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΠΑΡΟΧΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

(V)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

max

ΠΙΕΣΗ 
max 
(bar)

ΘΕΡΜ. 
ΝΕΡΟΥ 

max
ΣΤΟΜΙΟ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ

(kg)

125250011 SIRIO UNIVERSAL

1x230

1x220 10,5Α

8 5˜45oC 1 ¼” M IPX5 1,6
3x230 9,7Α

125250011C SIRIO UNIVERSAL XP
3x220 14Α

3x230 9,7Α

EPIC INVERTER

SIRIO

Ειδικά μελετημένο για έλεγχο και προστασία των ηλεκτρικών 
αντλιών. Συνδέεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρική αντλία και 
ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα προκειμένου να διαχειρίζεται 
την απόδοση της αντλίας σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας 
του συστήματος. Παρέχει προστασία από υπερφόρτωση και 
ξηρά λειτουργία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(V) 

ΕΝΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
max. (Α)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

113180004 EPIC 1-230 3-230 11 2,5

SIRIO UNIVERSAL
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Inverter για τον έλεγχο και προστασία ηλεκτρικών αντλιών. Το 
Presscontrol WALL M11 μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διαφορά σε 
μονοφασικές αντλίες έως 2hp ή σε 230V τριφασικές αντλίες μέχρι 3hp.
Το Presscontrol WALL T6 μπορεί να λειτουργήσει τριφασικές αντλίες 
400V έως 3hp.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή να εγκατασταθεί απευθείας στο 
σύστημα σωλήνων. Μεταβάλλει τον αριθμό στροφών του κινητήρα 
της αντλίας ανάλογα με την απόσυρση νερού από το σύστημα 
προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή πίεση και παροχή.
Επιτρέπει τη ρύθμιση της πίεσης του συστήματος και της πίεσης της 
αντλίας επανεκκίνησης.
Σταματά την αντλία σε περίπτωση έλλειψης νερού και την προστατεύει 
από ξηρά λειτουργία.
Είναι εξοπλισμένο με αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση αστοχίας 
και λειτουργίας κατά του μπλοκαρίσματος
Εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορεί να εγκατασταθεί σε επιφανειακές και υποβρύχιες αντλίες
Παρέχεται κανονικά με αισθητήρα πίεσης 16bar
Είναι εξοπλισμένο κανονικά με μια διασύνδεση επικοινωνίας για τη 
δημιουργία συνόλων πίεσης

PRESSCONTROL WALL

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΠΑΡΟΧΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

(V)

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

max

ΕΝΤΑΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

max

ΠΙΕΣΗ 
max 
(bar)

ΘΕΡΜ. 
ΝΕΡΟΥ 

max

ΒΑΡΟΣ
(kg)

125260044 PRESSCONTROL WALL M11 1x230
1x230 1,5kw-2hp

11A 25 50oC 8
3x230 2,2kw-3hp

125260044Α PRESSCONTROL WALL T6 3x400 ~3-400 2,2kw-3hp 6A 25 50oC 8

125260044Γ PRESSCONTROL WALL PRO T12 3x400 ~3-400 5,5kw-7,5hp 12A 25 50oC 12
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Στόμιο εξαγωγής: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Εξωτερικό σώμα: από ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτές και διαφράγματα: από πολυανθρακικό υλικό  
	 με δακτυλίους από ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Άξονας: από ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Θερμοκρασία υγρού: max 35oC
•	 Περιεκτικότητα άμμου στο νερό: max 150 g/m3

Σώμα υποβρύχιας (πολυβάθμιας - φυγοκεντρικής) αντλίας για 
γεωτρήσεις 4", με ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου στο στόμιο εξόδου 
παροχής. Η φλάντζα της αντλίας, για τη σύζευξη με κινητήρες, είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ. Κατάλληλη για 
αστικές και οικιακές εφαρμογές.

ΣΕΙΡΑ 4S/A  

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

0 50 60 70 80 90 100

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111150002 4S 100/9A 1 1 ¼” 59 47 43 37 28 20 10 363 3,6

111150003 4S 100/14A 1,5 1 ¼” 93 76 68 58 47 33 20 466 4,6

111150004 4S 100/18A 2 1 ¼” 120 98 88 75 60 42 25 547 5,5

111150005 4S 100/27A 3 1 ¼” 175 141 127 109 87 61 35 764 7,7

111150006 4S 100/35A 4 1 ¼” 231 189 170 149 120 87 50 929 9,2

111150007 4S 100/48A 5,5 1 ¼” 322 256 231 199 160 118 70 1202 11,9

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 5,4 6 6,6 7,2 7,8 9

0 90 100 110 120 130 150

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111150009 4S 140/7A 1 2” 42 28 25 22 19 15 7 385 3,7

111150009Α 4S 140/10A 1,5 2” 62 41 38 34 29 23 10 479 4,5

111150010 4S 140/14A 2 2” 90 63 59 53 46 37 18 602 5,8

111150011 4S 140/20A 3 2” 125 86 80 71 62 52 28 789 7,7

111150012 4S 140/27A 4 2” 169 115 107 96 84 70 37 1034 9,7

111150013 4S 140/36A 5,5 2” 221 154 143 127 112 93 51 1343 13

4S 100

4S 140
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ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

0 7,2 7,8 8,4 9 9,6 12

0 120 130 140 150 160 200

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111150016 4S 200/8A 2 2” 52 43 40 39 37 35 22 419 4,1

111150017 4S 200/13A 3 2” 82 66 62 59 53 50 30 574 5,4

111150018 4S 200/17A 4 2” 108 87 83 79 75 70 45 698 6,6

111150019 4S 200/23A 5,5 2” 148 118 113 108 101 95 60 916 8,7

111150020 4S 200/32A 7,5 2” 202 160 151 143 133 125 80 1197 11,4

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 15,6 16,8 18 19,2 20,4 24

0 260 280 300 320 340 400

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111150022 4S 400/8Α 3 2” 51 29 27 24 20 18 12 713 6,5

111150023 4S 400/11Α 4 2” 70 41 38 34 30 27 18 917 8,4

111150024 4S 400/15Α 5,5 2” 97 58 54 50 43 39 27 1219 11,1

111150025 4S 400/20Α 7,5 2” 125 74 70 65 56 44 36 1557 13,8

4S 200

4S 400

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4" 
σελ. 79
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Στόμιο εξαγωγής & Εξωτερικό σώμα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Φτερωτές και διαφράγματα: από πολυανθρακικό υλικό 	  
	 Lexan/Noryl®
•	 Άνω δακτύλιοι: από καουτσούκ NBR
•	 Άξονας: AISI 420
•	 Θερμοκρασία υγρού: max 30oC
•	 Περιεκτικότητα άμμου στο νερό: max 300 g/m3

Σώμα υποβρύχιας (πολυβάθμιας, φυγοκεντρικής) αντλίας για 
γεωτρήσεις 4'' της σειράς L, με ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου 
στην έξοδο παροχής. Η φλάντζα της αντλίας για τη σύζευξη με 
κινητήρες είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ.  
Κατάλληλες για αστικές και γεωργικές εφαρμογές.

ΣΕΙΡΑ 4L

4L 5

4L 7

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

0 40 50 60 70 80 90 100

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111160003 4L 5/08 1

1 ¼” 

55 51 49 45 40 34 26 17 386 4,5

111160004 4L 5/12 1,5 83 77 73 68 60 50 38 25 474 6

111160005 4L 5/16 2 110 102 97 90 80 67 51 33 562 7

111160006 4L 5/23 3 158 147 139 129 115 96 73 47 716 9

111160007 4L 5/32 4 220 204 194 180 160 134 102 66 914 12

111160008 4L 5/42 5,5 289 268 255 236 210 176 134 87 1134 15

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6

0 40 60 80 100 120 140 160

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111160010 4L 7/06 1

1 ¼” 

38 36 34 32 30 26 21 14 390 4

111160011 4L 7/09 1,5 57 53 51 48 44 39 32 21 480 5

111160012 4L 7/12 2 77 71 68 65 59 52 42 29 570 6

111160013 4L 7/17 3 109 101 97 92 84 73 60 41 720 8

111160014 4L 7/23 4 147 136 131 124 113 99 81 55 900 10

111160015 4L 7/31 5,5 198 184 176 167 153 134 110 74 1140 13

111160016 4L 7/42 7,5 268 249 239 226 207 181 149 100 1470 16



75www.agem.gr

Υ
Π

Ο
Β

Ρ
Υ

Χ
ΙΕ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΕ

Σ
 4

" 
(Χ

Ω
Ρ

ΙΣ
 Μ

Ο
Τ

Ε
Ρ

)

4L 9

4L 16

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DN)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

0 80 100 120 140 160 180 200

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111160019 4L 9/09 2

1 ¼”

56 53 50 46 42 35 25 10 480 5

111160020 4L 9/13 3 81 77 72 67 60 50 36 14 600 6

111160021 4L 9/18 4 112 107 100 93 83 69 50 19 750 8

111160022 4L 9/24 5,5 150 142 133 124 111 92 66 26 930 10

111160023 4L 9/31 7,5 193 184 172 160 143 119 86 33 1140 12

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DN)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 9 12 15 18 21 24

0 150 200 250 300 350 400

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111160025 4L 16/10 3

1 ¼” 

56 43 39 34 27 17 4,4 940 8

111160026 4L 16/14 4 78 61 54 48 38 24 6 1232 10

111160027 4L 16/19 5,5 106 82 74 65 52 33 8 1597 13

111160028 4L 16/23 7,5 128 100 89 79 63 40 10 1889 16

111160029 4L 16/32 10 178 139 124 110 87 55 14 2546 21

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4" 
σελ. 79 
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ΣΕΙΡΑ H5  
Βυθιζόμενες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες για γεωτρήσεις 6”.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DNM)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)11 12 13 15 17 18 19 21

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111140060 H5 A/07 5.5 2 ½” 78 74 70 63 55 49 41 29 482 11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DNM)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)12 13 15 18 19 21 24 27

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111140075 H5 B/30 30 2 ½” 352 342 325 291 276 249 198 139 1670 37

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DNM)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)21 23 24 27 29 30 33 36

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111140084 H5 C/30 40 3” 305 290 280 149 228 213 173 125 1790 45

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DNM)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)27 29 30 33 36 39 42 48

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111140091 H5 D/12 25 3” 148 143 140 130 118 105 91 58 1230 30

111140092A H5 D/18 40 3” 222 215 210 195 178 158 136 86 1805 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΣΤΟΜΙΟ 
(DNM)

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)33 36 39 42 48 54 60 66

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

111140096 Η5 Ε/05 12,5 3” 51 49 46 43 37 30 23 15 830 22

111140099 Η5 Ε/10 25 3” 102 97 92 86 74 60 46 30 1230 32

111140100 Η5 Ε/12 30 3” 122 116 110 103 88 72 55 37 1390 34

111140101 Η5 Ε/14 40 3” 143 136 128 120 103 84 64 43 1790 39

111140102 Η5 Ε/16 40 3” 163 155 146 138 118 96 74 49 2600 32
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
6" 
σελ. 80
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ΣΕΙΡΑ 6L
Σώμα υποβρύχιας πολυβάθμιας φυγοκεντρικής αντλίας για φρεάτια 
6" με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής στην έξοδο παροχής. Η 
φλάντζα της αντλίας για σύνδεση με τους κινητήρες κατασκευάζεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA. Κατάλληλες για αστικές και γεωργικές 
εφαρμογές.
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Στόμιο εξαγωγής και αναρρόφησης  
	 από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Βαλβίδα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Φτερωτή και διαχυτές: από πολυκαρβονικό Lexan τροφίμων
•	 Άνω δακτύλιοι: από καουτσούκ NBR
•	 Αξονική πλευρά αντλίας: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420
•	 Περιεκτικότητα άμμου στο νερό: max 400 g/m3

•	 Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 30°C 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

0 6 9 12 15 18

0 100 150 200 250 300

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

111180003 6L 14/12 10

2 ½”

180 174 162 144 117 80 767 21

111180004 6L 14/14 12,5 210 203 189 168 137 94 837 23

111180005 6L 14/17 15 255 246 229 204 166 114 942 25

111180008 6L 14/23 20 345 333 310 276 225 154 1184 29

111180009 6L 14/34 30 510 492 458 408 332 228 1569 37

6L 14

6L 23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

0 12 18 24 30 36

0 200 300 400 500 600

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

111180012 6L 23/08 10

2 ½”

110 92 82 68 45 12 699 20

111180013 6L 23/10 12,5 138 115 103 85 56 15 787 22

111180014 6L 23/12 15 165 138 124 102 67 18 875 23

111180015 6L 23/16 20 220 184 165 136 89 24 1051 27

111180016 6L 23/20 25 275 230 206 170 112 30 1227 30

111180017 6L 23/24 30 330 276 247 204 134 36 1403 33

111180018 6L 23/33 40 454 380 340 281 184 50 1799 41
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

0 18 24 30 36 42 48

0 300 400 500 600 700 800

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

111180025 6L 35/05 10

2 ½” 

68 60 54 47 37 24 11 642 19

111180026 6L 35/07 12,5 96 84 76 65 52 34 15 760 21

111180027 6L 35/08 15 109 96 87 75 60 39 17 819 22

111180028 6L 35/11 20 150 132 120 103 82 54 23 996 25

111180029 6L 35/13 25 178 156 142 121 97 64 27 1114 27

111180030 6L 35/16 30 219 192 174 149 119 78 34 1291 31

111180031 6L 35/22 40 301 264 240 205 164 108 46 1645 37

111180032 6L 35/27 50 369 324 294 252 201 132 57 1940 43

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

0 18 24 30 36 42

0 300 400 500 600 700

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

111180041 6L 36/08 10

2 ½”

98 79 74 67 58 46 1048 16

111180042 6L 36/10 12,5 123 99 93 84 72 58 1240 17,5

111180043 6L 36/12 15 147 119 112 101 86 69 1432 19

111180044 6L 36/16 20 196 158 149 134 115 92 1816 25

111180045 6L 36/20 25 245 198 186 168 144 115 2200 27

111180046 6L 36/23 30 282 228 214 193 166 132 2488 29

111180047 6L 36/32 40 392 317 298 269 230 184 3352 35

111180048 6L 36/39 50 478 386 363 328 281 224 4024 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

0 24 30 36 42 48 54

0 400 500 600 700 800 900

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

111180061 6L 43/06 10

2 ½”

69 59 55 51 45 38 30 856 15,5

111180062 6L 43/07 12,5 81 68 64 60 53 44 35 952 16

111180063 6L 43/09 15 104 88 82 77 68 57 45 1144 17,5

111180064 6L 43/11 17,5 127 107 101 94 83 70 55 1336 19

111180065 6L 43/12 20 138 117 110 102 90 76 60 1432 21

111180066 6L 43/15 25 173 146 137 128 113 95 75 1720 25

111180067 6L 43/18 30 207 176 165 153 135 114 90 2008 27

111180068 6L 43/22 35 253 215 201 187 165 140 110 2392 29

111180069 6L 43/25 40 288 244 229 213 188 159 125 2680 32

111180070 6L 43/31 50 357 302 284 264 233 197 155 3256 35

6L 35

6L 36

6L 43
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ 
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6" 
σελ. 80
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

•	 Εύρος ισχύος: 0,37 – 4,0 kW
•	 Μήκος καλωδ.: 0,37-2,2kW=1,5m | 3,0-4,0kW=2,5m

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ

•	 Εύρος ισχύος: 0,37 – 7,5 kW
•	 Μήκος καλωδ.: 0,37-2,2kW=1,5m | 3,0-4,0kW=2,5m | 7,5kW=3,5m

ΣΕΙΡΑ NBS4
Ελαιολίπαντοι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 4", με φλάντζα 4" ΝΕΜΑ, 
κατηγορία μόνωσης F και βαθμό προστασίας IP68.
•	 Κάθετη εγκατάσταση
•	 Αντοχή τάσης ±10%
•	 Διαστάσεις καλωδίου: 4x1,5mm²
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 30oC
•	 Ονομαστική τάση: 210-220-230V/50 Hz / 380-415 V/50 Hz; 460 V/60 Hz

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(kW)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A)

ΠΥΚΝΩΤΗΣ
(μF)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

115150001 NBS4 100 1x220 0,75 1 5,8 36 10,3

115150002 NBS4 150 1x220 1,1 1,5 8,6 40 11,4

115150003 NBS4 200 1x220 1,5 2 10,7 50 12,8

115150004 NBS4 300 1x220 2,2 3 14,8 76 17,4

115150010 NBS4 100T 380 - 415 0,75 1 2,25 - 8,8

115150011 NBS4 150T 380 - 415 1,1 1,5 3 - 10,1

115150012 NBS4 200T 380 - 415 1,5 2 4,3 - 10,8

115150013 NBS4 300T 380 - 415 2,2 3 5,7 - 12,5

115150014 NBS4 400T 380 - 415 3 4 7,9 - 15

115150015 NBS4 550T 380 - 415 4 5,5 10,3 - 18,3

115150016 NBS4 750T 380 - 415 5,5 7,5 12,8 - 22,5

115150017 NBS4 1000T 380 - 415 7,5 10 17,3 - 28,3
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονοφασικοί κινητήρες δεν περιλαμβάνουν πυκνωτή 
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

•	 Εύρος ισχύος: 0,37 – 4,0 kW
•	 Μήκος καλωδ.: 0,37-2,2kW=1,5m | 3,0-4,0kW=2,5m

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ

•	 Εύρος ισχύος: 0,37 – 7,5 kW
•	 Μήκος καλωδ.: 0,37-2,2kW=1,5m | 3,0-4,0kW=2,5m | 7,5kW=3,5m

ΣΕΙΡΑ NBS6
Ελαιολίπαντοι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 6", με φλάντζα 6" ΝΕΜΑ, 
κατηγορία μόνωσης F και βαθμό προστασίας IP68.
•	 Κάθετη εγκατάσταση
•	 Αντοχή τάσης ±10%
•	 Διαστάσεις καλωδίου: 4mm² και 8mm²
•	 Οι κινητήρες είναι πλήρεις με αποσπώμενο καλώδιο 4m
•	 Συνδεσμολογία εκκίνησης αστέρα-τριγώνο (ΥΔ)
•	 Υλικό καλωδίων συμβατό με τα πρότυπα πόσιμου νερού (KTW)
•	 Εύρος ισχύος: 4,0-30kW
•	 Όλοι οι κινητήρες είναι προγεμισμένοι με υγρό και έχουν δοκιμαστεί 100%
•	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 30oC
•	 Ονομαστική τάση: 210-220-230V/50 Hz / 380-415 V/50 Hz; 460 V/60 Hz

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(kW)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

115160001 NBS6 750T 380 - 415V 5,5 7,5 13,2 36

115160002 NBS6 1000T 380 - 415V 7,5 10 17,1 39

115160003 NBS6 1250T 380 - 415V 9,2 12,5 21,5 42

115160004 NBS6 1500T 380 - 415V 11 15 26,6 49

115160005 NBS6 2000T 380 - 415VV 15 20 34,7 57

115160006 NBS6 2500T 380 - 415V 18,5 20 42,1 65

115160008 NBS6 3000T 380 - 415V 22 30 57,6 78

115160010 NBS6 4000T 380 - 415V 30 40 62,2 91

Υ
Π

Ο
Β

Ρ
Υ

Χ
ΙΟ

Ι 
Κ

ΙΝ
Η

Τ
Η

Ρ
Ε

Σ
 6

" 



81www.agem.gr

Π
ΙΝ

Α
Κ

Ε
Σ

 Π
Ρ

Ο
Σ

Τ
Α

Σ
ΙΑ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΩ

Ν

ΣΕΙΡΑ COV-BOX M

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κουτί: Πλαστικό
•	 Πλακέτα ακροδεκτών σύνδεσης
•	 Διάγραμμα συνδεσμολογίας
•	 Προστασία: IP50
•	 Διακόπτης: ON-OFF

•	 Κουτί: πλαστικό IP55
•	 Πλήκτρο start automatic & Πλήκτρο stop/reset
•	 Ενδεικτική λυχνία LED ξηράς λειτουργίας
•	 Ενδεικτική λυχνία LED υπερφόρτωσης
•	 Αυτοεκμάθηση τάσης ρεύματος του κινητήρα και cosΦ
•	 Αμπερομετρική προστασία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
ΙΣΧΥΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 

(μF)
ΒΑΡΟΣ

(kg)kw hp

115200001 COV-BOX  M-100

1x220/50

0,75 1 35 0,720

115200002 COV-BOX  M-150 1,10 1,5 40 0,740

115000003 COV-BOX  M-200 1,50 2 50 0,780

115200004 COV-BOX  M-300 2,20 3 76 0,820

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ VOLT ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(A)

ΙΣΧΥΣ ΒΑΡΟΣ
(kg)kw hp

139320000 TOP DRY 1x220 2-18 0,37/2,2 0,5/3 0,5

Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω cosΦ. Μέγιστη προστασία 
ρεύματος με συναγερμό.

ΣΕΙΡΑ TOP DRY

Πίνακες ελέγχου ~1 – 220V / 50Hz. Aπλοί στην κατασκευή τους αλλά 
απαραίτητοι για την προστασία των ηλεκτρικών αντλιών. Είναι εξοπλισμένοι 
με λεπτομέρειες σύνδεσης on/off, πυκνωτή λειτουργίας, υπερφόρτωση 
προστασίας και ρελέ που προστατεύουν τον κινητήρα από την υπερβολική 
θερμοκρασία.



82 www.agem.gr

Π
ΙΝ

Α
Κ

Ε
Σ

 Π
Ρ

Ο
Σ

Τ
Α

Σ
ΙΑ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΩ

Ν

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Με οθόνη LED
•	 Πίνακας ελέγχου πολλαπλών εφαρμογών
•	 Αυτόματη εκμάθηση δεδομένων κινητήρα
•	 Καταγραφικό δεδομένων συμβάντων και συναγερμών
•	 Μονοφασική έκδοση με ρελέ ισχύος για 
	 επαγωγικά φορτία (έως 31Α)
•	 Λειτουργία με πιεζοστάτες/φλοτεροδιακόπτες
•	 Προστασία ξηράς λειτουργίας μέσω cosΦ

Ηλεκτρονικοί πίνακες ελέγχου απευθείας εκκίνησης για 
τον έλεγχο ξηράς λειτουργίας, κατάλληλοι για καθαρά και 
ακάθαρτα ύδατα.

ΣΕΙΡΑ MULTIPLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ VOLT ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(A)

ΙΣΧΥΣ ΒΑΡΟΣ
(kg)kw hp

139320013 MULTIPLUS 2  M 1x230 2 x 2-18 0,37/2,2 0.5/3 2,4

139320014 MULTIPLUS 2  T 3x400 2 x 0,5-16 0,37/7,5 0.5/10 3,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ VOLT ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(A)

ΙΣΧΥΣ ΒΑΡΟΣ
(kg)kw hp

139320007 MULTIPLUS 1  M 1x230 2-18 0,37/2,2 0.5/3 2,3

139320011 MULTIPLUS 1  T 3x400 0,5-16 0,37/7,5 0.5/10 2,8

Προστασία από υπερφόρτωση και πτώση τάσης. 
Εφαρμογή σε καθαρά ύδατα.

ΣΕΙΡΑ QTD

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ  
(V) ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΒΑΡΟΣ
(kg)kw hp

139390010 QTD20/3,7KW-A-AR 400 2 x 2/8 0,55-3,7 0,75-5 5,1

139390011 QTD20/5KW-A-AR 400 2 x 2/11 0,55-5 0,75-7 5,1

139390012 QTD20/7KW-A-AR 400 2 x 2/16 0,55-7 0,75-9,5 5,6

MULTIPLUS 1 (ΓΙΑ 1 ΑΝΤΛΙΑ)

MULTIPLUS 2 (ΓΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ)



83www.agem.gr

 Υ
Π

Ο
Β

Ρ
Υ

Χ
ΙΕ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΕ

Σ
 -

 Μ
Ο

Ν
Ο

Μ
Π

Λ
Ο

Κ
 4

" 
  

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Θερμοκρασία υγρού: 35oC
•	 Βαθμός προστασίας: IP68
•	 Βάθος βύθισης: max 15m
•	 Όλες φέρουν καλώδιο τροφοδοσίας 15m  
	 εκτός από την Aqua 105 με 30m και την Aqua 790 με 25m 
•	 Όλες συνοδεύονται με πίνακα ελέγχου  
	 εκτός των Aqua 40 και Aqua 790

ΣΕΙΡΑ AQUA
Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 4”, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 
ατσάλι, κατάλληλες για τη μεταφορά καθαρού νερού από  πηγάδια ή 
δεξαμενές, τροφοδοτώντας μικρά συστήματα άρδευσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W) ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗ

Q (m3/h)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 

Η (m)
ΜΗΚΟΣ

(cm)
ΒΑΡΟΣ

(kg)

166660071 AQUA 101 1x230 750 1” 2,4 60 44 12,9

166660077 AQUA 105 1x230 1500 1” 2,6 140 53 18,8

166660069B AQUA 790 1x230 550 1¼” 3 60 77 13,8

166660070A AQUA 890 1x230 750 1¼” 4 79 47,5 12,9

166660069A AQUA 40 1x230 750 1” 1,8 100 59 12,4

166660070Β AQUA 1090 1x230 1100 1¼” 4 100 60 12,9

AQUA 40 AQUA 1090

AQUA 790 -890

AQUA 101 - 105
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Η σειρά ProMax Pressure λειτουργεί αποδοτικά στην άντληση νερού από 
δεξαμενές, πηγάδια και γεωτρήσεις σε βάθος βύθισης έως και 20m. Όλοι οι 
τύποι έχουν κέλυφος και φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζοντας 
συμπαγή κατασκευή και μακροχρόνια αντοχή στη διάβρωση.  
Η ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
των αντλιών.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΕΙΡΑ PROMAX PRESSURE AUTOMATIC & CISTERN

•	 Σώμα: Ανοξείδωτο χάλυβα
•	 Μηχανισμός αντλίας: 5 σταδίων η Pressure Automatic 5500/5  
	 και 6 σταδίων οι Pressure Automatic 6000/8 και η Pressure Cistern 6000/6
•	 Αυτόματη λειτουργία
•	 Μέγιστο βάθος βύθισής: 20m
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8
•	 Περιλαμβάνει: 30m καλώδιο, πρακτική βάση σταθεροποίησης  
	 σε κάθετη ή οριζόντια θέση, εξαρτήματα σύνδεσης και σχοινί ανάρτησης
•	 Η PROMAX PRESSURE CISTERN 6000/6 έχει και φλοτέρ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)

0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

124AS57774 PROMAX PRESSURE AUTOMATIC 5500/5

1x230

1,1

1”

35 27,5 24 20 16 12,5 8 5 -

124AS43133 PROMAX PRESSURE AUTOMATIC 6000/8 1,5 57 45 40 34 27 25 16 11 5

124AS57775 PROMAX PRESSURE CISTERN 6000/6 1,2 45 35 31 27,5 22,5 17,5 14 9 9

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
L W H

PROMAX PRESSURE AUTOMATIC 5500/5 98 98 763 13,30

PROMAX PRESSURE AUTOMATIC 6000/8 98 98 871 14,5

PROMAX PRESSURE CISTERN 6000/6 98 98 668 11,1

ProMax Pressure 
Automatic

ProMax Pressure 
Cistern
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Σώμα αντλίας - περίβλημα κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Φτερωτές, διαχυτές και διαχωριστές: ενισχυμένο PPO
•	 Άξονας κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης: 17m
•	 Παρέχεται με καλώδιο H07RN8F 20m και φλοτέρ στάθμης
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP68
•	 Ενσωματωμένη θερμική προστασία

•	 Μοτέρ ελαιολίπαντο ( βιοδιασπώμενο και διηλεκτρικό) 
	 για ψύξη και λίπανση ρουλεμάν
•	 Επιτρεπόμενη ροή νερού: 20mt
•	 Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 35°C
•	 Μέγιστη βύθιση: 20m
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: ΙΡ 68
•	 Τυπικά χαρακτηριστικά καλωδίων: Μονοφασικό 20m H07RN-F

ΣΕΙΡΑ ACUATEC

ΣΕΙΡΑ ROXY

Υποβρύχιες πολυβάθμιες αντλίες με φυγοκεντρικές ακτινικές φτερωτές, με 
ενσωματωμένο πυκνωτή. Είναι σχεδιασμένες για καθαρό νερό με μέγιστη 
θερμοκρασία 35οC και μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 60 gr/m. Κατάλληλες 
για άρδευση, μεταφορά νερού, καθώς και άλλες εργασίες τόσο για αστικές 
όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές.

Υποβρύχιες κάθετες, μονοβάθμιες ηλεκτρικές αντλίες για φρεάτια 5”. 
Κατάλληλες για παροχή νερού από δεξαμενές, βρόχινου νερού από δεξαμενές, 
πηγάδια, λεκάνες, υδάτινα ρεύματα και συστήματα ποτίσματος καταιονισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(HP)

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 1,2 1,6 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4

0 20 30 40 60 70 80 90

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

114140020 ACUATEC 40R 1x230 0,8 4,4 1 ¼” 45 41,5 38,6 35,2 26,4 20,8 14,3 6,8 476 12

114140021 ACUATEC 60R 1x230 1 6 1 ¼” 57 53,1 49,4 45 33,6 26,2 17,5 7,2 529 13

114140022 ACUATEC 80R 1x230 1,6 8,5 1 ¼” 82 74,6 68,6 61,9 45,4 35,4 24 11,1 649 15

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)

118180058 ROXY 120 M AUT
1x230

1,2
1 ¼”

55 51 47 43 39 34 27 21 14 5

118180060 ROXY 160 M AUT 1,6 73 68 64 58 52 45 37 28 17 5
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα αντλίας, περίβλημα κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
•	 Φτερωτές, διαχυτές, διαχωριστές: ενισχυμένο PPO 
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης: 17m
•	 Παρέχεται με καλώδιο 20m 
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP68
•	 Ενσωματωμένη θερμική προστασία

ΣΕΙΡΑ ACUAFLUSS
Υποβρύχιες πολυβάθμιες αντλίες με ενσωματωμένο presscontrol και βαλβίδα ελέγχου 
για τον αυτοματισμό εκκίνησης/τερματισμού. Προστατεύει από ξηρά λειτουργία (για 
σωστή χρήση τοποθετήστε ένα μικρό δοχείο διαστολής). Χρησιμοποιείται ιδανικά σε 
συστήματα ανάκτησης ομβρίων υδάτων, δίκτυα άρδευσης, άντλησης καθαρού νερού 
από δεξαμενές και πηγάδια και άλλες εφαρμογές που απαιτούν υψηλή πίεση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(HP)

ΤΑΣΗ 
(V)

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 1,2 1,6 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4

0 20 30 40 60 70 80 90

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

114140045 ACUAFLUSS 40 0,8 1x230 4,4 1” 45 41,5 38,6 35,2 26,4 20,8 14,3 6,8 571 13

114140047 ACUAFLUSS 60 1 1x230 6 1” 57 53,1 49,4 45 33,6 26,2 17,5 7,2 610 14

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

•	 Σώμα αντλίας, περίβλημα κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Φτερωτές, διαχυτές, διαχωριστές: ενισχυμένο PPO 
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης: 17m
•	 Παρέχεται με καλώδιο 20m 
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP68
•	 Ενσωματωμένη θερμική προστασία

ΣΕΙΡΑ ACUABIG
Υποβρύχιες πολυβάθμιες αντλίες με ακτινικές φτερωτές. Σχεδιασμένες για 
καθαρό νερό με μέγιστη θερμοκρασία 35oC και μέγιστη περιεκτικότητα σε 
άμμο 60gr/m. Κατάλληλες για άρδευση, μεταφορά νερού και άλλες εργασίες 
τόσο για αστικές όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(HP)

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12

0 50 75 100 125 150 175 200

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

114140031 ACUABIG 3/200 M 1x230 1,5 8 2” 38 33,6 31,2 28 24,2 19,6 14,4 8,4 605 13
114140032 ACUABIG 4/200 M 1x230 2 10,5 2” 50 46,5 43 38,4 33 26,6 19,4 11,5 683 15
114140036 ACUABIG 5/200 T 3x400 3 5,6 2” 64 57,5 53 47,4 40,9 33,4 25,1 16 741 17

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΟΔΙΟ Εφαρμόζεται σε όλες τις εκδόσεις και τύπους, στο κάτω φίλτρο αναρρόφησης, για προστασία από τη διάβρωση

ΦΙΛΤΡΟ Εφαρμόζεται σε όλες τις εκδόσεις και τύπους, στο κάτω φίλτρο αναρρόφησης, για προστασία από άμμο
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ΣΕΙΡΑ DPM

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα:αντλίας: τεχνοπολυμερές
•	 Φτερωτή: Noryl®
•	 Στεγανό: Διπλή στεγανοποίηση με φράγμα λαδιού:  
	 κεραμικός γραφίτης στην πλευρά της αντλίας, δακτύλιος  
	 στεγανοποίησης στην πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας αντλίας: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 35°C
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10m
•	 Επαγωγικός κινητήρας 2 πόλων: 1~1x230V-50Hz  
	 (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8  

Πολυβάθμιες αντλίες αποστράγγισης καθαρών υδάτων, 
από τεχνοπολυμερές υλικό. Είναι κατάλληλες για άντληση 
από πηγάδια και δεξαμενές οικιακών συστημάτων και για 
άρδευση. Διαθέτει ενσωματωμένο πυκνωτή, θερμικό και 
φλοτέρ στάθμης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,5 6 7,2

0 10 20 30 40 60 75 100 120

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ H (m)

113140023 DPM 5/3 G 1X230V 900 3,9 1½” 33,4 32,5 31,5 30,3 29 26 23 17 11

DPM

DPM

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L

I
M  kg

B C D DNM I L M

DPM 5/3 G 56 454 196 1½” 264 203 482 10
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ΣΕΙΡΑ AQUA

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Σώμα: πλαστικό 
•	 Θερμοκρασία υγρού: 35oC
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8
•	 Βάθος βύθισης: max 7m (Aqua 8), max 8m (Aqua 9)
•	 Καλώδιο τροφοδοσίας: 10m

Υποβρύχιες αντλίες, κατάλληλες για την αποστράγγιση 
καθαρού και ημιακάθαρτου νερού από φρεάτια και 
συστήματα ύδρευσης/άρδευσης καθώς και για το 
άδειασμα/γέμισμα δεξαμενών.

Υποβρύχιες αντλίες, κατάλληλες για άντληση καθαρού 
νερού χωρίς λειαντικά σωματίδια, από πηγάδια, 
σιντριβάνια, δεξαμενές κ.α., για ύδρευση νοικοκυριών και 
εξοχικών κατοικιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W) ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗ  

Q (m3/h)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 

Η (m)
ΜΗΚΟΣ

(cm)
ΒΑΡΟΣ

(kg)

166660065 AQUA 8 1x230 400 1¼” 7 7 28 3,6

166660067 AQUA 9 1x230 750 1¼” 12,5 8 29 4,4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W) ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗ  

Q (m3/h)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ  

Η (m)
ΜΗΚΟΣ

(cm)
ΒΑΡΟΣ

(kg)

166660068 AQUA 30 1x230 550 1¼” 8,5 7,5 28 4,4

166660069 AQUA 11S 1x230 550 1” 3,6 25 40 9,0

AQUA 8

AQUA 30
AQUA 11S

AQUA 9

•	 Σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (Aqua 30), αλουμίνιο (Aqua 11s)
•	 Θερμοκρασία υγρού: 35oC
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8 (Aqua 30), IP68 (Aqua 11s) 
•	 Βάθος βύθισης: max 7,5m (Aqua 30), max 25m (Aqua 11s) 
•	 Καλώδιο τροφοδοσίας: 10m (Aqua 30), 15m (Aqua 11s)
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Η σειρά ProMax Rain είναι ιδανική για παροχή βρόχινου νερού σε 
δεξαμενή άρδευσης για το πότισμα των φυτών του κήπου σας.  
Είναι έτοιμη προς χρήση ανά πάσα στιγμή, λειτουργεί αθόρυβα 
και με χαμηλούς κραδασμούς και ο φλοτεροδιακόπτης παρέχει 
μια στιβαρή και αξιόπιστη λύση για την αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της αντλίας. Το εξαιρετικά λεπτό φίλτρο κάτω 
από την αντλία εμποδίζει τα στέρεα σωματίδια να εισέλθουν στο 
σύστημα σωλήνων αποτρέποντας έτσι το φράξιμο της κεφαλής. 
Άριστη θερμική απαγωγή ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού 
χάρη στη σχεδίαση που διασφαλίζει τη ροή νερού γύρω από το 
περίβλημα του κινητήρα. Παρέχονται εξαρτήματα σύνδεσης και 
ένα ειδικό εξάρτημα προστασίας από τη συστροφή του σωλήνα 
που επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΕΙΡΑ PROMAX RAIN

•	 Μέγιστο βάθος βύθισης: 7m
•	 Αυτόματη λειτουργία: με πλωτεροδιακόπτη
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8
•	 Περιλαμβάνονται: εξαρτήματα σύνδεσης, 10 m καλώδιο, φλοτέρ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜxΠxΥ (mm)  kg

PROMAX RAIN 4000 177 167 317 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,0

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

124AS47750 PROMAX RAIN 4000 1x230 0,5 1” 12 10 8 6,2 5 3 1,5 1
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Η σειρά ProMax ClearDrain είναι συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες 
καθαρού νερού με εντυπωσιακή χωρητικότητα έως και 14.500 l/h 
και μέγιστη κεφαλή παροχής 12,50 m. Το στιβαρό περίβλημα από 
ανοξείδωτο χάλυβα εγγυάται μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Μεταφέρει 
καθαρό ή ελαφρώς βρώμικο νερό (με σωματίδια μεγέθους έως 
και 5 mm) και μπορεί να απορροφήσει χαμηλά υπολειπόμενα 
επίπεδα νερού έως και 1 mm. Επίσης μπορούν να αντλούν και να 
αποστραγγίζουν με εντυπωσιακή ταχύτητα πλημμυρισμένα κελάρια, 
πλυντήρια, πισίνες αλλά και να λειτουργούν θαυμάσια σαν κανονικές 
αντλίες καθαρού νερού για άντληση από γεμάτες δεξαμενές.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΕΙΡΑ PROMAX CLEARDRAIN

•	 Σώμα: ανοξείδωτος χάλυβας εκτός από το μοντέλο 6000  
	 που είναι πλαστικό
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης; 7m 
•	 Στάθμη άντλησης: 
	 έως 3 mm (Clear Drain 6000) 
	 έως 1mm (Clear Drain 7000/11000/14000)
•	 Διέλευση στερεών: Ø5mm
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8 
•	 Περιλαμβάνεται: 10m καλώδιο, χειρολαβή πολλαπλών χρήσεων,  
	 εξαρτήματα σύνδεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)

0 1 2 4 6 8 12

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

124AS47746 PROMAX CLEARDRAIN 6000

1x230

0,3

1 ¼”

6 5 4 3 - - -

124AS42260 PROMAX CLEARDRAIN 7000 0,5 7 6 5 4 1,2 - -

124AS42261 PROMAX CLEARDRAIN 11000 0,9 8 7,1 6,5 5 3,8 2,4 -

124AS42262 PROMAX CLEARDRAIN 14000 1,3 12,5 11,6 10,8 9 7,1 5,5 2

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
L W H

PROMAX CLEARDRAIN 6000 178 237 337 4,80

PROMAX CLEARDRAIN 7000 193 179 352 5,50

PROMAX CLEARDRAIN 11000 / 14000 193 197 393 6,90 / 8,20
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CLEARDRAIN 7000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ProMax ClearDrain 6000/7000 έχουν φλοτεροδιακόπτη ενώ οι ProMax ClearDrain 11000/14000 έχουν 
αισθητήριο ανίχνευσης στάθμης
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DP

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: πολυπροπυλένιο
• 	 Φτερωτή: Noryl®
• 	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό
• 	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416  
	 με κεραμικό δακτύλιο
• 	 Διέλευση στερεών: Ø max 4 mm (DP 60)
			            Ø max 7 mm (DP 100)
• 	 Βάθος βύθισης: max 5m
• 	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
• 	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
• 	 Φλοτέρ στάθμης: G 
• 	 Κατηγορία μόνωσης: F
• 	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 1~ 1x230V-50Hz (με θερμική προστασία)
• 	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

0 20 40 60 80 100 120

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140002 DP-60 (G) 1x230 400 2,1 1” 8,5 8,1 7,6 6,7 5 3,9 2,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 4,8 6 9 12 15

0 50 80 100 150 200 250

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140003 DP-100 (G) 1x230 1050 5,1 11/4” 13,3 12,2 11,5 10,9 9,3 7,3 4,5

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L

I
M

kg
B C D H2 DNM I L M

DP-60 (G) 50 250 150 230 1” G 170 200 320 6,5

DP-100 (G) 55,5 296 176 276 1” 1/4G 185 230 310 10

Αντλίες αποστράγγισης για την εκκένωση φρεατίων και δεξαμενών,
κατάλληλες για κηπουρικές εργασίες και επαγγελματική χρήση. 
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από αντιδιαβρωτικό υλικό.

ΣΕΙΡΑ DP
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Αντλίες αποστράγγισης με φτερωτή ανοιχτού τύπου, για την άντληση 
υδάτων με αιωρούμενα στερεά. Χαρακτηρίζονται από το υψηλό 
μανομετρικό τους σε αναλογία προς τον τύπο και το μέγεθος τους.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΕΙΡΑ DH

•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Κέλυφος, κάλυμμα κινητήρα, στήριγμα βάσης: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτή: ορειχάλκινη
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο του  
	 πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, δακτύλιος στεγανοποίησης από  
	 την πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 10mm
•	 Βάθος βύθισης: max 5m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Φλοτέρ στάθμης: G 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 1~ 1x230V-50Hz  
	 (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140025 DH 100 (G) 1x230 1370 6,2 11/2” 19,4 18,5 17,1 15,2 12,6 9,3 4,4

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
B C D E H2 Mt DNM I L M

DH 100 (G) 105 330 218,5 45 70 190 1” 1/2G 180 255 380 16

DH

Ε= μέγιστο επίπεδο εκκένωσης
Μt= χαμηλότερο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας
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Η σειρά ProMax MudDrain είναι αντλίες κατάλληλες για την 
αποστράγγιση ακάθαρτων υδάτων, με ελεύθερο πέρασμα έως 
40mm και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως μόνιμες ή ως 
φορητές. Διαθέτουν σύστημα προστασίας κινητήρα με ψύξη από 
το διερχόμενο νερό. Διαθέτουν χειρολαβή πολλαπλών χρήσεων για 
εύκολη χρήση και φλοτεροδιακόπτη για αξιόπιστη λειτουργία.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΕΙΡΑ PROMAX MUDDRAIN

•	 Σώμα κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας  
	 εκτός του μοντέλου 6000 που είναι πλαστικό 
•	 Σώμα αντλίας: πλαστικό - μαντεμένιο για τους τύπους 25000, 30000
•	 Φτερωτή: πλαστική ανοικτού τύπου vortex,  
	 ενώ για τις 20000/25000/30000 είναι δικάναλη
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης; 7m 
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8 (MudDrain 6000/7000/11000/14000/20000), 
	 IP68 (MudDrain 25000/30000)
•	 Περιλαμβάνεται: 10m καλώδιο,  
	 χειρολαβή πολλαπλών χρήσεων,  
	 εξαρτήματα σύνδεσης,  
	 σχοινί ανάρτησης για τους τύπους  
	 MudDrain 20000/25000/30000

ProMax MudDrain 
7000

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
L W H

PROMAX MUDDRAIN 6000 178 237 363 4,70

PROMAX MUDDRAIN 7000 193 247 395 5,60

PROMAX MUDDRAIN 11000 / 14000 193 247 422 6,80 / 8,20

PROMAX MUDDRAIN 20000 200 254 440 8,10

PROMAX MUDRAIN 25000 / 30000 178 246 453 13,40 / 14,10

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 2 4 6 8 12 14 20 25

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

124AS47748 PROMAX MUDDRAIN 6000

1x230

0,3 1¼” 5 3,3 1,6 - - - - - -

124AS42266 PROMAX MUDDRAIN 7000 0,5 1½” 5 3,5 2,1 1,9 - - - - -

124AS42267 PROMAX MUDDRAIN 11000 0,8 1½” 7 5,8 4,5 3,1 2 - - - -

124AS42268 PROMAX MUDDRAIN 14000 1,2 1½” 11 9,3 7,9 6,3 5 2 - - -

124AS57766 PROMAX MUDDRAIN 20000 1,2 1½” 10 8,9 7,8 6,8 5,5 3,2 2,1 - -

124AS57767 PROMAX MUDDRAIN 25000 1,6 2” 10 9,1 8,4 7,6 6,8 5 4,2 2 -

124AS57768 PROMAX MUDDRAIN 30000 2 2” 12 11,1 10,4 9,5 8,8 7 6,2 4 2
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ProMax MudDrain 
20000 
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: πολυπροπυλένιο
• 	 Φτερωτή: Noryl®
• 	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό
• 	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416  
	 με κεραμικό δακτύλιο
• 	 Διέλευση στερεών: Ø max 15 mm
• 	 Βάθος βύθισης: max 5m
• 	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
• 	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
• 	 Φλοτέρ στάθμης: G 
• 	 Κατηγορία μόνωσης: F
• 	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 1~ 1x230V-50Hz  
	 (με θερμική προστασία)
• 	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V) ΙΣΧΥΣ (W) ΕΝΤΑΣΗ 

(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9

0 50 100 150

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140022 DPV-100 (G) 1x230 750 3,8 1 ¼” 7,4 5,8 4,7 2,7

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
B C D H2 DNM I L M

DPV-100 (G) 55,5 331 176 310 1 ¼” G 185 230 345 10

Αντλίες αποστράγγισης για την εκκένωση φρεατίων και δεξαμενών, κατάλληλες 
για κηπουρικές εργασίες και επαγγελματική χρήση.  Κατασκευάζονται 
εξολοκλήρου από αντιδιαβρωτικό υλικό.

ΣΕΙΡΑ DPV

DPV
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Αντλίες αποστράγγισης με φτερωτή τύπου Vortex για άντληση 
φορτισμένων υδάτων και υγρών με αιωρούμενα στερεά. Ιδανικές για 
αστικές και οικιακές εφαρμογές.

ΣΕΙΡΑ DG

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: μαντέμι με στόμιο 2”
•	 Κέλυφος, κάλυμμα κινητήρα, στήριγμα βάσης: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτη set-back τύπου Vortex
•	 Στεγανό: διπλά ασφαλισμένο με φράγμα λαδιού; καρβίδιο του
	 πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, δακτύλιος στεγανοποίησης από  
	 την πλευρά του κινητήρα 
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 35mm
•	 Βάθος βύθισης: max 5m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Φλοτέρ στάθμης: G 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας:  
	 1~ 1x230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
B C D E H2 Mt DNM I L M

DG 80/2G 110 410 230 140 174 290 2”G 250 183 448 14,0

DG 100/2G 110 410 230 140 174 290 2”G 250 183 448 15,5

DG 150/G 142,5 461 247,5 185 170 390 2”G 200 260 470 19,0

DG

Ε= μέγιστο επίπεδο εκκένωσης
Μt= χαμηλότερο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας
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DG 80-100

DG 150

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 15 18 24 36

0 50 100 150 200 250 300 400 600

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140004 DG 80/2G 1x230 1050 4,7 2” 8,3 7,4 6,4 5,6 4,8 3,7 - - -

113140005 DG 100/2G 1x230 1350 6,2 2” 10,4 9,4 8,7 8,1 7,4 6,6 5,7 - -

113140007 DG 150/G 1x230 1550 7,2 2” 11,0 10,8 10,4 10,0 9,6 9,0 8,3 6,8 2,1
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Αντλίες αποστράγγισης με φτερωτή τύπου Vortex για άντληση 
φορτισμένων υδάτων και υγρών με αιωρούμενα στερεά. Ιδανικές για 
αστικές και οικιακές εφαρμογές.

ΣΕΙΡΑ DΧ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Κέλυφος, κάλυμμα κινητήρα, στήριγμα βάσης: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτη set-back τύπου Vortex
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού: καρβίδιο του πυριτίου  
	 από την πλευρά της αντλίας, δακτύλιος στεγανοποίησης από την πλευρά  
	 του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 28mm
•	 Βάθος βύθισης: max 5m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Φλοτέρ στάθμης: G 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 1~ 1x230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

DX

Ε= μέγιστο επίπεδο εκκένωσης
Μt= χαμηλότερο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140009 DX 80 1x230 1050 4,7 1 ½" 7,4 6,3 5,4 4,5 3,5 - -

113140011 DX 100/2G 1x230 1350 6,2 2" 9,8 9 8,3 7,3 6,3 5,1 3,5

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  L

I
M

kg
B C D E H2 Mt DNM I L M

DX 80 G 104 400 183 125 112 280 1 ½" G 250 183 448 10,5

DX 100/2G 114 400 183 125 112 280 2”G 250 183 448 12
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Αντλίες αποστράγγισης δικάναλες, για την άντληση φορτισμένων 
υδάτων και υγρών με αιωρούμενα στερεά. Ιδανικές για αστικές και 
οικιακές εφαρμογές.

ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ  ΣΕΙΡΑ DΒ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Κέλυφος, κάλυμμα κινητήρα, στήριγμα βάσης: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο του  
	 πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, δακτύλιος στεγανοποίησης  
	 από την πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 50mm
•	 Βάθος βύθισης: max 5m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Φλοτέρ στάθμης: G 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 3x400V-50Hz ,   
	 1~ 1x230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 30 36 39

0 100 200 300 400 500 600 650

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140030 DB 150 1x230 1700 8 2” 13,6 11,5 9,8 8,5 7,3 6 4,3 3,4

113140035 DBT 150 3x400 1700 3 2” 13,6 11,5 9,8 8,5 7,3 6 4,3 3,4

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)   L

I
M

kg
B C D E H2 Mt DNM I L M

DB 150 142,5 461 247,5 185 170 390 2” G 200 260 470 18,5

DB

Ε= μέγιστο επίπεδο εκκένωσης
Μt= χαμηλότερο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας

 Υ
Π

Ο
Β

Ρ
Υ

Χ
ΙΕ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΕ

Σ
 Α

Κ
Α

Θ
Α

Ρ
Τ

Ω
Ν

 -
 Λ

Υ
Μ

Α
Τ

Ω
Ν



98 www.agem.gr

Αντλίες λυμάτων εξοπλισμένες με φτερωτή ανοιχτού τύπου και 
με κοπτήρα ικανό να θρυμματίζει λύματα με αιωρούμενα στερεά. 
Ιδανικές για εκκένωση δεξαμενών και οικιακών φρεατίων καθώς 
και αποστράγγιση πλημμυρισμένων περιοχών, όπου απαιτείται 
απρόσκοπτη λειτουργία.

ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ  ΣΕΙΡΑ DTR 101

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα αντλίας: μαντέμι
•	 Κέλυφος, κάλυμμα κινητήρα, στήριγμα βάσης: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτή: ορειχάλκινη
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο του πυριτίου  
	 από την πλευρά της αντλίας, δακτύλιος στεγανοποίησης από την πλευρά  
	 του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
•	 Βάθος βύθισης: max 5m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40°C
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Φλοτέρ στάθμης: G 
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 3x400V-50Hz,   
	 1~ 1x230V-50Hz  (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 13,2

0 50 100 150 200 220

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113140037 DTR 101 1x230 1200 5,3 1 ½” 19 17,1 14,8 11,9 7,8 4,9

113140038 DTRT 101 3x400 1200 2,2 1 ½” 19 17,1 14,8 11,9 7,8 4,9

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)   L

I
M

kg
B C D E H2 Mt DNM I L M

DTR 101 105 359 218,5 70 104,5 313 1 ½”G 260 185 450 16,5

DTR 101

Ε= μέγιστο επίπεδο εκκένωσης
Μt= χαμηλότερο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας
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Αντλίες αποστράγγισης, με κοπτήρα, για την εκκένωση βόθρων, την 
άντληση λυμάτων και υγρών με αιωρούμενα στερεά και βιομηχανικά 
απόβλητα και λύματα. Διαθέτουν ενσωματωμένο φλοτέρ και 10m 
καλώδιο με φις schuko. Παρέχονται με πίνακα προστασίας με 
εξωτερικό πυκνωτή και θερμικό.

ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ  ΣΕΙΡΑ ACUA PV-GR

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Φτερωτή και υπόλοιπα εξαρτήματα: χυτοσίδηρο G25
•	 Άξονας κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
•	 Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 35°C
•	 Μέγιστο βάθος βύθισης 7 μέτρα.  
•	 Διπολικός κινητήρας: 3~ 400V-50Hz, 
	 1~ 230V-50Hz (με θερμική προστασία)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP68 σε λουτρό ορυκτέλαιου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (V) ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)

0 3 6 7,5 9 12 18 24 27

0 50 100 125 150 200 300 400 450

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

114160007 PVM 100/GR 1x230 1 5,6 1” 25 17,3 7,7 0 - - - - -

114160010 PVM 180/GR 1x230 1,8 9,5 2” 15 13,8 12,6 12 11,3 10,1 7,1 2,5 0

114160011 PVT 180/GR 3x400 1,8 4 2” 15 13,8 12,6 12 11,3 10,1 7,1 2,5 0

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
A B C D G

PVM 100/GR 371 170 223 120 1’ 15

PVM / PVT 180/GR 446 170 310 180 2” 26

ACUA PV-GR
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Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης, με κοπτήρα, ανοξείδωτες. 
Κατάλληλες τόσο για την άντληση καθαρού νερού όσο και για την 
απομάκρυνση βρώμικου νερού από μικρά νοικοκυριά, εξοχικές 
κατοικίες, υπόγεια, κελάρια, κ.λπ. Με καλώδιο 10m και φλοτέρ στάθμης.

ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ  ΣΕΙΡΑ AQUA

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: ανοξείδωτο χάλυβα
•	 Φτερωτή: χυτοσίδηρος
•	 Θερμοκρασία υγρού: max 35oC
•	 Βαθμός προστασίας: IP55

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W) ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗ  

Q (m3/h)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660080 AQUA 35 1300 1” 18 12 19,5

Αντλίες αποστράγγισης, με κοπτήρα, για την άντληση λυμάτων που 
περιέχουν στερεά σωματίδια με διάμετρο ως 35mm και πρέπει να 
συνθλίβονται. Με φλοτερ και 10m καλώδιο.

ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ  ΣΕΙΡΑ KAIMAN

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: μαντέμι
•	 Περίβλημα και άξονας κινητήρα: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Στεγανό: carbon
•	 Κοπτήρας και δίσκος κοπής: ειδικό ατσάλι
•	 Βάθος βύθισης: max 5m
•	 Θερμοκρασία υγρού: +40οC
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IP68

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)4 8 12 15 17

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

127270043 KAIMAN 150 MF 1x230 1,5 8 2” 15 11 8,5 6 3 31

 Υ
Π

Ο
Β

Ρ
Υ

Χ
ΙΕ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΕ

Σ
 Α

Κ
Α

Θ
Α

Ρ
Τ

Ω
Ν

 -
 Λ

Υ
Μ

Α
Τ

Ω
Ν



101www.agem.gr

 Υ
Π

Ο
Β

Ρ
Υ

Χ
ΙΕ

Σ
 Α

Ν
Τ

Λ
ΙΕ

Σ
 Α

Κ
Α

Θ
Α

Ρ
Τ

Ω
Ν

 -
 Λ

Υ
Μ

Α
Τ

Ω
Ν

ΤΥΠΟΥ VORTEX  ΣΕΙΡΑ KORMORAN 
◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Κέλυφος, κάλυμμα κινητήρα, στήριγμα βάσης: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)

2 3 4 5 6

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

127270015 KORMORAN 80 1x230 0,8 4 2” 16,8 13,2 10,8 7,2 3

ΤΥΠΟΥ VORTEX  ΣΕΙΡΑ SKIPPER 
◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα και φτερωτή: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Στεγανό: διπλή στεγανοποίηση σε λουτρό λαδιού
•	 Άξονας κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
•	 Διέλευση στερεών: 50mm

ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ  ΣΕΙΡΑ TENAX INOX
◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 15 30

0 50 250 500

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

118180035 TENAX 150 1x230 1,5 10,5 2 ½” 9,7 6,6 2,8 -

118180036 TENAX 150 T 3x400 1,5 10,5 2 ½” 9,7 6,6 2,8 -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ
(Α) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

3 6 12 18 24 27

50 100 200 300 400 450

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

118180027 SKIPPER 150 T 3x400 1,5 4,5 2 ½” 9,8 9 7,3 5,6 3,2 1,18

•	 Σώμα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Φτερωτή: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
•	 Άξονας κινητήρα: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
•	 Στεγανό: από την πλευρά του κινητήρα Nbr, από 
	 την πλευρά της αντλίας καρβίδιο του πυριτίου 
•	 Διέλευση στερεών: 50mm
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

VORTEX  ΣΕΙΡΑ DV
Αντλίες αποστράγγισης φορτισμένων υδάτων και υγρών με φτερωτή 
τύπου Vortex, κατάλληλες για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. 
Ειδικά σχεδιασμένες για πολύ βαριά χρήση. 

•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: μαντέμι
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο του  
	 πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, ceramic-graphite από  
	 την πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 50mm 
•	 Βάθος βύθισης: max 20m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Στήριγμα ποδιού: γαλβανισμένο σίδηρο
•	 Φλάντζες: NBR από καουτσούκ
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P>4kW, 
	 1~ 230V-50Hz (απαιτούμενος πυκνωτής εκκίνησης 35μF για μοντέλο  
	 των 1,5hp ή 50μF για μοντέλο 2hp)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 12 24 36 42 48 51 54

0 200 400 600 700 800 850 900

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150021 DV 160 1x230 1,5 11,3 2 1/2” 12,2 10,9 8,4 5,6 4,1 2,6 - -

113150022 DV 210 1x230 2 12,6 2 1/2” 13,7 12,6 9,9 7 5,4 3,8 3,1 -

113150023 DVT 310 3x400 3 5,7 2 1/2” 15,5 14,4 11,6 8,8 7,1 5,4 4,5 3,8

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
Ct Ht R It mt Mt DNM

DV 160 551 123 117 191 243 513 65 40,5

DV 210 551 123 117 191 243 513 65 41,5

DVT 310 551 123 117 191 243 513 65 41,5

DV
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Αντλίες αποστράγγισης, φυγοκεντρικές. Εκτός από τον 
υψηλό ρυθμό ροής και χωρητικότητας εγγυώνται μεγάλο 
μανομετρικό. Ειδικά σχεδιασμένες για πολύ βαριά χρήση, 
κατάλληλες για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΑ DC

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: μαντέμι
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο του  
	 πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, ceramic-graphite από 
	 την πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 10mm 
•	 Βάθος βύθισης: max 20m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Στήριγμα ποδιού: γαλβανισμένο σίδηρο
•	 Φλάντζες: NBR από καουτσούκ
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P 4kW, 
	 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW, 1~ 230V-50Hz 
	 (απαιτούμενος πυκνωτής εκκίνησης 50μF για μοντέλο 2hp)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 30 36 39 42

0 100 200 300 400 500 600 650 700

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150034 DC 210 1x230 2 16,5 2” 23 22,2 20,7 18,6 15,9 12,5 7,4 4,5 -

113150035 DCT 310 3x400 3 6,9 2” 26,4 25,4 24,2 22,4 19,9 16,4 12,1 9,1 5,9

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 51

0 100 200 300 400 500 600 700 800 850

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150036A DCT 560 3x400 5,5 10,2   2” 38,7 36,1 33,9 31,2 28,3 24,7 20,9 16,3 10,4 6,5

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 12 18 24 30 36 42 48 54

0 200 300 400 500 600 700 800 900

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150038 DCT 1000 3x400/690 10 17,5 2 1/2” 55,1 49,8 47,1 44,2 41,1 37,8 34 29,1 19,7

DC 160-310

DCT 410-1000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τύποι DCT 560 και DCT 1000 συνοδεύονται με φλάντζα
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Μt= χαμηλότερο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας
mt= χαμηλότερο επίπεδο λειτουργίας

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
Ct Ht R It mt Mt DNM

DC 210 513 102 117 174 205 475 2” G 37,5

DCT 310 513 102 117 174 205 475 2” G 37

DCT 560 595 112 160 187 263 550 2” G 63,5

DCT 1000 680 160 180 250 280 630 2½” G 93,5

DC / DCT
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Αντλίες αποστράγγισης, φυγοκεντρικές, μονοκάναλες. Εκτός από τον 
υψηλό ρυθμό ροής και χωρητικότητας εγγυώνται μεγάλο μανομετρικό. 
Ειδικά σχεδιασμένες για πολύ βαριά χρήση, κατάλληλες για αστικές και 
βιομηχανικές εφαρμογές.

ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ  ΣΕΙΡΑ DM

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Σώμα: μαντέμι
•	 Φτερωτή: μαντέμι
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο του  
	 πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, ceramic-graphite από την  
	 πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 50mm 
•	 Βάθος βύθισης: max 20m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Στήριγμα ποδιού: γαλβανισμένο σίδηρο
•	 Φλάντζες: NBR από καουτσούκ
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230/400V-50Hz P 4kW, 
	 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW (απαιτούμενος πυκνωτής εκκίνησης 
	 50μF για μοντέλο 2hp)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150029 DM 210 1x230 2 15 2 1/2” 19,9 18,4 16,7 15,2 13,8 12,4 11,3 10,1 8,6 7 5,2 -

113150030 DMT 310 3x400 3 6,9 2 1/2” 23,9 22,2 20,6 19,1 17,8 16,3 15 13,8 12,3 10,9 9,1 6,4

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 6 18 30 42 54 60 66 72 78

0 100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150030A DMT 410 3x400 4 8,9 3” 26 24,6 21,1 18,2 15,9 13,3 11,8 10,3 8,3 -

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(ampere) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 12 24 36 60 72 84 96 108 120 144

0 200 400 600 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150032 DMT 1000 3x400/690 10 16,3 3” 34,9 30,9 28,3 26,1 21,3 18,7 16,1 13,2 10,2 7,4 2,1

DM 160-560

DM 1000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ανωτέρω αντλίες συνοδεύονται με φλάντζα
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
Ct Ht R It mt Mt DNM

DM 210 551 123 117 191 243 513 65 42,5

DMT 310 551 123 117 191 243 513 65 42,5

DMT 410 645 148 160 210 285 600 80 68

DMT 1000 725 178 180 232 358 670 80 94

DΜ
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FLANGE UNI PN 10 (MM)

DNM K D n°… Ø…

65 145 185 4… 18…

80 160 200 8… 18…
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

DTR / DTRΤ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΕΝΤΑΣΗ 
(A) ΣΤΟΜΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h – l/min)

0 3 6 9 12 15 18 21 21,6

0 50 100 150 200 250 300 350 360

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Η (m)

113150040 DTR 150 1x230 1,5 11,5 2” 19,4 18,5 17,3 16 14,2 12,3 9,9 - -

113150042 DTR 200 1x230 2 13,6 2” 22,1 21,3 20,3 19,1 17,7 16 13,4 - -

113150040A DTRT 150 3x400 1,5 4,4 2” 19,4 18,5 17,3 16 14,2 12,3 9,9 - -

113150043 DTRT 300 3x400 3 5,8 2” 26,1 25,2 24,3 23,3 22 20,3 18,2 - -

113150045 DTRT 550 3x400 5,5 9,2 2” 38,6 36,9 35,3 33,9 32,1 30,1 27,6 - -

113150047 DTRT 1000 3x400/690 10 15,5 2½” 54,6 52,7 51 49,2 47,1 45,1 42,7 34 15

Αντλίες λυμάτων εξοπλισμένες με φτερωτή ανοιχτού τύπου και 
με κοπτήρα ικανό να θρυμματίζει λύματα με αιωρούμενα στερεά. 
Ιδανικές για εκκένωση δεξαμενών και οικιακών φρεατίων καθώς και 
αποστράγγιση πλημμυρισμένων χώρων όπου απαιτείται απρόσκοπτη 
λειτουργία.

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

kg
Ct Ht R It mt Mt DNM

DTRT 150 513 102 117 174 205 475 2” G 38

DTR 200 513 102 117 174 205 475 2” G 38,5

DTRT 300 513 102 117 174 205 475 2” G 38

DTRT 550 595 112 160 190 265 550 2” G 65,5

DTRT 1000 680 160 180 250 280 630 2½” G 94,5

ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ  ΣΕΙΡΑ DTR

•	 Σώμα αντλίας: μαντέμι
•	 Φτερωτή: μαντέμι
•	 Στεγανό: διπλό στεγανοποιητικό με φράγμα λαδιού, καρβίδιο  
	 του πυριτίου από την πλευρά της αντλίας, ceramic-graphite από  
	 την πλευρά του κινητήρα
•	 Άξονας του κινητήρα: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
•	 Διέλευση στερεών: ∅ max 20mm 
•	 Βάθος βύθισης: max 20m
•	 Θερμοκρασία υγρού: 0 - 40oC
•	 Καλώδιο: H07 RNF, 10 m
•	 Κοπτήρας: επεξεργασμένο ανοξείδωτο ατσάλι
•	 Στήριγμα ποδιού: γαλβανισμένο σίδηρο / 
	 Φλάντζες: NBR από καουτσούκ
•	 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας: 3~ 230x400V-50Hz P≤4kW,  
	 3~ 400/690V-50Hz P>4kW, 1~ 230V-50Hz (απαιτούμενος πυκνωτής  
	 εκκίνησης 35μF για μοντέλο των 1,5hp ή 50μF για μοντέλο 2hp)
•	 Κατηγορία μόνωσης: F
•	 Βαθμός προστασίας: IPX8

DTR 150-300

DTRT 400-1000
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τύποι DTRT 550 και DTRT 1000 συνοδεύονται με φλάντζα





ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. 
ΚΑΥΣ. (lt) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΑΡΟΧΗ 
(m3/h) 

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660095 MP30 1,7 52 1,2 1½”x1½” 14 15 10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

135350015 CM 90A M100-12 97,96 2”x2” 20 32 30

135350013 CM 90 / 2A 97,96 2”x2” 35 32 21

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

135350031 CM 46/2 46 1½”x1½” 30 16 20

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΣΕΙΡΑ MP 

ΣΕΙΡΑ CM

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΑ  ΣΕΙΡΑ CM
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ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΣΕΙΡΑ MP 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  
ΣΕΙΡΑ MP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660095A MP40 2,5 97 1½”x1½” 14 20 14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660096 MP50 7 212 2”x2” 25 25 25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660097 MP80 7 212 3”x3” 25 48 38

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 

Η (m)
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660099 MP100 7 212 3”x3” 25 48 31

Λάστιχο 
20m - 2"

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Λάστιχο 
20m - 3"

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
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ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ  ΣΕΙΡΑ MP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ Η (m) ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660098 MP90 7 212 2”x 2” + 2 x 1 ½” 65 30 25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ Η (m) ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660101 MP200XR 6,5 196 2”x2” 65 30 40
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc) ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ Η (m) ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) ) 
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660103 MP300XR 13 389 3”x3” 80 40 59
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Ο εξοπλισμός κήπου με μπαταρίες Li-Ion RURIS 
e-Power προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τα προϊόντα που λειτουργούν με βενζινοκινητήρες 
ή ηλεκτροκινητήρες:
Φορητός: Ο εξοπλισμός κηπουρικής με μπαταρία 
Li-Ion είναι ελαφρύς και φορητός, καθιστώντας τον 
ιδανικό για χρήση σε κήπους ή εξωτερικούς χώρους 
χωρίς πηγή ρεύματος κοντά σας.
Οικονομικός και εύκολη συντήρηση: είναι 
οικονομικός, επειδή δεν χρειάζεται να ξοδεύετε 
χρήματα για καύσιμα και συντήρηση κινητήρα. 
Καθαρός και φιλικός προς το περιβάλλον: δεν 
εκπέμπει καυσαέριο ή εκπομπές ρύπων κατά τη χρήση, 
καθιστώντας τον φιλικό προς το περιβάλλον.

Η μπαταρία RURIS R450e, με τάση 40V, χωρητικότητας 5Ah, μπορεί να σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε για να 
εκτελέσετε δραστηριότητες στον κήπο χωρίς να ανησυχείτε για πρόωρη εκφόρτιση. Επίσης, η μπαταρία RURIS R450e 
συνοδεύεται από τα Alfa Up Innovation, η οποία προστατεύει την μπαταρία σας από ζημιές. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει 
την επανεκκίνηση της μπαταρίας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης (6 έως 12 μήνες).

Ο φορτιστής RURIS R450e είναι μια αποτελεσματική συσκευή για τη φόρτιση μπαταριών RURIS 40V με ρεύμα εξόδου 
5,1Α και τάση εξόδου 40V. Ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας RURIS R450e είναι 60 λεπτά. 
Σημαντικό! Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται η αποθήκευσή της με επίπεδο φόρτισης 
περίπου 40%.

KIT - ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

UP INNOVATION

ΚΩΔΙΚΟΣ: 166690011

ΚΩΔΙΚΟΣ: 166690005

ΤΑΣΗ 
ΕΞΟΔΟΥ 

(V)

ΕΝΤΑΣΗ
(Ah)

ΙΣΧΥΣ
(Wh)

ΧΡΟΝΟΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

40 5 200 60’ 1,3

ΚΩΔΙΚΟΣ: 166690007

Re4545

R450e

R405e

ΤΑΣΗ 
ΕΞΟΔΟΥ 

(V)

ΡΕΥΜΑ 
ΕΞΟΔΟΥ (A)

ΤΑΣΗ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

(V)

ΙΣΧΥΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

(W)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

40 5.1 200-240 250 0~45oC 0,85

ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 40V
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΥΨΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΟΓΚΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

(Lt.)
ΣΑΣΙ ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690044 RXI4345e 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ: 
25-80 430 45 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12,9

3în1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Συλλογή Οπίσθια 
εκκένωση

Πολτοποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΥΨΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΟΓΚΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

(Lt.)
ΣΑΣΙ ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690046 RXI4645e 6 ΕΠΙΠΕΔΩΝ: 
25-80 460 50 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 22,95

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΥΨΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΟΓΚΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

(Lt.)
ΣΑΣΙ ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690049 RXI4645Αe 6 ΕΠΙΠΕΔΩΝ: 
25-80 460 50 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 25,3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Συλλογή

Συλλογή

Οπίσθια 
εκκένωση

Οπίσθια 
εκκένωση

Πλευρική
εκκένωση

Πλευρική
εκκένωση

Πολτοποίηση

Πολτοποίηση

4în1

4în1

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΩΘΗΣΗ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΩΘΗΣΗ

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

1 μπαταρία 
& 1 φορτιστής 
Αυτονομία μπαταρίας: 85min 

1 μπαταρία                 (+1 για αποθήκευση) 
& 1 φορτιστής
Αυτονομία μπαταρίας: 75min

2 μπαταρίες 
& 1 φορτιστής
Αυτονομία μπαταρίας: 70min

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΤΡΙΜΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΚΤΙΝΑ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΑΞΟΝΑ 
(mm)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166690017 RΤ3345e 6500 280 26 72 2,95

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΚΤΙΝΑ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΑΞΟΝΑ 
(mm)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166690019 RR3845e 380 255 26 55 3,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ
max. (m3/h)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 
max. (m/s) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690038 SF1345e 620 41 TURBO 55 2,5

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS
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ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝA ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS 40V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
(mm)

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
(mm) ΛΑΒΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690034 RF5345e 610 530 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 140 2,64

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΑΣ ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΦΡΕΝΟ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166690027 RM3045e OREGON 300 (12”) 3/8” 150 ΝΑΙ 71 1,9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΑΣ ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΦΡΕΝΟ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166690030 RM3545e OREGON 350 (14”) 3/8” 150 ΝΑΙ 64 2,3

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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KIT - ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΣΕΙΡΑ DAC 20V

Li-Ion4Ah
Power20 V

Li-Ion4Ah
Power20 V

Η μπαταρία DAC EXPERT 2400e έχει τάση 20V, χωρητικότητας 4Ah προσφέρει μεγάλη αυτονομία και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για το σύνολο γκάμας εξοπλισμού DAC και EXPERT. Επιπλέον, με μικρό βάρος μόνο 0,64 κιλά, είναι 
ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
Επίσης, η μπαταρία DAC EXPERT 2400e συνοδεύεται από το The Alfa Up innovation, μια τεχνολογία που έχει τη 
δυνατότητα επανεκκίνησης της μπαταρίας όταν είναι πλήρως αποφορτισμένη ή αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, μεταξύ 6-12 μηνών. 
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει την μπαταρία DAC EXPERT 2400e έτσι ώστε ο χρόνος φόρτισης για αυτή 
τη μπαταρία 4 Ah είναι περίπου 2 ώρες και 13 λεπτά.
Σημαντικό! Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται η αποθήκευσή της με επίπεδο φόρτισης 
περίπου 40%. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 166690010

ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

DAC EXPERT 2424e

ΚΩΔΙΚΟΣ: 166690003

ΤΑΣΗ 
ΕΞΟΔΟΥ 

(V)

ΕΝΤΑΣΗ
(Ah)

ΙΣΧΥΣ
(Wh)

ΧΡΟΝΟΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

20 4 80 ~2h 0,64

ΚΩΔΙΚΟΣ: 166690008

DAC EXPERT 2400e

DAC EXPERT 24e

ΤΑΣΗ 
ΕΞΟΔΟΥ 

(V)

ΡΕΥΜΑ 
ΕΞΟΔΟΥ (A)

ΤΑΣΗ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

(V)

ΙΣΧΥΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

(W)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(Hz)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

20 1,8 200-240 40 50-60 0,3
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UP INNOVATION
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ DAC 20V

ΤΡΙΜΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ DAC 20V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΥΨΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΟΓΚΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

(Lt.)
ΣΑΣΙ ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690040 DAC 3324e 25-75 330 30 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10,38

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΥΨΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΟΓΚΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

(Lt.)
ΣΑΣΙ ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690042 DAC 3744e 25-75 370 35 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,65

3în1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Συλλογή

Συλλογή

Οπίσθια 
εκκένωση

Οπίσθια 
εκκένωση

Πολτοποίηση

Πολτοποίηση

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΩΘΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΒΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΑΞΟΝΑ 
(mm)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166690016 DAC 3024e 6500 1,2 250 48 2,1 

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS

1 μπαταρία 
& 1 φορτιστής
Αυτονομία μπαταρίας: 45min 

2 μπαταρίες 
& 1 φορτιστής
Αυτονομία μπαταρίας: 72min

Li-Ion4Ah
Power20 V

Li-Ion4Ah
Power20 V
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Li-Ion4Ah
Power20 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

3în1
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΩΘΗΣΗ
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ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ DAC 20V

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ DAC 20V

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ DAC 20V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
(mm)

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
(mm) ΛΑΒΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690033 DAC 4024e 450 16 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 95 2,75

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ
max. (m3/h)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 
max. (m/s) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)
ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166690037 DAC 1224e 550 35 TURBO 30 1,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΑΣ ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

(min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166690023 DAC 2524e OREGON 250 (10”) 3/8” 1.3 220 38 3,12 

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS
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Li-Ion4Ah
Power20 V

Li-Ion4Ah
Power20 V

Li-Ion4Ah
Power20 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: TEZ – 2ΧΡΟΝΟΣ
•	 Χειρολαβή: Διπλή
•	 Διάμετρος σωλήνα: 28mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(ml)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660008 DAC 210 1.7 43 1200 7,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(ml)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660012 DAC 410 3.3 57 1200 8,0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(ml)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660010 DAC 310 2.5 52 1200 8,0

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
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ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΚΟΚΙΝΗΤΑ  
ΣΕΙΡΑ DAC
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◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: KHUMMA – 2ΧΡΟΝΟΣ
•	 Χειρολαβή: Διπλή
•	 Διάμετρος σωλήνα: 28mm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΚΟΚΙΝΗΤΑ  
ΣΕΙΡΑ RR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(ml)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660017 RR 360 2,4 36,3 1000 6,2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(ml)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660018 RR 400C 2,8 41,2 1000 6,7

166660019 RR 460C 3,0 46,5 1000 6,7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΑ 
ΤΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
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ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ΣΕΙΡΑ F
Με μια απλή αντικατάσταση αξεσουάρ έχει 4 διαφορετικές εφαρμογές: 
χλοοκοπτικό, αεριστήρας εδάφους με τσουγκράνα, κλαδευτήρι για κοπή 
κλαδιών, πριόνι κλαδιών για ευθυγράμμιση. Η τηλεσκοπική λαβή εξασφαλίζει 
την άνετη και άμεση περιποίηση των φυτών και δέντρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 (min) 

ΩΡΕΣ 
ΦΟΡΤΗΣΗΣ 

(h)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166660805 F455 Li-Ion 1,5Ah-10,8V 4500 rpm 80 4 100 16,5

1 2

3 4

1. Ψαλίδι γρασιδιού
2. Αεριστήρας εδάφους
3. Ψαλίδι καλοπισμού
4. Πριόνι κλαδέματος

4în1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ  ΣΕΙΡΑ DAC
Το πολυλειτουργικό μηχάνημα DAC 335 επιτρέπει διαφορετική 
προσάρτηση, ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. Το σύστημα γρήγορης ζεύξης, σας επιτρέπει να 
αλλάζετε αξεσουάρ χωρίς κόπο, τα οποία μπορούν να συνδεθούν 
σε δευτερόλεπτα ανάλογα με τις ανάγκες.

◀	ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΟ
•	 Θαμνοκοπτικό με κεφαλή κοπής (αυτόματη κοπή) 
	 ή λεπίδες ανάλογα με την εφαρμογή
•	 Ψαλίδι μπορντούρας, με περιστραφή κεφαλής  
	 90 μοίρες, λεπίδα: 450mm x 19mm και  
	 ύψος κοπής: 2-3 μετρα (με τη προέκταση)
•	 Κονταροπρίονο με λάμα 30cm και αλυσίδα 3/8 1.3,  
	 ύψος κοπής έως και τα 3 μέτρα (με τη προέκταση)
•	 Προέκταση μήκους 60cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(ml)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660054 DAC 335 1.7 52 850 7,5

5în1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
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ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΕΙΡΑ F

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΙΡΑ TT

Εξειδικευμένο προϊόν για εύκολη κοπή 
οποιουδήποτε τύπου φράχτη ή άλλων 
κρεμαστών φυτών, με χαμηλό επίπεδο 
θορύβου, εξοπλισμένο με λεπίδα 
κοπής 75cm για μεγαλύτερη εμβέλεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΚΥΒΙΚΑ (cc) ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) ΒΑΡΟΣ 

(kg)

166660057 RURIS F555 1 25,4 750 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660203 TT12 2,3 51,7 10,5

166660205 TT14 3 68 18,9

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΣΕΙΡΑ Α7
Ο φυσητήρας Ruris Α7 φυσάει αλλά και αναρροφά τα φύλλα 
και τα υπολείμματα του κήπου. Όταν αναρροφά τα φύλλα 
κόβονται πριν φτάσουν στη σακούλα περισυλλογής ώστε 
να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος μέσα σε  αυτήν. 
Περιλαμβάνει τον σάκο περισυλλογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ
(m3/ min)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660059 RURIS A7 1 26 11,4 4,5

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΛΑΒΗ

ΜΕ ΣΑΚΟ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

TT12 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

TT14

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
Τα μηχανοκίνητα τρυπάνια (μοτοτριβέλες) είναι ειδικά 
μηχανήματα σχεδιασμένα για την κατασκευή οπών στο 
έδαφος για διάφορες εφαρμογές όπως φράχτες, κολώνες, 
θάμνους, νεαρά φυτά, αμπέλια, δέντρα, λουλούδια ή 
δείγματα εδάφους.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα άτομο και μπορούν 
να προσαρμοστούν με τρυπάνια (αρίδες) διαφορετικών 
διαμέτρων.

Αρίδα Ø 150x800 mm
Αρίδα Ø 200x800 mm

Αρίδα Ø 150x800 mm
Αρίδα Ø 200x800 mm
Αρίδα Ø 250x800 mm
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ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ DAC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
 (W)

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660023 DAC 322E 2200 400 3/8” 1.3 PM 5,2

Τα αλυσοπρίονα της σειράς DAC, είναι ελαφριά και αποδοτικά, 
αποτελώντας αναντικατάστατη βοήθεια στην ιδιωτική χρήση 
και στη γεωργία. Εξασφαλίζουν τον ιδανικό συνδυασμό 
αυξημένης απόδοσης και βέλτιστης εργονομίας, μετατρέποντας 
κάθε πρόκληση σε ελαφριά δραστηριότητα.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ DAC

Το DAC 322E είναι ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο σχεδιασμένο 
για μικρές ξυλουργικές εργασίες. Οι κραδασμοί που 
εκπέμπονται είναι ελάχιστοι γεγονός που επιτρέπει τη 
μακροχρόνια χρήση του με εξαιρετική άνεση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660030 DAC 401S 2 41 310 210 400 3/8” 1.3 PM/28+1 5,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660035 DAC 456 2,5 45 550 260 400 0.325” 1.5 RS33 6,4

41cc

45cc

400mm

400mm

2200W

54cc 450mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660040 DAC 506 3 54 550 260 450 0.325” 1.5 RS38 6,5

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660048 RM 300 1,5 28,5 210 200 300 3/8” 1.3 PM/22+1 3,4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660027 RM 280 1,5 28,5 210 200 300 3/8” 1.3 PM/22+1 3,26

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660026 R 144 1,4 25,4 180 140 250 1/4”  1.3  60 2,6

Α
Λ

Υ
Σ

Ο
Π

Ρ
ΙΟ

Ν
Α

125www.agem.gr

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ RM

28,5cc

25,4cc

28,5cc

300mm

250mm

300mm

35cc 350mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660049 RM 350 2 35 410 280 350 3/8” 1.3 PM/26+1 4,65

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
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45,4cc

50,9cc

54,3cc

400mm

450mm

500mm

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  
ΣΕΙΡΑ RM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660050A RM 420 2,8 45,4 550 260 400 3/8” 1.3 PM/28+1 5,2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660050B RM 500 3,3 50,9 520 250 450 0.325” 1.5 RS/36 5,7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣ. 

(ml)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΔΙΟΥ 

(ml)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660050C RM 540 3,6 54,3 520 250 500 0.325” 1.5 RS/38 5,7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ
(m)

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 
(mm)

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660051 RURIS R10 1,4 33 2,8 300 3/8” 1.3 PM 9,5

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕΙΡΑ R
Χάρη στην τηλεσκοπική ράβδο και το χαμηλό του βάρος γίνεται 
εύχρηστο για κάθε χρήστη.

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

CONCEPT

ΔΙΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
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◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: Ηλεκτρικός
•	 Τάση: 230V
•	 Στροφές: 14000rpm
•	 Μήκος καλωδίου: 6m

ΤΡΙΜΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ TE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660802 RURIS TE250S 250 220 1,2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660803 RURIS TE500 pivot 500 300 1,2

Τα ηλεκτρικά χορτοκοπτικά RURIS TE είναι χρήσιμα για κούρεμα του γκαζόν σε 
στενούς χώρους, δίπλα σε θάμνους, μπορντούρες και αρμούς μεταξύ πεζοδρομίων 
κι όπου είναι δύσκολο να διεισδύσουν άλλα μεγάλα μηχανήματα. Η ισορροπημένη 
κατανομή βάρους το καθιστά άνετο στο χειρισμό.

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΚΕΦΑΛΗ

250W

500W

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ  ΣΕΙΡΑ SFA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660810 RURIS SF7A106 1200 25 330 25-45-60 11,5

Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό της σειράς Ruris SFA, είναι ελαφρύ και συμπαγές, 
ιδανικό για κούρεμα χόρτου σε μικρούς κήπους και χώρους με γρασίδι. 
• Εργονομική λαβή, εύκολη αναδίπλωση
• Ρύθμιση ύψους κοπής σε 3 επίπεδα
• Ελαφρύ
• Εύκολος καθαρισμός

1200W
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660813 DAC 100XL 2,5 79 45 400 25-55 21,5

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ DAC
Η σωστή λύση για το κούρεμα, κόψιμο και συντήρηση του γκαζόν σας. 
Στιβαρά και αξιόπιστα, εύχρηστα και αποτελεσματικά, προσφέρουν 
ομοιόμορφη κοπή χωρίς κόπο. 

Συλλογή Οπίσθια εκκένωση

2în1

Συλλογή Οπίσθια εκκένωση

2în1
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΩΘΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΈΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)   

ΥΨΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660816 DAC 150XL 5 173 55 502 25-65 36

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΔΟΥ 

(lt)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΥΨΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660815A DAC 120XL 4 161 55 460 25-65 30

Συλλογή

Συλλογή

Οπίσθια εκκένωση

Οπίσθια 
εκκένωση

2în1

5în1

Πλευρική
εκκένωση

Mulching Αυτοκαθαρισμός ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660814 DAC 110XL 2,5 79 45 400 25-65 23,5
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ RX
Η σειρά RX ανήκει στην κατηγορία των επαγγελματικών 
προϊόντων και προορίζονται τόσο για κήπους όσο και για 
χώρους πρασίνου, τη συντήρηση πάρκων και βιομηχανικές 
περιοχές. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660821 RURIS RX331S 3,5 145 65 460 25-75 38,3

Συλλογή Οπίσθια 
εκκένωση

5în1

Πλευρική
εκκένωση

Mulching Αυτοκαθαρισμός

ΜΕ ΜΙΖΑ

ELECTRIC
START

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΣΕΙΡΑ RXΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΥΨΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660835 RURIS RXM777 4,5 159 65 510 25-75 32,1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660825 RURIS RX441S 5,7 196 65 510 25-75 39,3

Συλλογή

Συλλογή

Οπίσθια 
εκκένωση

Οπίσθια 
εκκένωση

5în1

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

Πλευρική
εκκένωση

Πλευρική
εκκένωση

Mulching

Mulching

Αυτοκαθαρισμός

ΜΕ ΜΙΖΑ

ELECTRIC
START

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

4în1
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

3600



ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΣΕΙΡΑ RXΕ

ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΣΕΙΡΑ RXH

Είναι εξοπλισμένοι με δυο λειτουργίες που επιτρέπουν στον 
χρήστη να επιλέξει τον τρόπο οξυγόνωσης του εδάφους και 
τον τρόπο αφαίρεσης των ριζών και υπολειμμάτων χόρτου 
μικρής διαμέτρου που σταματούν την ανάπτυξη του γκαζόν.

Είναι εξοπλισμένοι με δυο λειτουργίες που επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει 
τον τρόπο οξυγόνωσης του εδάφους και τον τρόπο αφαίρεσης των ριζών και 
υπολειμμάτων χόρτου μικρής διαμέτρου που σταματούν την ανάπτυξη του γκαζόν.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ - θερμικός 4 σταδίων, 
•	 Εξοπλισμός: με εργονομική τσάντα συλλογής για εύκολο χειρισμό  
	 των φυτικών υπολειμμάτων 
•	 Επίπεδο θορύβου: χαμηλό
•	 Κατασκευασμένος για την τέλεια συντήρηση και αερισμό γκαζόν  
	 παρέχοντας διαρκής υγεία στο έδαφος και τις ρίζες του  
	 χλοοτάπητα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660806 RURIS RXE888 1500 30 320 4 θέσεων (-12/-8/-4/+4) 9,3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΚΑΔΟΥ 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660807 RURIS RXH999 5,3 212 45 400 38,4

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΩΘΗΣΗ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΩΘΗΣΗ

2în1

ΛΑΜΑ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

2în1

ΛΑΜΑ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

1500W
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ΑMETAL

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300599

ΜΗΚΟΣ 305 mm • ΠΑΧΟΣ 2 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

Δίσκος με 2 δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300045

METAL

Δίσκος με 2 δόντια

ΜΗΚΟΣ 250 mm • ΠΑΧΟΣ 3 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300046

Δίσκος με 2 δόντια

ΜΗΚΟΣ 300 mm • ΠΑΧΟΣ 3 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300067

METAL

Δίσκος με 3 δόντια

ΜΗΚΟΣ 305 mm • ΠΑΧΟΣ 3 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300079

ΜΗΚΟΣ 255 mm • ΠΑΧΟΣ 3 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

Δίσκος με 3 δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300751

METAL

Δίσκος με 8 δόντια

ΜΗΚΟΣ 255 mm • ΠΑΧΟΣ 1,4 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300755

ΜΗΚΟΣ 255 mm • ΠΑΧΟΣ 1,4 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

Δίσκος με 80 δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R301582

METAL
ΜΗΚΟΣ 300 mm • ΠΑΧΟΣ 3 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

Καταστροφέας με 3 δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300743

METAL
ΜΗΚΟΣ 255 mm • ΠΑΧΟΣ 1,4 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

Δίσκος με 3 δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R303003

Λάμα κοπής 

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300741

Δίσκος με 2 δόντια

ΜΗΚΟΣ 255 mm • ΠΑΧΟΣ 1,6 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R301580

Καταστροφέας με 2 δόντια

ΜΗΚΟΣ 300 mm • ΠΑΧΟΣ 3 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm

METAL

METAL

METAL

ΙΝΟΧ

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ:  174790100

Δίσκος με 2 δόντια

ΜΗΚΟΣ 300 mm • ΠΑΧΟΣ 45 mm
ø ΟΠΉΣ ΔΊΣΚΟΥ 25,4mm
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ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΠΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ  MASTER 2

2 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 130mm

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

163R300691 M 8x1.25 SM

163R300696 M 10x1.00 SF 

163R300698 M 10x1.25 SF 

163R300700 M 10x1.25 SM

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ FARMER

2 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 130mm

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

163R300368 M 8x1.25 SF

163R300371 M 8x1.25 SM

163R300369 M 10x1.25 SF

ΚΩΔΙΚΌΣ 
ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

163R300352 2. ΚΑΠΑΚΙ/ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

163R300356 3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

163R300339 3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟυ

163R300535 4. ΡΑΟΥΛΟ

163R300355 5. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

163R300358 8. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΌΣ 
ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

163R302680 3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

163R300662 4. ΡΑΟΥΛΟ

163R300661 5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

163R300664 6. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

163R301998 7. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ 
ΚΕΦΑΛΩΝ 

FARMER

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ 
ΚΕΦΑΛΩΝ
MASTER 2
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BEAT & GO

2 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 130mm

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

163R301107 M 8x1.25 SM

163R301108 M 10x1.00 SF

163R300051 M 10x1.25 SF

163R301132 M 12x1.5 SF

163R301681 M 12x1.75 SF

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

EASY WORK ME 3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

2 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 130mm

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

163R303080

M 8x1.25 SF   

M 8x1.25 SM 

M 10x1.25 SF 

ΚΩΔΙΚΌΣ 
ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

163R303084 2. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

163R303085 3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

163R303083 5. ΡΑΟΥΛΟ

163R303087 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

163R303086 7. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

1. ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΌΣ 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

163R303088 M 8x1.25 SF   

163R303098 M 8x1.25 SM 

163R303089 M 10x1.00 SF 

163R303099 M 10x1.25 SF 

163R303093 M 10x1.25 SM

163R303092 M 12x1.5 SF 

163R303097 M 12x1.75 SF 

ΚΩΔΙΚΌΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

163R300056 2.ΡΑΟΥΛΟ

163R300057 3. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

163R300058 4.ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

163R300055 6. ΚΑΠΑΚΙ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

163R301136 (UNIVERSAL) 7. ΚΑΠΑΚΙ/ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ 
ΚΕΦΑΛΗΣ

EASY WORK

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ 
ΚΕΦΑΛΗΣ

BEAT & GO

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ 
ΜΕΣΙΝΈΖΑΣ Εισαγάγετε τη μεσινέζα στον οδηγό και βεβαιωθείτε 

ότι το βέλος στο πόμολο ευθυγραμμίζεται με τα 
σημάδια στο κάτω μέρος του σώματος. Φέρτε τις 
δύο άκρες της μεσινέζας στο ίδιο μήκος και γυρίστε 
το πόμολο δεξιόστροφα για να το τυλίξτε.
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R303336

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R303444ΚΩΔΙΚΟΣ:  161002850

ΚΩΔΙΚΟΣ: 163R303443

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16199004852
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ΚΕΦΑΛΕΣ UNIVERSAL

AUTOCUT

ALABAMA

PRINCE

ATTILINA 

WHIPS ALLUMINIO

ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

2 ΕΞΟΔΩΝ • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ • ΜΕ ALLEN

4 ΕΞΟΔΩΝ • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 85mm • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ • ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R301135 ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R302001

BEAT & GO DΥNAMIK

2 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 130mm 4 ΕΞΟΔΩΝ (8 TEM) • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 300mm

4 ΕΞΟΔΩΝ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 85mm • ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 4 ΑΚΤΙΝΕΣ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø 300mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ø 200mm • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ø 25,4mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680030
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΕΞ
Α

Ρ
Τ

Η
Μ

Α
Τ

Α
 Θ

Α
Μ

Ν
/Κ

Ω
Ν

 -
 Α

Ξ
ΕΣ

Ο
Υ

Α
Ρ

 -
 Α

Ν
Α

Λ
Ω

Σ
ΙΜ

Α

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

Επαγγελματική μεσινέζα σε μαύρο naylon, στρογγυλού τύπου, 
κατασκευασμένη με τα καλύτερα υλικά. Επιλέγεται για τις 
εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ευελιξίας. Κατάλληλη για κάθε 
είδους κοπή και θερμοκρασία.

Δυνατή, επαγγελματική μεσινέζα σε φθορίζον κίτρινο χρώμα  
naylon, στρογγυλού τύπου, κατασκευασμένη με τα καλύτερα 
υλικά. Μέγιστη ποιότητα και αντοχή με εξαιρετική μηχανική 
αντοχή. Εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής. 
Κατάλληλη για κάθε είδους κοπή και θερμοκρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

163R304326 2.4 mm 100 m 12 ΤΕΜ.

163R304327 3.0 mm 70 m 12 ΤΕΜ.

163R304328 3.5 mm 40 m 12 ΤΕΜ.

163R304329 4.0 mm 35 m 12 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304478 3.0 mm 8 kg

163R304479 3.0 mm 8 kg

163R304480 4.0 mm 8 kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304331 3.0 mm 2 kg

163R304332 3.5 mm 2 kg

163R304333 4.0 mm 2 kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

163R300560 1.6 mm 15 m 12 ΤΕΜ.

163R300558 2.4 mm 15 m 12 ΤΕΜ.

163R301568 2.7 mm 15 m 12 ΤΕΜ.

163R300559 3.0 mm 15 m 12 ΤΕΜ.

163R300086 3.3 mm 15 m 12 ΤΕΜ.

163R303611 2.4 mm 100 m 12 ΤΕΜ.

163R303613 3.0 mm 70 m 12 ΤΕΜ.

163R303614 3.3 mm 50 m 12 ΤΕΜ.

163R303615 4.0 mm 35 m 12 ΤΕΜ.

163R303616 4.5 mm 30 m 12 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R301219 3.0mm 2 kg

163R301220 3.3mm 2 kg

163R302596 4.5mm 2 kg
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ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

Διπλά ενισχυμένη μεσινέζα, σε φθορίζοντα χρώματα, 
κατασκευασμένη με εσωτερικό πυρήνα ανθεκτικό στη θραύση 
και εξωτερική επίστρωση ανθεκτική στη φθορά. Σχεδιασμένη 
για επαγγελματική χρήση, η μεσινέζα Double Strong επιτρέπει 
να επιτύχετε ίσα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μια μεσινέζα 
μικρότερης διαμέτρου. Το κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και κίτρινο 
χρώμα του εσωτερικού πυρήνα προσδιορίζουν τη διάμετρο.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

Ομοαξονική μεσινέζα naylon, στρογγυλού τύπου, για 
επαγγελματική χρήση, κατασκευασμένη με άριστα υλικά 
εξαιρετικής ποιότητας. Πολύ πιο ανθεκτική στις φθορές και τους 
κραδασμούς απ’ ότι οι άλλες συμβατικές μεσινέζες. Κατάλληλη 
για όλους τους τύπους κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτόματων, καθώς η επιφάνεια της έχει μια μεμβράνη που 
εμποδίζει την τήξη και την κόλληση που προκαλείται από τους 
κραδασμούς που μεταδίδονται από την κεφαλή στη μεσινέζα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

163R302505 3.0mm 52m 6 ΤΕΜ.

163R302506 3.5mm 38m 6 ΤΕΜ.

163R302560 4.0mm 29m 6 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

163R301597 3.0 mm 12.2 m 12 ΤΕΜ.

163R301598 3.5 mm 12.2 m 6 ΤΕΜ.

163R301601 3.0 mm 56 m 6 ΤΕΜ.

163R301602 3.5 mm 41 m 6 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304470 3.0 mm 8 kg

163R304471 3.5mm 8 kg
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ΤΕΤΡΑΓΩΝH
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ΤΕΤΡΑΓΩΝH

Ομοαξονική μεσινέζα naylon, τετράγωνου τύπου, για επαγγελματική 
χρήση, κατασκευασμένη με άριστα υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Πολύ 
πιο ανθεκτική στις φθορές και τους κραδασμούς απ’ ότι οι άλλες 
συμβατικές μεσινέζες. Κατάλληλη για όλους τους τύπους κεφαλών.

Δυνατή, επαγγελματική μεσινέζα σε φθορίζον κίτρινο χρώμα naylon, 
τετράγωνου τύπου, κατασκευασμένη με τα καλύτερα υλικά. Μέγιστη 
ποιότητα και αντοχή με εξαιρετική μηχανική αντοχή. Εξαιρετική σχέση 
ποιότητας/τιμής. Κατάλληλη για κάθε είδους κοπή και θερμοκρασία.

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

163R302509 3.5mm 6m 12 ΤΕΜ.

163R302511 3.0mm 41m 6 ΤΕΜ.

163R302512 3.5mm 30m 6 ΤΕΜ.

163R302561 4.0mm 23m 6 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

163R303618 2.7mm 50m 12 ΤΕΜ.

163R303619 3.0mm 50m 12 ΤΕΜ.

163R303620 3.3mm 40m 12 ΤΕΜ.

163R303621 4.0mm 30m 12 ΤΕΜ.

163R303622 4.5mm 20m 12 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304295 3.3mm 2kg

163R304294 4.0mm 2kg

163R302598 4.5mm 2kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304473 4.0mm 8kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΤΕΤΡΑΓΩΝH

Επαγγελματική μεσινέζα σε μαύρο naylon, τετράγωνου τύπου, 
κατασκευασμένη με τα καλύτερα υλικά. Επιλέγεται για τις 
εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ευελιξίας. Κατάλληλη για κάθε 
είδους κοπή και θερμοκρασία.

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304347 3.5mm 2kg

163R304348 4.0mm 2kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

163R304482 3.0mm 8kg

163R304483 3.5mm 8kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ
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ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

ΣΤΡΙΦΤΗ

ΣΤΡΙΦΤΗ

Κατασκευασμένες από την καλύτερη πρώτη ύλη Nylon_Copoly-
mere. Σύνθεση ανώτερης φθοράς για να παρέχει μέγιστη διάρκεια 
ζωής. Εξαιρετικής σκληρότητας, σχεδιασμένη για απόλυτη αντοχή 
στην κρούση και τις φθορές.

Κατασκευασμένες από πολύ σκληρό και ανθεκτικό στην τριβή 
συμπολυμερές πλαστικό με σωματίδια αλουμινίου, που τις 
καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικές στις κρούσεις και στην τριβή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΑΚΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16463674 3.3mm 15m 12 ΤΕΜ.

16461294 3.9mm 26m 12 ΤΕΜ.

16461304 4.3mm 21m 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΒΑΡΟΣ

16461292 3.9mm 128m

16461302 4.3mm 109m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1646128 3.3mm 37m 12 ΤΕΜ.

1646129 3.9mm 26m 12 ΤΕΜ.

1646130 4.3mm 21m 12 ΤΕΜ.
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R342002

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R342699

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341281

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341548

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R342001

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341709

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341643

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341507

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341404

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341487

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R341592

Επαγγελματική μάσκα προσώπου  
με σίτα & ωτοασπίδες

Επαγγελματική μάσκα προσώπου  
με σίτα

Ποδιά προστασίας επαγγελματική 
ενισχυμένη

Γάντια δερμάτινα

Γυαλιά προστασίας ματιών, 
SKYLITE-UVEX

Αδιάβροχο πανωφόρι PVC

Επαγγελματική μάσκα προσώπου  
με πλαστικό προστατευτικό

Γυαλιά προστασίας ματιών πλαστικά, 
διαφανή

Ποδιά προστασίας πολλαπλών χρήσεων

Γάντια δερμάτινα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή 
με λάστιχο και πλαίσιο με θυρίδες 
αερισμού

ΠΑΧΟΣ 0,28mm – 75x110 • ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ XL - 10 • ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

ΠΑΧΟΣ 0,28mm – 75x120 • ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ L - 9 • ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

ΠΑΧΟΣ 0,28mm – large • ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R342150 ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R342240 ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R342243

Μάσκα προστασίας προσώπου με 
πλαστικό προστατευτικό

Μάσκα προστασίας προσώπου με 
πλαστικό προστατευτικό και σίτα

Μάσκα προστασίας προσώπου με σίτα
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R301777ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R300641 ΚΩΔΙΚΟΣ:  161024021

Επαγγελματική τιράντα στήριξης 
θαμνοκοπτικών.

Τιράντα στήριξης θαμνοκοπτικών, 
σχεδιασμένο να κατανέμει το βάρος 
του θαμνοκοπτικού σε 3 σημεία του 
σώματος, έτσι ώστε να διευκολύνει και 
να αποδίδει η εργασία του χειριστή 
με λιγότερη σωματική κόπωση. Με 
ενισχυμένη πλευρική προστασία.

Τιράντα μονής στήριξης ελαφριών 
θαμνοκοπτικών (trimmer), με λουράκι 
ώμου με επένδυση και ενισχυμένη 
πλευρική προστασία.  

ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R301667 ΚΩΔΙΚΟΣ:  161007204 ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R303009

Προφυλακτήρας θαμνοκοπτικού
(μεταλλικός)

Προφυλακτήρας θαμνοκοπτικού, PVC 
(πλαστικός)

Προφυλακτήρας θαμνοκοπτικού, PVC 
(πλαστικός) ενισχυμένος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
ΜΠΟΥΖΙ

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ 
CHAMPION ΑΚΙΔΑ ΚΛΕΙΔΙ 

(mm) ΕΦΑΡΜΟΓΗ

151R101135 CJ8 ΜΕΣΑ 19 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

151R101137 CJ7Y ΕΞΩ 19 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

151R101133 L86-C ΕΞΩ 21 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

151R101134 J8C ΜΕΣΑ 21 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  

151R101136 DJ8J ΜΕΣΑ 16 ΜΙΚΡΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΚΩΝΙΚΟ

151R101138 J17LM ΜΕΣΑ 16 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B C

151R290101 13 x 19mm 150mm 52mm 33mm

151R290102 17 x 19mm 180mm 34mm 34mm

151R290110 11 x 16mm 145mm 90mm 25mm

151R290114 10 x 19mm 150mm 60mm 30mm

151R290126 13 x 16mm 140mm 40mm 45mm
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680026

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680020

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R331150

Λιπαντικό για υδροστατικά συστήματα 
και μηχανισμούς τριβής/κυκλικής 
λίπανσης που απαιτούν υψηλή 
σταθερότητα στην οξείδωση και καλές 
ιδιότητες προστασίας.

Υψηλής απόδοσης γράσσο γωνιακής 
μετάδοσης για όλους τους τύπους 
μειωτήρων θαμνοκοπτικών, για 
λίπανση ρουλεμάν, γραναζιών, 
κιβωτίων ταχυτήτων, κλιμακωτών 
ταχυτήτων με το εξάρτημα ακροφύσιο.

Γράσσο γωνιακής μετάδοσης. 
Συσκευασία 24τεμ. των 125gr έκαστο.

4Τ-ΜΑΧ 600ml

G-TRONIC 600ml

ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ 50gr

M-POWER 1000ml

ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ 100gr

ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ 125gr

Ημισυνθετικό λάδι για τη λίπανση των 
4χρονων κινητήρων βενζίνης και ντίζελ.

Λάδι για τη λίπανση εν λειτουργία 
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες 
γρήγορης ολίσθησης ταχύτητας του 
κιβωτίου ταχυτήτων, όπως επίσης 
και για τα χειροκίνητα κιβώτια 
ταχυτήτων των αυτοκινήτων. 
Διαθέτει ανώτερα χαρακτηριστικά 
κατά της φθοράς και τριβής 
(χαρακτηριστικά ΡΕ).

Γράσσο γωνιακής μετάδοσης. 
Κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση. 
Συσκευασία 24τεμ. των 50γρ έκαστο.

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680028

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680029

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R331136

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680024

Ορυκτέλαιο για τη λίπανση όλων των 
2χρονων κινητήρων, αερόψυκτων 
κινητήρων μηχανών, αλυσοπριόνων, 
κ.λπ. Σχεδιασμένο για την παρασκευή 
μείγματος λαδιού/βενζίνης με την 
αναλογία που καθορίζεται από τον 
κινητήρα και τον κατασκευαστή.

2ΤΤ-ΜΑΧ 1000ml2ΤΤ-ΜΑΧ 125ml

Ορυκτέλαιο για τη λίπανση όλων των 
2χρονων κινητήρων, αερόψυκτων 
κινητήρων μηχανών, αλυσοπριόνων, 
κ.λπ. Σχεδιασμένο για την παρασκευή 
μείγματος λαδιού/βενζίνης με την 
αναλογία που καθορίζεται από τον 
κινητήρα και τον κατασκευαστή.

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166680022
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520004

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

N1C-BL-100R 91PXL 3/8 LP .050”  1.3 mm 100/30.5m 1640

BL=ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520006

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

A1EP-100R 72DPX 3/8 .050”  1.3 mm 100/30.5m   1640ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520018

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

N4C-BL-100R 90PX 3/8 LP .043”  1.1 mm 100’/30.5m 1640

BL=ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520001

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

N1-C-100R 91VXL 3/8 LP .050”  1.3 mm 100/30.5m 1640ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520007

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

A2EP-100R 73DPX 3/8 .058” 1.5mm 100/30.5m  1640

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520008

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

K1LX-100R 20BP 0.325  .050”  1.3 mm 100/30.5m  1848
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 152520009

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
OREGON

ΒΗΜΑ ΠΑΧΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

K2LX-100R 21BP 0.325 .058” 1.5 mm 100/30.5m  1848
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  151R315516

ΚΩΔΙΚΟΣ:  151R315121

Συναρμολογητής αλυσίδας, 
κατάλληλο για όλους τους 
τύπους αλυσίδας.

Αποσυναρμολογητής αλυσίδας, 
κατάλληλο για όλους τους τύπους 
αλυσίδας (1/4”-.325”, 3/8”-.404”).

ΚΩΔΙΚΟΣ:  151R315125

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

Ηλεκτροκίνητο τροχιστικό για 
επαγγελματικό ακόνισμα, με 
σφιγκτήρα στερέωης αλυσίδας 
που εξασφαλίζει σφιχτό σφίξιμο 
οποιυδήποτε τύπου αλυσίδας από 
1/4" έως 3/4” βήμα. Ο βραχίονας 
μπορεί να κλειδεωθεί σε υψηλή 
θέση με ένα συγκεκριμένο 
κουμπί ασφαλείας. Μονοφασικός 
κινητήρας 230V/50Hz, ισχύος 
220W με 2800rpm/1’ στροφές.

ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ø ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(mm)

ø ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
(ΟΠΗΣ) (mm)

ΠΑΧΟΣ
(mm)

ΤΕΜΑΧΙΑ/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

151R315549 ΧΟΝΔΡΟΣ 145.0mm 22 8 3

151R315567 ΜΕΣΑΙΟΣ 145.0mm 22 4,7 5

151R315566 ΨΙΛΟΣ 145.0mm 22 3,2 5

Χειροκίνητο τροχιστικό κατάλληλο 
για ακόνισμα όλων των τύπων 
αλυσοπρίονων και ηλεκτρικών 
αλυσίδων. Σχεδιασμένο για 
στρογγυλές μήκους 8» 
(200μμ) και για επίπεδες 
και τριγωνικές.
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ΣΧΟΙΝΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

151R160205 ΣΧΟΙΝΙ/ΡΟΛΛΟ, ø 3,0 – 100 m

151R160206 ΣΧΟΙΝΙ/ΡΟΛΛΟ, ø 3,5 – 100 m

151R160207 ΣΧΟΙΝΙ/ΡΟΛΛΟ, ø 4,0 – 100 m

151R160209 ΣΧΟΙΝΙ/ΡΟΛΛΟ, ø 5,0 – 100 m

151R160210 ΣΧΟΙΝΙ/ΡΟΛΛΟ, ø 6,0 – 100 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:  151557849
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ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340321

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340339

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340340

Ανταλλακτική Λάμα 18 cm

Ανταλλακτική Λάμα 24 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340316

Επαγγελματικό – σπαστό – με λάμα 18 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340318

Επαγγελματικό – σταθερό – με λάμα 24 cm και θήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340319

Επαγγελματικό – σταθερό – με λάμα 30 cm και θήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340557 ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340296

Επαγγελματικό με λάμες από ανοξείδωτο ατσάλι

KS-4 (by pass) 

KS-8Τ (by pass) 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340306

Επαγγελματικό με λάμες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ανταλλακτική Λάμα 30 cm

Ψαλίδι κλαδέματος με  ευθείες λεπίδες από 
ανοξείδωτο ατσάλι

 ΚΩΔΙΚΟΣ:  163R340560

•	 Μήκος: 800 mm
•	 Βάρος: 880 gr
•	 Εξαιρετικά ελαφρύ και εύκολο στο χειρισμό
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ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
ΣΕΙΡΑ RS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ
(lt)

ΤΥΠΟΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660515 RS 1800 2-4 18 12 V - 8 Ah 4 h 5,7

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ  
ΣΕΙΡΑ RS
Οι χειροκίνητοι ψεκαστήρες είναι εύκολοι στο χειρισμό και τη 
μεταφορά τους. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΔΟΧΕΙΟΥ
(lt)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660501 RS 500 2-3 5 1,3

166660508 RS 1000 2-3 10 1,6

166660510 RS 1600 2-4 16 2,8

RS 500 RS 1000 RS 1600

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυλός μεταλλικός - τηλεσκοπικός με μανόμετρο και τριπλό μπεκ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το RS1600 έχει τηλεσκοπικό αυλό και μανόμετρο



ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ 
ΣΕΙΡΑ A
Κατάλληλο για τη διασπορά φυτοφαρμάκων, σχεδιασμένο για μεγάλη 
διάρκεια ζωής ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και 
περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται στην οπωροκομία, την κηπουρική, την 
καταπολέμηση τρωκτικών κ.α.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: ΤΕΖ - 2ΧΡΟΝΟΣ
•	 Χωρητικότητα δοχείου υγρού: 14lt
•	 Τρόποι ψεκασμού: 4
•	 Απόσταση ψεκασμού: οριζόντια 12m – κάθετα 7m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166660520 A102 2,9 42 1,4 12,5

166660523 A103S 3,0 44 1,4 13,0

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΙΧΡΟΝΟΣ
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ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ  

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  

ΨΕΚΑΣΤΙΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΌΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ 
(lt/min)

ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

156570001 FT-22 35 21 800 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570002 FT-30 35 33 800 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570006 FT-30c 35 33 800 BY PASS

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡOΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ 
(lt/min) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΑΣΗ (V) ΙΣΧΥΣ (HP)

156570029 FT-22 1x230 2 35 21 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570040 FT-30 3x400 4 35 33 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570042 FT-30c 3x400 4 35 33 BY PASS

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
(lt/min) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(HP)

156570016 FT-22

BASE POWER / UP 168 6,5

35

21 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570020 FT-30 33 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570021A FT-30c 33 BY PASS

156570015 FT-22

HONDA GP 160 5,5

21 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570030 FT-30 33 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

156570031 FT-30c 33 BY PASS

Όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα φέρουν βάση πλαίσιο ελληνικής κατασκευής. Διατίθονται και με τροχήλατη βάση με επιπλέον επιβάρυνση.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(bar)

157Α01220 30 M 7x3 – Ø 1,5 40

157Α01221 60 M 7x3 – Ø 1,5 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(bar)

157Α15400 30 M 15x3 – Ø 1,5 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(bar)

157Α15401 30 M 15x3 – Ø 1,5 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(bar)

157A01223 30 M 7x3 – Ø 1,5 40

157A01224 60 M 7x3 – Ø 1,5 40

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

30cm

30cm

60cm
30cm

60cm

30cm

ΠΑΤΗΤΟΙΣΤΡΙΦΤΟΙ

ΣΤΡΙΦΤΟΙ ΠΑΤΗΤΟΙ

TURBO TURBO ΜΕ ΡΑΚΟΡ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

40cm
40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(bar)

157Α01215 40 M 15x1 – Ø 1,5 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(bar)

157Α15405 40 M 15x1 – Ø 1,5 50

ΑΥΛΟΙ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157Α01269 Ø 8 ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

157Α01267 Ø 8 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157Α01260 Ø 8

157Α01261 Ø 10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157570003 25 ΑΤΜ

157570002 40 ΑΤΜ

157570005 60 ΑΤΜ

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 
ΑΥΛΩΝ ΘΗΛΥΚΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΛΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157Α15095 ΚΙΤ (ΠΛΗΡΕΣ)

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΥΛΩΝ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157Α01239 Ø 1,2 in

157Α01241 Ø 1,5 in

157Α01242 Ø 1,8 in

157Α01244 Ø 2,0 in

157Α01245 Ø 2,3 in

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157Α01299 Ø 23x10x3

ΜΠΕΚ ΑΥΛΟΥ TURBO
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

157Α15085 Ø 1,0

157Α15086 Ø 1,2

157Α15087 Ø 1,5

157Α15088 Ø 1,8

157Α15091 Ø 2,0

157Α15089 Ø 2,3

157Α15092 Ø 2,5

157Α15093 Ø 3,0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

158580002 100m

158580003 150m

158580004 200m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

158580009 150m

ΑΝΕΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΝΕΜΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

198980010 ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

198980031 ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

158580016 8,0mm ΡΟΛΟ (100m) 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
TAIWAN
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΔΙΧΡΟΝΟΙ

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ 3600rpm/1'

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

135350001 CM-46/MTP 2 48

135350005 CM-90/MTP 3,5 98

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΔΟΧΕΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

142400005A UP 170 6,5 3,6 16

142400007 UP 270 9 6 25

142400008 UP 390 13 6,5 31

142400009 UP 390 E 13 6,5 31

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

136370004 GP 160-V 5,5 163 15

136370003 GP 160-Q 5,5 163 15

136370005 GP 200-V 6,5 196 15

136370006 GP 200-Q 6,5 196 15

136360006 GX 270-V 9 270 25

136360009 GX 390-V 13 389 31

136360010 GX 390-V E 13 389 32

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  3600rpm/1’
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΣ 
ΑΞΟΝΑ

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΟΣ 

(kg)

132330011 15LD 225

ΚΩΝΟΣ
ΣΦΗΝΑ

4,8

1

ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ 28

132330013 KD15 350 7,1

ΜΙΖΑ

33

132330015 KD15 440 10,1 45

132330017 25LD 330-2 16,3

2

50

132330019 KD 425-2 19 63

132330021 9LD 625-2 28,5 115

V = κώνος  Q = σφήνα  Ε = μίζα

Οι τύποι KD15 350, KD15 440, 9LD 625-2 σβήνουν ηλεκτρικά με ηλεκτροβαλβίδα

BASEPOWER
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Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ R-POWER
•	 Κινητήρας: GENERAL - 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Διαθέτουν βολτόμετρο και θερμικό

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(hp)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)AC (V) DC (V)

166680122 R-POWER GE 7000 6500 2 230 12 13 77

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(hp)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)AC (V) DC (V)

166680116 R-POWER GE 1000 1100 1 230 - 3 27

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(hp)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)AC (V) DC (V)

166680120 R-POWER 5500 
AVR 5500 2 230 - 13 74

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(hp)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)AC (V) DC (V)

166680118 R-POWER GE 2800 
AVR 2800 2 230 - 7 47



ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(hp)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)AC (V) DC (V)

166680124 R-POWER GE 8000 7500 2 1-230/400  
& 1-400 12-8.3A 14 88

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(hp)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)AC (V) DC (V)

166680125 R-POWER GE 9000 AVR 
ME ΠΙΝΑΚΑ ATS 7500 2 230 - 15 80

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
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Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  
ΣΕΙΡΑ R-POWER
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Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ  
3000rpm/1’ – 50Hz

Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α)

ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΤΥΠΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ

130300017 ET 5,5KVA 7,9 UP 270 9
2 ΠΡΙΖΕΣ 

(1 ΜΟΝΟΦ, 1 ΤΡΙΦ.) 
+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 

+ΘΕΡΜΙΚΟ

130300018 ET 7,0KVA 10,1 UP 390 13

130300020 ET 8,5KVA 12,3 UP 390 13

130300021 ET 8,5KVA 12,3  UP 390 E * 13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α)

ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΙΣΧΥΣ 
(hp) ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

130300047 ET 5,5KVA 7,9 GX 270 9
2 ΠΡΙΖΕΣ (1 

ΜΟΝΟΦ, 1 ΤΡΙΦ.) 
+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 

+ΘΕΡΜΙΚΟ

130300049 ET 7,0KVA 10,1 GX 390 13

130300051 ET 8,5KVA 12,3 GX 390 13

130300052 ET 8,5KVA 12,3 GX 390 E * 13

130300072 ET 8,5KVA AVR 12,3 GX 390 13 2 ΠΡΙΖΕΣ (1 
ΜΟΝΟΦ, 1 ΤΡΙΦ.) 
+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 
+ΘΕΡΜΙΚΟ 12V

130300073 EK 8,5KVA AVR 34,8 GX 390 E * 13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α)

ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΤΥΠΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ

130300001 EP 4,2KVA 18,3 UP 168 6,5

2 ΠΡΙΖΕΣ ΜΟΝΟΦ. 
+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 

+ΘΕΡΜΙΚΟ

130300005 EP 5,5KVA 21,7 UP 270 9

130300006 EK 6,0KVA 26,1 UP 390 13

130300008 EK 8,0KVA 34,8 UP 390 13

130300009 EK 8,0KVA 34,8 UP 390 E * 13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ 
(Α)

ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΤΥΠΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ

130300031 EP 4,2KVA 18,3 GP 160 5,5

2 ΠΡΙΖΕΣ ΜΟΝΟΦ.+
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ +

ΘΕΡΜΙΚΟ

130300034 EP 5,5KVA 21,7 GX 270 9

130300036 EK 6,0KVA 26,1 GX 270 9

130300038 EK 8,0KVA 34,8 GX 390 13

130300038Α EK 8,0KVA 34,8 GX 390 E * 13

130300060 EK 6,0KVA  AVR 26,1 GX 270 9 2 ΠΡΙΖΕΣ ΜΟΝΟΦ.+
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ +

ΘΕΡΜΙΚΟ 12V
130300062 EK 8,0KVA  AVR 34,8 GX 390 13

130300063 EK 8,0KVA  AVR 34,8 GX 390 Ε * 13

Όλα τα Η/Ζ φέρουν βάση πλαίσιο ελληνικής κατασκευής. Διατίθονται και με τροχήλατη βάση με επιπλέον επιβάρυνση.
Τύπος Κινητήρα: όπου Ε σημαίνει με μίζα και συνοδεύεται με μπαταρία με την ανάλογη επιβάρυνση.
AVR: Γεννήτρια με σταθεροποιητή τάσης.

BASEPOWER

BASEPOWER



Η/Ζ ME INVERTER  ΣΕΙΡΑ BZ
Σύγχρονες συσκευές inverter που 
διακρίνονται για την ενσωμάτωση των 
τελευταίων τεχνολογιών. Κατάλληλες για 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση.

Η/Ζ ΠΕΤΡΟΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΒΥ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 
(kVA) ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΥΠΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΧΩΡ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)
ΗΧΟΣ 
(dBA)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΜxΠxΥ) mm

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

130350030 BY-9M 7,5 kVA (6,0 kW) 3 L 3TNV76 22 87LwA 1475x750x1110 480

130350031 BY-14M 11,9 kVA (9,5kW) 3 L 3TNV88 22 90LwA 1475x750x1110 560

130350032 BY-20M 16,5 kVA (13,2kW) 4 L 4TNV88 100 88LwA 2000x950x1270 830

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΑΣΗ
(Α)

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΕΞΑΓΩΓΗ 
(kW) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΗΧΟΣ 

(dB A)
ΒΑΡΟΣ

(kg)

130350010 BZ 1000 iS 4,4 2 60 1,1 6 h 89 13,5

130350012 BZ 2000 iS 7 3 80 2,0 6 h 89 22

130350015 BZ 3000 iS 12 6 212 3,0 8 h 96 37

Σημείωση: S= MIZA

Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΒΧ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc) ΕΞΑΓΩΓΗ AYTONOMIA ΗΧΟΣ 

(dBA)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΜxΠxΥ) mm

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

130350020 BX 3000 AVR R 210 6 212 3 kW

9 h 96

593x475x468 48,5

130350022 BX 6000 AVR
R 420 11,5 420 6 kW 683x540x542

81,5

130350024 BXS 6000 AVR 87

130350025 BZ 8500 AVR
R 500 12 500 8,5 kVa 697x554x549

102

130350026 BZS 8500 AVR 110

BX 3000 BX 6000 BZ 8500
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
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Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ  ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 400V – 1500rpm/1’ – 50Hz  
ΣΕΙΡΑ BY

ΣΕΙΡΑ BI

Ιδανικά για εργοστασιακή χρήση παρέχοντας 
ηλεκτρική ενέργεια όποτε χρειαστεί.

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΧΩΡ. ΔΕΞ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(Lt.)

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 
(kVA) ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΗΧΟΣ 

(dBA)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΜxΠxΥ) mm

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

130350040 BY-9T 3TNV76 22 8,3kva (6,6kW) 3 L 87LwA 1475x750x1110 500

130350041 BY-14T 3TNV88 22 12,5kva (10kW) 3 L 90LwA 1475x750x1110 530

130350042 BY-18T 4TNV88 10 17,1kva (13,7kW) 4 L 90LwA 2000x950x1270 780

130350043 BY-22T 4TNV84T 100 20kva (16kW) 4 L 88LwA 2000x950x1270 830

130350044 BY-35T 4TNV98 100 33,5kva (27kW) 4 L 94LwA 2000x950x1270 930

130350045 BY-44T 4TNV98T 100 41kva (33kW) 4 L 91LwA 2250x1050x1450 1060

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΧΩΡ. ΔΕΞ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(lt)

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 
(kVA) ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΗΧΟΣ 

(dBA)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(ΜxΠxΥ) mm

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

130350051 BI-66T NEF45SM3 240 60kva (48kW) 4 L 97LwA 2750x1100x1550 1538

130350052 BI-80T NEF45SM3 240 83kva (66kW) 4 L 97LwA 2750x1100x1550 1568

130350053 BI-110T NEF45TM2A 240 100kva (80kW) 4 L 97LwA 2750x1100x1550 1689

130350054 BI-140T NEF67TM3A 450 140kva (112kW) 6 L 97LwA 3300x1200x1800 2172

130350055 BI-175T NEF67TM3A 450 160kva (127kW) 6 L 97LwA 3300x1200x1800 2210

130350056 BI-220T NEF67TM7 450 200kva (160kW) 6 L 97LwA 3300x1200x1800 2320

130350057 BI-275T N67TE8P 449 250kva (200kW) 6 L 97LwA 3800x1400x2290 3072

130350058 BI-330T C87TE4 449 310kva (248kW) 6 L 97LwA 3800x1400x2290 3830

130350059 BI-385T C13TE 3A 597 360kva (288kW) 6 L 97LwA 4100x1600x2200 4191

130350060 BI-440T C13TE3A 597 413kva (330kW) 6 L 97LwA 4100x16002200 4376

130350061 BI-540T C13 TE 7 597 500kva (400kW) 6 L 109LwA 4100x1600x2200 4707

130350062 BI-660T CR16TE1W 740 598kva (478kW) 6 L 108LwA 4500x1800x2340 5305

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ AS
Υπερσύγχρονες συσκευές inverter που διακρίνονται για την ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογιών. 
Ελαφριές, συμπαγείς και εξαιρετικές στη χρήση, με υψηλές αποδόσεις, εύκολης ανάφλεξης με τόξο. 
Κατάλληλες για ερασιτεχνική χρήση ή  ημιεπαγγελματικά σε συνεργεία ή φάρμες αφού μπορούν να 
λειτουργήσουν άψογα τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Τάση: 230V
•	 Απόδοση: 60%
•	 Κατηγορία μόνωσης: Η
•	 Κλάση προστασίας: IP21S

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ
(kVA)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΡΕΥΜ. ΣΥΓΚ. 

(Α)

Ø 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 

(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680402 AS160MMA 5,3 20-160 2,5-4 5,1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ
(kVA)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΡΕΥΜ. ΣΥΓΚ. 

(Α)

Ø 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 

(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680404 AS180MMA 6,2 20-180 2,5-4 5,1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ
(kVA)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΡΕΥΜ. ΣΥΓΚ. 

(Α)

Ø 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 

(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680406 AS200MMA 7,1 20-200 2,5-4 5,6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

160Ah

180Ah

200Ah
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑ AS FULL

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

3 διαφορετικοί τρόποι συγκόλλησης: 
•	 MIG: με τσιμπίδα σύρματος, χωρίς χρήση αδρανούς αερίου
•	 LIFT TIG: ειδική ράβδο συγκόλλησης
•	 MMA: με τσιμπίδα ηλεκτροδίου

3 διαφορετικοί τρόποι συγκόλλησης: 
•	 MIG: με τσιμπίδα σύρματος, χωρίς χρήση αδρανούς αερίου
•	 LIFT TIG: ειδική ράβδο συγκόλλησης
•	 MMA: με τσιμπίδα ηλεκτροδίου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
(kVA)

ΡΥΘΜ. ΡΕΥΜ. ΣΥΓΚ. 
(Α)

Ø ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 
(mm)

Ø ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680412 AS200FULL
MIG 6.1kVA
TIG 3.6kVA
MMA 5.8kVA

MIG 50-200A
TIG 10-170A
MMA 10-170A

2,5 - 4 0,8-1 15,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
(kVA)

ΡΥΘΜ. ΡΕΥΜ. ΣΥΓΚ. 
(Α)

Ø ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 
(mm)

Ø ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680410 AS130FULL
MIG 3,2 
TIG 2,8
MMA 2,8

MIG 50-130A 
TIG 10-120A 
MMA 10-120A

1,6-3,2 0,8-1 7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

130Ah

200Ah
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ΣΕΙΡΑ DAC
Είναι κατάλληλα για την προετοιμασία εδάφους επιφανείας 
από 330 έως 5000τμ.

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση: με χειρόμιζα
•	 Ταχύτητες: 2 εμπρός, 1 όπισθεν
•	 Τύπος Μετάδοσης: με ιμάντα, αλυσίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. 

(sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670005 DAC 6500K 7 208 3 560-830 290 600-1000 80

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΣΕΙΡΑ R
Είναι σχεδιασμένα για την κατάλληλη προετοιμασία γης 
σε ελαφριά ή και αμμώδη εδάφη καθώς επίσης και για 
οικιακούς κήπους.

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση: με χειρόμιζα
•	 Ταχύτητες: 1 εμπρός
•	 Τύπος Μετάδοσης: με ιμάντα (5500RS)
•	 Τύπος Μετάδοσης: με αλυσίδα (5600R)

Κωδικός ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ
 (cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670001 5500RS 4 161 1.3 360 100-260 400 27,5

166670002 5600R 4 174 1 550 >100 400-800 35

5500RS 5600R

400x8
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ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΣΕΙΡΑ RURIS
Kατάλληλα για τις πιο δύσκολες περιβαλλοντικές 
συνθήκες καθώς είναι προσαρμοσμένα σε 
διαφορετικούς τύπους καλλιεργειών και 
ιδιαιτερότητες του εδάφους ώστε να μπορούν 
να εκτελέσουν τόσο τις περίπλοκες γεωργικές 
εργασίες, όσο και τις ελαφριές εργασίες για τον 
κήπο του σπιτιού σας.

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση: με χειρόμιζα
•	 Ταχύτητες: 2 εμπρός, 1 όπισθεν
•	 Τύπος Μετάδοσης: κορώνα - πηνίο

•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση: με χειρόμιζα
•	 Ταχύτητες: 3 εμπρός, 1 όπισθεν 
•	 Τύπος Μετάδοσης: κορώνα - πηνίο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. 

(sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670010 731 K 8,5 208 4,5 560-830 340 600-1000 86

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. 

(sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670011 753 K 7,5 212 3,6 990-1010 150-290 600-1000 84

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

500x8

500x8
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. 

(sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670014 651 KSD 6 208 2,5 800-1000 100-200 600-1000 87

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση: με χειρόμιζα
•	 Ταχύτητες: 2 εμπρός, 1 όπισθεν
•	 Τύπος Μετάδοσης: κορώνα - πηνίο

•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση: με χειρόμιζα και αυτόματη
•	 Ταχύτητες: 2 εμπρός, 1 όπισθεν
•	 Τύπος Μετάδοσης: κορώνα - πηνίο

ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΙΡΑ RURIS  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. 
ΚΑΥΣ. (lt)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣ. (mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. (sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670015 1001 KSD 11 408 5,5 750-1250 100-360 800-1500 171

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

400x8

400

10kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

500x12

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
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ΣΚΑΠΤΙΚΟ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ  ΣΕΙΡΑ RURIS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ.
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. (sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670032 RURIS 6500CRT 7 208 3 560-830 290 600-1000 80

Το σύστημα επιτρέπει την κοπή επιφανειών έως 12 στρέμματα και 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κόψει κάθε τύπο 
χόρτου. Αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί να ωφελήσει όλους τους 
ιδιοκτήτες σκαπτικών RURIS. Μεταμορφώνει το βασικό σκαπτικό 
σε ένα πολυλειτουργικό προϊόν.

ΣΎΣΤΗΜΑ  ΚΟΠΉΣ ΜΕ ΤΎΜΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 166670035

ΤΥΠΟΣ CRT570

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΤΥΜΠΑΝΟΥ 500mm

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 4

2în1

Το πολυλειτουργικό μηχάνημα 6500CRT_RURIS 
είναι μια καινοτομία μέσω της οποίας η Ruris 
μετατρέπει πρακτικά το σκαπτικό 
σε πολυλειτουργική μηχανή, κατάλληλη για 
επιφάνειες έως και 5000 στρ. και για κοπή κάθε 
είδους γρασίδι.  Είναι εξοπλισμένο με ένα 
σύστημα  περιστρεφόμενου τυμπάνου με 
4 αναδιπλούμενες λεπίδες το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στον χρήστη να το μετατρέψει 
από σκαπτικό σε χορτοκοπτικό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ

+

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΡΕΖΑ

+

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΟΠΉΣ ΜΕ ΤΎΜΠΑΝΟ 
Π
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 
(lt)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ. 
(mm)

ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣ 
(mm).

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦ. 
ΕΡΓΑΣ. 

(sqm/h)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670025 5800R 7 212 3,6 max. 480 max. 150 600-1000 70

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κινητήρας: GENERAL – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Ταχύτητες: 1 εμπρός, 1 όπισθεν

•	 Κινητήρας: LONCIN – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Ταχύτητες: 1 εμπρός

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ  
ΣΕΙΡΑ R

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670030 DAC 777K 5 159 870 59

Χορτοκοπτικό DAC 777K_RURIS. Η καλύτερη επιλογή για περιβόλια, 
αμπέλια, κ.α. αφού χάρη στις υψηλές ταχύτητες και τις κοφτερές του 
λεπίδες μπορεί να κόψει οποιοδήποτε είδος φυτού ακόμη και σε περιοχές 
με μέτρια κλίση. Διαθέτει αυτοκινούμενο σύστημα κοπής με λόγχη.

Ο μοτοκαλλιεργητής 5800R_RURIS είναι η ιδανική επιλογή για τη 
φροντίδα των καλλιεργειών, καθώς είναι ένα αξιόπιστο και εύχρηστο 
μηχάνημα για την εκτέλεση ποιοτικών γεωργικών εργασιών σε μικρές 
και μεσαίες εκτάσεις. 
Η περιστροφή των λεπίδων δίνεται από την κίνηση των τροχών, 
γεγονός που καθιστά τον χειρισμό της φρέζας πιο εύκολο. 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ  ΣΕΙΡΑ DAC 

www.ruris.ro2021-2022

70 SNOW BLOWERS

RURIS
Parâng 704

Engine

Engine type

Engine power

Engine displacement

Engine oil capacity

Transmission

Ignition system

Start-up

Heated handles

Headlight

Fuel

Fuel tank capacity

Avg. fuel consumption

Gear shifting

Discharge distance

Discharge chute 

control

Working width

Working depth

Discharge chute 

rotation angle

Weight

Product code

Loncin Winter Engine

4 stroke

7 HP

212 cc

0.6l

friction plate clutch

Electronic

Electric push key

Standard

LED

Unleaded fuel

2.2l

1l/h

6 forward + 2 reverse

11m

manual

66 cm

51 cm

190°

75 kg

70412018

AUTOMATIC
KEY IGNITION

RURIS
Everest 804

RURIS
Everest 1009

Engine

Engine type

Engine power

Engine displacement

Engine oil capacity

Transmission

Ignition system

Start-up

Heated handles

Headlight

Fuel

Fuel tank capacity

Avg. fuel consumption

Gear shifting

Discharge distance

Discharge chute 

control

Working width

Working depth

Discharge chute 

rotation angle

Weight

Product code

Engine

Engine type

Engine power

Engine displacement

Engine oil capacity

Transmission

Ignition system

Start-up

Heated handles

Headlight

Fuel

Fuel tank capacity

Avg. fuel consumption

Gear shifting

Discharge distance

Discharge chute 

control

Working width

Working depth

Discharge chute 

rotation angle

Weight

Product code

Loncin 

4 stroke

8.5 HP

302 cc

0.95l

Differential, friction 

plate clutch

Electronic

Electric push key

Standard

LED

Unleaded fuel

4.6l

2l

6 forward + 2 reverse

15m

control panel

76 cm

54 cm

190°

131 kg

80412018

Loncin 

4 stroke

12.5 HP

420 cc

1.1 l

Diferential, friction 

plate clutch

Electronic

Electric push key

Standard

LED

Unleaded fuel

6l

3l/h

6 forward + 2 reverse

15m

control panel

107 cm

54 cm

190°

Max. 70°

40 cm

135 kg

100912018

AUTOMATIC
KEY IGNITION

AUTOMATIC
KEY IGNITION

HEATERS
71HEATERS

RURIS 
Vulcano 200S

RURIS 
Vulcano 500

RURIS 
Vulcano 300S

RURIS 
Vulcano 881

RURIS 
Vulcano 882

RURIS 
Vulcano 900

Power 

Airflow

3-step heating power

Heating surface

Power supply

Dimensions

Weight

Product code

Power 

Airflow

3-step heating power

Heating surface

Power supply

Dimensions

Weight

Product code

Power 

Airflow

3-step heating power

Heating surface

Power supply

Dimensions

Weight

Product code

Power 

Airflow

Btu

Pressure

Fuel consumption

Power supply

Dimensions

Weight

Product code

Power 

Airflow

Btu

Pressure

Fuel consumption

Power supply

Dimensions

Weight

Product code

Power 

Airflow

3-step heating power

Heating surface

Power supply

Dimensions

Weight

Product code

2 kW

139 mc/h

25/1000/2000 W

20sqm

220-240V ~ 50 Hz

210x130x260 mm

1.4 kg

BGP2001-20

5 kW

411 mc/h 

30/2500/5000 W

48 sqm

380-400V ~ 50 Hz

315x330x400 mm

7.7 kg

bg-c5/3

3 kW

322 mc/h

6/2000/3000 W

30sqm

220-240V ~ 50 Hz

234x130x284 mm

1.46 kg

BGP2001-30

10 kW

580 mc/h

34.120

0.7 bar

0.73 kg/h

220-240V ~ 50 Hz

380x190x305 mm

3.7 kg

bga1401-10-18

15 kW

580 mc/h

51.180

0.7 bar

1.09 kg/h

220-240V ~ 50 Hz

380x190x305 mm

3.7 kg

bga1401-15-18

9 kW

742 mc/h

52/4500/9000 W

180 sqm

380-400V ~ 50 Hz

350x405x460 mm

11.9 kg

bg-c9/3

ELECTRIC

ELECTRIC

ELECTRIC GAS

GASELECTRIC

NEW
2022

NEW
2022
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(Hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166670030 DAC 777K 5 159 870 59

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ

ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΟΧΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

(mm)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΜΕ ΡΟΔΕΣ 

(mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
90° 4.50-12 1400x1000x450 1350 2900

ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΟΧΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

(mm)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΜΕ ΡΟΔΕΣ 

(mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
90° 4.50-12 1600x1000x550 1350 3250

Αξεσουάρ: Εργαλειοθήκη, άγκιστρα στερέωσης, πτυσσόμενο γρύλο

Αξεσουάρ: Εργαλειοθήκη, άγκιστρα στερέωσης, πτυσσόμενο γρύλο

Αξεσουάρ: Εργαλειοθήκη, άγκιστρα στερέωσης, πτυσσόμενο γρύλο, 
αποσπώμενοι ανελκυστήρες

ΚΩΔΙΚΟΣ: 16667-550S

Ρυμούλκα RURIS 550S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 16667-750S

Ρυμούλκα RURIS 750S

ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΟΧΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

(mm)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΜΕ ΡΟΔΕΣ 

(mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
90° 4.00-12 1000x1000x300 1300 2550

Ρυμούλκα RURIS 450S

ΚΩΔΙΚΟΣ: 16667-450S

•	 Μέγιστο φορτίο: 450 kg
•	 Σύστημα πέδησης: Μηχανικός ποδομοχλός, χειρόφρενο

•	 Μέγιστο φορτίο: 550 kg
•	 Σύστημα πέδησης: Μηχανικός ποδομοχλός, χειρόφρενο

•	 Μέγιστο φορτίο: 750 kg
•	 Σύστημα πέδησης: Μηχανικός ποδομοχλός, χειρόφρενο

ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΟΧΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

(mm)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΜΕ ΡΟΔΕΣ 

(mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
180° 4.50-12 1000x1000x300 1300 2500

Αξεσουάρ: Εργαλειοθήκη, άγκιστρα στερέωσης, πτυσσόμενο γρύλο

ΚΩΔΙΚΟΣ: 16667-451XL

Ρυμούλκα RURIS 451XL •	 Μέγιστο φορτίο: 450 kg
•	 Σύστημα πέδησης: Μηχανικός ποδομοχλός, χειρόφρενο
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-2014

Πατατοεξαγωγέας

P. TS103

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-5103

Σετ άξονες τροχών

TS103

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-2017

Σετ άξονες τροχών

TG320

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-2016

Ρυθμιζόμενος αυλακωτήρας

AD

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-7071

Υνί μονό

PLUG TS 103

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-CGS20

Σετ αντίβαρα των 20kg

CGS20

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-32017

Σετ μεταλλικοί τροχοί 500

500 TG 320

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-0314

Σετ μεταλλικοί τροχοί 400

400 TS 103

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-2320

Σετ ελαστικοί τροχοί 500x12

TS103

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΤΟΤΣΑΠΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:   16667-CGS10  

Σετ αντίβαρα των 10kg	

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-42014

Αντάπτορας Aξεσουάρ

TS103

CGS10

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-0084

Σετ ελαστικοί τροχοί  4.00-8

400x8 TS 103
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ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-pts219

Σπαρτική Mηχανή

PTS2

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-2015

Άροτρο μόνο-ινο αναστρεφόμενο

REV1

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-72016

Αντλία νερού για φρέζες 

TG320

ΚΩΔΙΚΟΣ:  166670035

Σύστημα κοπής με τύμπανο

SYSTEM CRT570

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-12020

Ρυμουλκούμενο εξάρτημα σκαπτικών 

NAVIGATOR 99

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-52016

Αυλακωτήρας ρυθμιζόμενος – με 2 αυλακωτήρες 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-2014B

TS103

Καλλιεργητής

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-7172

Αυλακωτήρας

D. TS103

Σπαρτική μηχανή 3 σειρών

TS3

Μπορεί να εξοπλιστεί με άροτρο, καλλιεργητή, 
σπαρτική μηχανή, πατατοφυτευτή, εκσκαφέα πατάτας, 
κ.λπ. Το εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμά του, 
προσφέρει άνεση στον χρήστη κατά τη διάρκεια των 
γεωργικών εργασιών. Επιπλέον, οι κραδασμοί που 
εμφανίζονται κατά την κίνηση σε ανώμαλο έδαφος 
μειώνονται χάρη στη μονάδα απόσβεσης.  Επιπλέον, 
είναι εξοπλισμένο με ένα μηχανικό σύστημα για την 
ανύψωση και το κατέβασμα των εξαρτημάτων κατά 
τη χρήση, το οποίο επιτρέπει βελτιωμένη ευελιξία και 
εύκολη τοποθέτηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ:  16667-32019
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Gospodar A1: Κατάλληλο για άλεση δημητριακών κάθε είδους όπως 
καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι. Η λείανση επιτυγχάνεται με τα 2 κινητά μαχαίρια 
και μπορείτε να επιλέξετε τον βαθμό λείανσης με ένα από τα 4 κόσκινα με 
κοκκοποίηση μεταξύ 2-5mm. Είναι εξοπλισμένο με το καινοτόμο σύστημα An-
ti-Refulation που μειώνει έως και κατά 98% τις απώλειες των δημητριακών που 
αλέθει. Διαθέτει 2 κανάλια τροφοδοσίας, ένα στο πλάι για μικρές ποσότητες 
και ένα επάνω για μεγαλύτερες. 
Περιλαμβάνει: σάκκο συλλογής 50lt.

Gospodar A2: Προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση λόγω του μεγάλου 
όγκου θρυμματισμένων δημητριακών/ώρα και της δυνατότητας 
τεμαχισμού φυτικής πρώτης ύλης (χόρτο, σανό, τριφύλλι) σε μείγμα 
δημητριακών. Η υψηλή παραγωγικότητα θρυμματισμένων δημητριακών 
ξεπερνά τα 250 kg/ώρα, γεγονός που δίνει στον χρήστη ταχύτητα κατά τη 
λειτουργία.
Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στον άξονα των μαχαιριών 
εξασφαλίζεται από ένα σύνολο ιμάντων, ώστε να αποφεύγονται πιθανά 
μπλοκαρίσματα του κινητήρα λόγω υπερφόρτωσης.

Gospodar A4R: Είναι ειδικά κατασκευασμένος για την αφαίρεση 
κόκκων από στάχυα καλαμποκιού σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα.  
Απλώς βάλτε το καλαμπόκι και στη συνέχεια η μηχανή 
διαχωρίζει αυτόματα τους κόκκους καλαμποκιού από τα 
στάχυα. Προσφέρει υψηλή απόδοση, υψηλή ασφάλεια με 
ευέλικτο κινητήρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(W)

ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm) ΚΟΣΚΙΝΑ

ΩΡΙΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kg/h)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166680091 GOSPODAR A1 220 2700 2850 4 (2mm-5mm) 180 2 19

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(W)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
(rpm) ΚΟΣΚΙΝΑ

ΩΡΙΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kg/h)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166680092 GOSPODAR A2 220 2200 3000 2 (3mm-5mm) 250 16 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(W)

ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΩΡΙΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kg/h)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΒΑΡΟΣ 
(kg)

166680094 GOSPODAR A4R 220 900 1860 1800 16 40

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΟΗΣ2700W

2200W

900W

ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  ΣΕΙΡΑ GOSPODAR
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  
ΣΕΙΡΑ AIRPOWER
Οι αεροσυμπιεστές αυτής της σειράς είναι εφοδιασμένοι με 2 
εξόδους με μανόμετρο έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να διατηρεί 
τα εξαρτήματα που εξοπλίζει σε σωστά ελεγχόμενη πίεση. Το 
προστατευτικό κάλυμμα μειώνει αποτελεσματικά το θόρυβο 
που παράγεται. Η εργονομική λαβή και οι τροχοί επιτρέπουν τη 
γρήγορη μετακίνηση.

50lt.

24lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
max (lt/min)

ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜ. 
(lt)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680301 AIRPOWER 2400PLUS 1500 8 180 24 22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
max (lt/min)

ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜ. 
(lt)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680303 AIRPOWER 5000PLUS 1500 8 180 50 30

•	 Πιστόλι αέρα 
•	 Πιστόλι ψεκασμού Top Cup 
•	 Πιστόλι πλυσίματος 
•	 Πιστόλι αέρα με μανόμετρο 
•	 Σπειροειδή σωλήνα 5m

•	 Πιστόλι αέρα 
•	 Πιστόλι ψεκασμού Top Cup 
•	 Πιστόλι πλυσίματος 
•	 Πιστόλι αέρα με μανόμετρο 
•	 Σπειροειδή σωλήνα 5m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

1500W

1500W
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ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΣΕΙΡΑ CLEAN POWER JET
Εύκολα στο χειρισμό και τη μεταφορά.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κινητήρας: Ηλεκτρικός
•	 Θερμοκρασία υγρού: 40oC
•	 Μήκος σωλήνα: 6m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
max. (lt/min)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680205 CLEAN POWER JET1300 2450 220-240 1600 130 7,0 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
max. (lt/min)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680207 CLEAN POWER JET1500 2450 220-240 2000 160 7,5 8,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
max. (lt/min)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680211 CLEAN POWER JET1900 2450 220-240 2500 160 7,8 21

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ 
(W)

ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΑΡΟΧΗ
max. (lt/min)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680209 CLEAN POWER JET1700 2450 220-240 2200 170 7,5 9

Πιστόλι ψεκασμού - Ρυθμιζόμενα 
ακροφύσια ψεκασμού - Βούρτσα - 
Ακροφύσιο Turbo Jet - Προέκταση 
με γωνιακό ακροφύσιο - Δοχείο 
απορρυπαντικού

Πιστόλι ψεκασμού - Ακροφύσιο 
ψεκασμού - Βούρτσα - 
Ακροφύσιο Turbo Jet - Προέκταση 
με γωνιακό ακροφύσιο

Πιστόλι ψεκασμού – Ακροφύσιο 
Turbo Jet - Μεταλλικό ακροφύσιο 
Βούρτσα - Ακροφύσιο Multijet   
Βούρτσα περιστρεφόμενη

Πιστόλι ψεκασμού – Ακροφύσιο 
Multijet – Μεταλλικό ακροφύσιο  
Βούρτσα - Βούρτσα περιστρεφόμενη 
Καθαριστικό δαπέδων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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ΣΧΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ  ΣΕΙΡΑ DL
Οι σχίστες ξύλου είναι εξοπλισμένοι με έναν ισχυρό, αξιόπιστο και 
φιλικό προς το περιβάλλον ηλεκτροκινητήρα. Προορίζονται για 
τη διάσπαση ξύλου κομμένου σε τεμάχια, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για θερμοηλεκτρικές μονάδες, τζάκια και σόμπες. 
Είναι κατάλληλοι για μεσαίες και μικρές εργασίες, απαραίτητες 
σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν θέρμανση με ξύλο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΡΟΥΣΗΣ
max. (t)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ
max. (mm)

ΧΩΡ. ΥΔΡΑΥΛ. 
ΔΕΞΑΜ. 

(lt)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680100 DL 600 230 2.2 6 50-250 520 3 44

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΡΟΥΣΗΣ
max. (t)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ
max. (mm)

ΧΩΡ. ΥΔΡΑΥΛ. 
ΔΕΞΑΜ. 

(lt)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680101 DL 700 230 2,2 7 50-250 520 3 52,5

166680102 DL 1000 230 1,8 10 50-300 520 - 78

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ 
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΡΟΥΣΗΣ
max. (t)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ
max. (mm)

ΧΩΡ. ΥΔΡΑΥΛ. 
ΔΕΞΑΜ. 

(lt)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680103 DLV 1600 230 3 10 70-400 600 5,6 120

2200W

3000W

2200W 1800W

DL 700 DL 1000
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ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ  
ΣΕΙΡΑ ST

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ  
ΣΕΙΡΑ ST

Κατασκευασμένοι από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, εύκολοι στη χρήση και 
τη μεταφορά τους. Μετά τη χρήση τα υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως λίπασμα φυτών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΚΟΠΗΣ 
(rpm)

ΧΩΡ. 
ΚΑΔΟΥ 

(lt)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 

(cm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680098 ST200 46 2,8 46 45 Ø 3,5 30

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(lt)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 

(cm)

ΩΡΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kg/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680099Α ST500 3600 15 6,5 Ø 10 1000 125

ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΧΩΡ. ΔΟΧ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(lt)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΠΗΣ 

(cm)

ΩΡΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kg/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680099 ST300 3600 7 3,6 Ø 6 500-1000 45

2800W

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Το μοντέλο ST200 διαθέτει τη λειτουργία Control Lock που επιτρέπει τη 
ρύθμιση πάχους εργασίας περιστρέφοντας απλώς το κουμπί ελέγχου. 
Συνοδεύεται από δοχείο συλλέκτη με ασφαλές κλείσιμο και διαθέτει 
σταθερό στήριγμα και δύο τροχούς μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση.
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ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΣΕΙΡΑ VULCANO
Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την απαραίτητη 
εισροή θερμότητας για γρήγορη θέρμανση του χώρου, σε ασφαλείς 
συνθήκες και με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(sqm)

3 ΣΤΑΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(W)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680104 VULCANO 200S 220-240 2 139 20 25/1000/2000 1,4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(sqm)

3 ΣΤΑΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(W)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680104A VULCANO 300S 220-240 3 322 30 6/2000/3000 1,46

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(sqm)

3 ΣΤΑΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(W)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680105 VULCANO 500 380-400 5 411 48 30/2500/5000 7,7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(sqm)

3 ΣΤΑΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(W)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680106 VULCANO 900 380-400 9 742 180 52/4500/9000 11,9

2000W

3000W

5000W

9000W
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ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΣΕΙΡΑ VULCANO
Ιδανικά για θέρμανση χώρων παραγωγής ή βιομηχανικών χώρων.
Είναι προϊόντα υψηλής απόδοσης, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 
και εύκολα στη μεταφορά.
•	 Ενσωματωμένος θερμοστάτης με ψηφιακή οθόνη
•	 Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης και ανεμιστήρας ψύξης
•	 Αισθητήτας φλόγας
•	 Ασφαλές: αν ξεμείνει από καύσιμο, διακόπτεται η παροχή ρεύματος
•	 Με ένδειξη καυσίμου
•	 Προστασία από διακοπή ρεύματος, χωρίς επανεκκίνηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΟΓΚΟΣ 
ΘΕΡΜ. ΑΕΡΑ 

(BTU)

ΧΩΡ. ΔΕΞ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt)

ΚΑΤΑΝ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680107 VULCANO 2000 220-240 20 550 68.240 12 1,9 10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΟΓΚΟΣ 
ΘΕΡΜ. ΑΕΡΑ 

(BTU)

ΧΩΡ. ΔΕΞ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt)

ΚΑΤΑΝ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680109 VULCANO 5000S 220-240 50 1100 170.607 50 4 27,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
(m3/h)

ΟΓΚΟΣ 
ΘΕΡΜ. ΑΕΡΑ 

(BTU)

ΧΩΡ. ΔΕΞ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt)

ΚΑΤΑΝ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(lt/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680111 VULCANO 8000 220-240 20 600 68.240 24 2 24
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ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΑΕΡΙΟΥ  ΣΕΙΡΑ VULCANO
Ιδανικά για θέρμανση μεγάλων ανοικτών χώρων όπως βιομηχανικές 
αίθουσες, αποθήκες, εργοτάξια και εργαστήρια, με χαμηλή 
κατανάλωση αερίου. Περιλαμβάνεται ρυθμιστής και σωλήνας 1,5m.
•	 Αυτόματη ανάφλεξη
•	 Με προστασία υπερθέρμανσης
•	 Προστασία από διαρροή αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ
(V)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ
(m3/h)

ΟΓΚΟΣ 
ΘΕΡΜ. ΑΕΡΑ 

(BTU)

ΚΑΤΑΝ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(kg/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

166680106Α VULCANO 882 GAS 220-240 15 0,7 580 51.180 1,09 5,0

166680106Β VULCANO 884 GAS 220-240 50 1,5 1000 170.600 BTU 3,63 7,7

VULCANO 884 GASVULCANO 882 GAS
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ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ  
ΣΕΙΡΑ PARANG

ΣΕΙΡΑ HIMALAYA

ΣΕΙΡΑ EVEREST  

Ιδανικό για αστικές ή αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει χιόνι.

Ιδανικό για αστικές ή αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει χιόνι. Για 
ερασιτεχνική χρήση ή επαγγελματικά, όπου απαιτείται καθημερινή 
συντήρηση ανεξαρτήτως σκληρότητας και ύψους χιονιού.

Σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση όπου απαιτείται 
καθημερινός καθαρισμός ανεξαρτήτως ύψους και 
σκληρότητας χιονιού.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κινητήρας: ZONGSHEN, 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση με χειρόμιζα

•	 Κινητήρας: LONCIN – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Εκκίνηση αυτόματη

•	 Κινητήρας: LONCIN – 4ΧΡΟΝΟΣ
•	 Με διαφορικό
•	 Εκκίνηση αυτόματη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(cm)

ΒΑΘΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(cm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 

(lt)
ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ ΒΑΡΟΣ

(kg)

166680502 PARANG 604 5,5 163 53 51 3,6 4 εμπρός, 1 όπισθεν 47

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(cm)

ΒΑΘΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(cm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 

(lt)
ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ ΒΑΡΟΣ

(kg)

166680504 HIMALAYA 602 7 212 66 54 3 6 εμπρός, 2 όπισθεν 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(hp)

ΚΥΒΙΚΑ 
(cc)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(cm)

ΒΑΘΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(cm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΟΧ. ΚΑΥΣ. 

(lt)
ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ ΒΑΡΟΣ

(kg)

166680505 EVEREST 603 9 270 76 51 4 6 εμπρός, 2 όπισθεν 115

ZONGSHEN

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

LED

LED

ΘΕΡΜAINOMENH 
ΛΑΒΗ

ΘΕΡΜAINOMENH 
ΛΑΒΗ

WINTER ENGINES

WINTER ENGINES
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ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
FULMINE
Ελαιοραβδιστικό σχεδιασμένο για τη συγκομιδή κάθε είδους ελαιοκαρπού καθώς δεν βλάπτει 
ούτε τον καρπό, ούτε τα κλαδιά, ούτε το δέντρο. Η κίνηση της χτένας είναι οριζόντια κι 
αυτό επιτρέπει τόσο την επίτευξη εξαιρετικής απόδοσης στη συγκομιδή.  
Οι 10 ράβδοι της κεφαλής είναι κατασκευασμένοι από ανθρακόνημα με ενισχυμένη βάση 
και μήκος 28cm, επιτρέποντας στο μηχάνημα να γλιστρήσει ανάμεσα σε παχιά κλαδιά και να 
κάνει την εργασία ευκολότερη.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Ισχύς κινητήρα: 270W 
•	 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: μπαταρία 12V
•	 Τύπος μπαταρίας: βαθιάς εκφόρτισης (αυτοκινήτου)
•	 Χρόνος φόρτισης: 9h 
•	 Χρόνος αυτόνομης εργασίας: 13h
•	 Μήκος: 2m 
•	 Ράβδοι: από ανθρακόνημα με ενισχυμένη βάση – μήκος 28cm
•	 Στάνταρντ εξοπλισμός: ράβδος προέκτασης 1m, 
	 καλώδιο 15m, εφεδρική ράβδος ανθρακονήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΠΑΡΟΧΗ
(V)

ΧΡΟΝΟΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ (h)

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (h)

ΜΗΚΟΣ
(m)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

174700001 FULMINE 12V 270 12 9 13 2 + 1 2,2

ΡΑΒΔΆΚΙΑ ΑΠΌ  
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2m

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΔΥΝΑΜΟ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1m
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ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Ηλεκτρικό ελαιοραβδιστικό κατάλληλο για τη συγκομιδή
ελιών και αμύγδαλων.

Ηλεκτρικό ελαιοραβδιστικό κατάλληλο για τη συγκομιδή 
ελιών και αμύγδαλων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
(cm)

ΑΠΌΔΟΣΗ
(kg/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

159590005 ΒΟ 06L 250 2,50 - 3,10 70-110 2,8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
(W)

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
(cm)

ΑΠΌΔΟΣΗ
(kg/h)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

159590008 ΒΟ 12L 500 2,10-3,40 80-120 2,4

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Μοτέρ: 250W 12V 
•	 Σύνδεση με μπαταρία: 12V
•	 Ταχύτητα: 1
•	 Ανθρακονήματα: 8 (Μ30cm-ø4,5mm)
•	 Κίνηση παλινδρομική σε αντίθετη κατεύθυνση
•	 Επιφάνεια εργασίας: 25-50cm
•	 Καλώδιο: 9m με ακροδέκτες

•	 Μοτέρ: 500W - 33V
•	 Σύνδεση με μπαταρία: 12V
•	 Tαχύτητα: 1
•	 Συνοδεύεται με μετατροπέα-σταθεροποιητή 
	 (ΕΙΣ. 12V(DC - ΕΞ. 33V DC)
•	 Ανθρακονήματα: 8 (Μ30cm-ø5,0mm)
•	 Κίνηση παλινδρομική σε αντίθετη κατεύθυνση
•	 Επιφάνεια εργασίας: 25-50cm
•	 Καλώδιο: 15m με ακροδέκτες

Τηλεσκοπικό

Τηλεσκοπικό
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ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ηλεκτρική παλμική βέργα αλουμινίου, κατάλληλη για τη συγκομιδή 
πυρηνόκαρπων, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και χωρίς να 
καταστρέφει τα κλαδιά.

Ηλεκτρική παλμική βέργα αλουμινίου. Κεφαλή με 32 εναλλάξιμα ραβδιά υψηλής 
ποιότητας και νέο σύστημα ανεξάρτητης κίνησης των 4 ημισφαιρίων για ευκολότερη 
πρόσβαση στα φυλλώματα, χωρίς να προκαλείται ζημιά στα κλαδιά του δέντρου.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κατανάλωση: 9-10A
•	 Σωλήνας: Αλουμινίου
•	 Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο
•	 Επέκταση: προαιρετικά 1m 
•	 Καλώδιο: 14m 

•	 Κατανάλωση: 7Α
•	 Απόδοση: 500-1500kg καρπός ανά ημέρα  
	 (αναλόγως την καρποφορία)
•	 Σωλήνας: Αλουμινίου
•	 Μήκος: 2,30m
•	 Επέκταση: προαιρετικά 1m 
•	 Καλώδιο: 14m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

175750024Ζ SIK 32 ALUMINIUM (ΑΧΙΝΟΣ) DC 12V/200W ΠΑΛΜΙΚΗ 1700 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ
(rpm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

175750024Κ SIK 32 ALUMINIUM 4x4 (ΑΧΙΝΟΣ) 12V/300W ΠΑΛΜΙΚΗ 1750 2,8

Ηλεκτρική παλμική βέργα με σωλήνα ανθρακονήματος, κατάλληλη 
για τη συγκομιδή πυρηνόκαρπων, με εύκολη πρόσβαση και χωρίς να 
καταστρέφει τα κλαδιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

175750024Θ SIK 32 CARBON (ΑΧΙΝΟΣ) DC 12V/200W ΠΑΛΜΙΚΗ 1700 2,5

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κατανάλωση: 9-10A
•	 Σωλήνας: Ανθρακονήματος
•	 Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο
•	 Επέκταση: προαιρετικά 1m
•	 Καλώδιο: 14m
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ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

175750024Μ SIK POWER BRUSHLESS 4x4 (ΑΧΙΝΟΣ) DC 12V/300W ΠΑΛΜΙΚΗ 2700 2,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

175750021 SIK  MSR-KΠΠ DC 12V/200W ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ 1850 3,4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ 
(rpm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

175750024Λ SIK 32 CARBON 4x4 (ΑΧΙΝΟΣ) 12V/300W ΠΑΛΜΙΚΗ 1750 2,5

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κατανάλωση: 7A
•	 Απόδοση: 500-1500kg καρπός ανά ημέρα  
	 (αναλόγως την καρποφορία)
•	 Σωλήνας: Ανθρακονήματος
•	 Μήκος: 2,30m / 2,80m μαζί με χειριστήριο
•	 Επέκταση: προαιρετικά 1μ από ανθρακόνημα
•	 Καλώδιο: 14m

Ηλεκτρική παλμική βέργα ανθρακονήματος. Νέα κεφαλή Sik 32 4x4 με 32 εναλλάξιμα 
ραβδιά υψηλής ποιότητας και σύστημα ανεξάρτητης κίνησης των 4 ημισφαιρίων για 
ευκολότερη πρόσβαση στα φυλλώματα, χωρίς να προκαλείται ζημιά στα κλαδιά του 
δέντρου. Είναι η πιο ελαφριά βέργα από ανθρακόνημα και η πιο δυνατή, αφού φέρει πολύ 
ισχυρό μοτέρ στο χειριστήριο με ρυθμιστή στροφών (ταχύτητας). Μπορεί να δουλέψει με 
μπαταρία αυτοκινήτου 12V DC ή σε επαναφορτιζόμενη μπαταρία 13,5V DC, με μηδενικούς 
ρύπους για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση καυσίμων.

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Κατανάλωση: 7A
•	 Απόδοση: 500-1500kg καρπός ανά ημέρα (αναλόγως την καρποφορία)
•	 Σωλήνας: Ανθρακονήματος
•	 Μήκος: 2,30m / 2,80m μαζί με χειριστήριο
•	 Επέκταση: προαιρετικά 1m από ανθρακόνημα
•	 Καλώδιο: 14m

•	 Κατανάλωση: 9-10A
•	 Αριθμός ράβδων: 20
•	 Μήκος: 2,40m μαζί με χειριστήριο
•	 Επέκταση: προαιρετικά, και κοντύτερων βεργών έως 1m 
•	 Καλώδιο: 14m

Ηλεκτρική βέργα παλινδρομικής κίνησης. Η ελαφρύτερη βέργα της κατηγορίας της, 
με διάταξη των ράβδων της κεφαλής σχεδιασμένη ώστε η βέργα να έχει την μέγιστη 
δυνατή απόδοση και να προφυλάσσει όσο το δυνατόν περισσότερο το φύλλωμα των 
δέντρων. Μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρία αυτοκινήτου ή γεννήτρια.

Ηλεκτρική παλμική βέργα αλουμινίου. Κεφαλή με 32 εναλλάξιμα ραβδιά υψηλής ποιότητας 
και νέο σύστημα ανεξάρτητης κίνησης των 4 ημισφαιρίων για ευκολότερη πρόσβαση στα 
φυλλώματα, χωρίς να προκαλείται ζημιά στα κλαδιά του δέντρου.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

175750010 ΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

175750002 ΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΝΑΣ 6,5 hp

175750005 ΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GP-160 - 5,5 hp

ΚΟΣΚΙΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

175750027 ΚΟΣΚΙΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1.00Χ64

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤEΣ
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές 220V, για 1 ή για 2 βέργες, 
κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ 
(kg)

175750014 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΟΝΟΣ (4 ΣΚΑΛΕΣ) ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΒΕΡΓΑ ΑΠΟ 220V ΣΕ 12V 20A 3

175750015 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ (4 ΣΚΑΛΕΣ) ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΒΕΡΓΕΣ ΑΠΟ 220V ΣΕ 12V 20A+20Α 4

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Με αυτόματο στοπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
(V)

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
(V/Α)

175750040 MXS 5.0

220

12/3,8

175750041 MXS 7.0 12/5

175750042 MXS 10.0 12/7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

198980038 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ 2 ΤΡΟΧΟΥΣ

ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  159590025

ΚΩΔΙΚΟΣ:  159590057

ΚΩΔΙΚΟΣ:  159590026

ΚΩΔΙΚΟΣ:  159590015

ΚΩΔΙΚΟΣ:  159590065

SUPER MAMBO

8U-2,5M

AL-200

RF-50

8AD-3M

Κτένι Παλμικό

Κονταροψάλιδο Βαρέως Τύπου

Προέκταση

Aεροψάλιδο

Κονταροψάλιδο Βαρέως Τύπου

22 ΧΤΕΝΙΑ • ΒΑΡΟΣ 1 kg

10 bar • ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ 50 mm • ΒΑΡΟΣ 4,6 kg

ΜΗΚΟΣ 1,20-2,00 m • ΒΑΡΟΣ 1,3 kg

10 bar • ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ 28 mm •  ΒΑΡΟΣ 0,6 kg

10 bar • ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ 50 mm  • ΒΑΡΟΣ 4,6 kg
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ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ  ΣΕΙΡΑ E

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ  ΣΕΙΡΑ ENO

Εξ' ολοκήρου Ιταλικής κατασκευής. 
Με χειροκίνητο περιστροφικό μηχανισμό. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(mm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(lt)

180800000 E 250 250x400 23

180800001 E 300 300x400 28

180800002 E 350 350x520 50

180800003 E 400 400x520 69

180800004 E 450 450x610 97

180800005 E 500 500x640 126

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(cm)

ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(kg)

180800140 MICROENO 55x45 300-500

180800141 ENO MINI 67x48 400-600

180800142 ENO 1 85x56 500-700

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κυλίνδρους αλουμινίου 
•	 Γρανάζια πλαστικά
•	 Αναδευτήρας
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ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ  
ΣΕΙΡΑ ENO Μ

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ  
ΣΕΙΡΑ ENO

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ 
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥΣΤΟΥ  
ΣΕΙΡΑ ARNO 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(cm)

ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(kg)

180800146 ENO 1 Μ 85x56 500-700

180800147 ΕΝΟ 1 Μ ΙΝΟΧ 85x56 500-700

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(cm)

ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(kg)

180800150 ENO 3 Μ 100x50 1000-1200

180800151 ΕΝΟ 3 Μ ΙΝΟΧ 100x50 1000-1200

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(cm)

ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(kg)

180800153 ARNO 15 110x70 1500-1800

180800154 ARNO 15 INOX 110x70 1500-1800

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

◀	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

•	 Ηλεκτροκινητήρας: 1hp μονοφασικός
•	 Κυλίνδρους αλουμινίου
•	 Γρανάζια πλαστικά
•	 Αναδευτήρας
•	 Ανοξείδωτη σκάφη

•	 Ηλεκτροκινητήρας: 1hp μονοφασικός
•	 Κυλίνδρους αλουμινίου
•	 Γρανάζια πλαστικά
•	 Αναδευτήρας
•	 Ανοξείδωτη σκάφη

•	 Ηλεκτροκινητήρας: 2hp μονοφασικός
•	 Αντλία μεταφοράς μούστου
•	 Εξολοκλήρου ανοξείδωτος
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